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HISTORIA 


a) El ATOM y el BIKINI 


Micheline Bernardini. 


El diseñador francés Jacques Heim (1899-1967), quien tenía 
una tienda de playa en la Riviera francesa de Cannes, 
introdujo un diseño minimalista de 2 piezas, en Mayo de 
1946, al cual llamó "Atomo" (о “Atom”), ya que esta es la 
partícula más pequeña que existe. Para promocionar su 


diseño, Heim contrató aviones especiales para que 
escribieran en el cielo la palabra “Atomo”. 


Al mismo tiempo, Louis Réard (1897-1984), un ingeniero 
mecánico automotriz de Francia, se encargaba de un negocio 
de lencería cerca de Les Foiles Bergéres en París. Réard notó 
que las mujeres en la playa de St. Tropez se doblaban las 
orillas de sus trajes para lograr un mejor bronceado, por lo 
que se inspiró para diseñar un modelo aún más minimalista 
[que el Atom], el “Bikini”. Réard diseño el Bikini usando un 
patrón de periódico y 30 plg? (194 cm”) de tela, y por primera 
vez se enseñó el ombligo. Cuando Réard quiso que modelos 
usaran su diseño, ninguna quería, por lo que contrato a una 
bailarina estriper llamada Micheline Bernardini del Casino 
de Paris. 
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Réard introdujo su diseño a los medios y al público el 05 de 
Julio de 1946 en París en la Piscina Molitor, una alberca 
pública. Réard tuvo una rueda de prensa que impresionó a 
todo el público por el hecho de descubrir el ombligo. 
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Piscina Molitor [1929-1989]. 


El diseño de Heim, el “Atom”, fue el primero en usarse en la 
playa, pero el nombre “Bikini”, dado por Réard, se quedó en 
el público. Réard recibió más de 50,000 cartas de sus fans, e 
incluso inició una campaña que convencía al público de que 
usar un traje de baño de 2 piezas no es algo vulgar. 


http://www.mastiposde.com/tangas.html 


b) La TANGA o COLALESS 


El origen de la Tanga no se conoce con exactitud, sin 
embargo se piensa que el término viene del lago Tanganica, 
perteneciente a la Republica de Africa Oriental. Tanganica 
era el Unico lugar donde las mujeres hacian uso de esta 
prenda que es muy similar a las actuales Tangas. 


Las Tangas son vistas como un perfecto símbolo de 
sensualidad y seducción, y pueden cautivar a ese 
acompañante y llevarlo a un mundo de imaginación. 


Se dice que en América, el uso de las Tangas comenzó en 
alguna isla de Chile. Sin embargo, el auge de la Tanga inició 
en el año 1974, la cual fue rediseñada por el genovés Carlos 
Ficcardi en Brasil, quien la dio a conocer al mundo. 
Posteriormente, la Tanga fue comercializada por Rudi 
Gernreich (1922-1985), el mismo diseñador que creó el 
Trikini y el Monokini. 


Las Tangas son prendas muy bonitas y sensuales, pero su uso 
constante requiere de una especial higiene. 


El uso de las Tangas fue cuestionado luego de los años 40's, 
debido a la prohibición hecha por puritanos en los Estados 
Unidos, donde a las bailarinas no se les permitía mostrar sus 
partes íntimas. Desde entonces comenzaron a emplearse las 
bragas, las cuales tenían cierta esencia sexual al momento de 
realizar los bailes eróticos, ya que las bragas podían dejar las 
nalgas al descubierto; y para los senos, las bailarinas solo 
colocaban objetos para tapar los pezones, como eran 
pompones y bolas que se adherían a ellos. 


La Tanga ha tenido tanta popularidad que se han realizado 3 
películas en su honor, estas son "Whale Tail 1”, "Whale Tail 


II” y “Whale Tail III”. Estas 3 peliculas fueron dirigidas por 
Mike Metrópolis. 


Son muchos los tipos y los modelos de Tangas que en la 
actualidad pueden apreciarse. La Tanga más costosa lleva una 
decoración de 518 diamantes de 30 quilates, y tiene un costo 
que asciende los 77,000 euros. Otros modelos de Tanga muy 
reconocidos son las Tangas de cordón grueso, las de forma 
de triángulo, las de hilo, etc. 


Tipos de Tangas 
1)Tanga Tradicional. 


Esta Tanga cubre perfectamente el pubis, y en la parte de 
atrás lleva una tira ancha que llega en disminución a la parte 
inferior, quedando una tira de no más de 1 pulgada de ancho 
que se desliza entre los glúteos. 


2) Tanga de Hilo. 


Esta Tanga es muy fácil de distinguir porque a diferencia de la 
Tanga normal posee una tira elástica muy delgada en la parte 
trasera, la cual no rebasa los 0.5 cm de ancho; y en la parte 
delantera se muestra una tela delgada en forma triangular. 


Esta Tanga también suele conocerse con el nombre de hilo 
dental, y es perfecta para aquellas mujeres que se sienten 
muy incomodas al cubrir sus partes. Estas Tangas son muy 
cómodas y hacen sentir a las chicas que están completamente 
desnudas. 


3)Tangas para caderas anchas. 


Se trata de unas Tangas de talle alto que son recomendables 
para las chicas con cuerpo de campana, con caderas muy 
anchas. Estas Tangas logran disimular el tamaño de las 
caderas, aportando esteticismo al cuerpo y estilizando las 
piernas. 
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4)Tanga Brasileña. 


Esta Tanga tiene un diseño que unifica la Tanga tradicional y 
las bragas normales. La Tanga brasileña utiliza tela que cubre 
la mitad superior de los glúteos, quedando completamente 
expuesta la parte inferior de los mismos. En la parte 
delantera, la Tanga cubre perfectamente la zona genital. Y en 
la cintura, la Tanga tiene un tira ancha que une ambas partes. 
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5) Tanga Diabolo. 


Esta Tanga es adecuada para mujeres que tienen curvas bien 
definidas y se caracteriza por sus tonos obscuros 
(mayormente azul marino y negro), así como por el uso de 
colores muy claros (como es el caso del blanco, el cual logra 
acentuar más y estilizar las caderas). De estas Tangas hay 
varios modelos segün el tiro, siendo la más popular la Tanga 
de tiro alto. 
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6)Tangas Negras. 


Estos tipos de Tangas son muy recomendadas para mujeres 
altas que carecen de curvas. Estas Tangas tiene un corte bajo 
en "V" que realza la figura femenina, marcando 
pronunciadamente las caderas, consiguiendo así una mayor 
curvatura visual en la mujer. 
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7)Tanga Culotte. 


Esta Tanga es adecuada para mujeres muy altas y con 
curvas, y aumenta los atributos de la mujer. Esta Tanga es 
fabricadas por la reconocida marca Victoria's Secret. 


¿Por qué las mujeres usan Tangas? 


Para empezar, ellas usan Tanga porque esta prenda es muy 
cómoda, y por cuestiones de moda y estética: Si una chica se 
pone un pantalón pitillo (entubado, entallado) ajustado, las 
costuras de la braguita se marcan en la tela del pantalón, y 
este efecto puede desagradar a algunas chicas. Además, las 
Tanguitas son muy excitantes en la intimidad, y hay chicas 
que no se las quitan durante el acto íntimo. 


La Tanga es una prenda de vestir que presenta un talle bajo 
en la parte delantera, y por detrás deja totalmente al 
descubierto los glúteos o nalgas. Todas las mujeres tienen el 
conocimiento o utilizan este tipo de prendas, la cual es lo 
ideal para atraer a ese chico especial. 
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MENU ESPECIAL PARA 
CELEBRAR EL 
DIA DEL MAESTRO 


¡CON PATRONES GRATIS! 
1]. He ğ 


* Modelos muuuy sugestivos con audaces líneas de ULTIMA MODA 
* Paradisiacos diseños para poner el acento sexy a su ajuar de vacaciones 


* Sensacional colección con ritmo tropical 
y todo lo que hace falta para realzar sus encantos 


INDICACIONES GENERALES 
Todos los moldes fueron diseñados para las tallas 32, 34, 36, 38 y 40. 


Todos y cada uno de los moldes lleva incluida la costura: 
- 1 cm para la costura recta. 
- Y. cm рага la costura curva. 


Los moldes están cuadriculados, y cada cuadrito mide 1 cm x 1 cm. 


EMPLEO DEL MOLDE 
Método 1 (con molde físico) 
- Encima de la plana del molde de regalo, coloca 1 o 2 pliegos de papel 
transparente. 
- Calca la talla deseada. 
- Recorta los moldes transparentes y pásalos a la tela siguiendo las 
indicaciones. 


Método 2 (con molde en PDF) 
- En papel dibuja una cuadrícula de 1 cm X 1 ст. 
- En el papel, con ayuda de la cuadrícula, reproduce a mano el molde que 
quieres hacer. 
- Recorta el molde y pásalo a la tela siguiendo las indicaciones. 


MATERIAL: 
Molde 1 
1 mt de Jersey de Poliéster. 
1 mt de forro de Jersey delgado. 
1 tubo de hilo al color. 
Juego de broches para brassier. 
3 mts de bies en color contrastante. 


Molde 2 

V» mt de tela de Algodón o Jersey. 

V» mt de tela para forro de Jersey. 

1 tubo de hilo al color. 

3 mts de bies (cintas rígidas) en color contrastante. 
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Arrrrebatadoras y Super- Sexys 


# £ --Ν L' 
et Я <= == 
ü e 1% 


MODELO О (Carioca) 


MANERA DE CORTAR LAS PIEZAS. 


- El delantero del brassier (pieza DB) se corta doble con forro. 
- La espalda del brassier (pieza EB) se corta doble, con forro. 
- El delantero de la tanga (pieza DT) se corta doble, con forro. 
- La espalda de la tanga (pieza ET) se corta doble, con forro. 


CONFECCIÓN 


Delantero del brassier. 
- En la orilla inferior, pasa una costura con pespunte [remate que consiste en 
dar una serie de puntadas seguidas e iguales, de manera que queden unidas entre 
sí] flojo para plegar. 

Tiras o tirantes. 
- Dóblalos a la mitad. 
- Cóselos por toda la orilla (dejando un pedacito sin coser para poder voltear). 
- Voltea y cose a mano. 


Unión del delantero con la espalda. 
- Une el delantero y la espalda del brassier por el costado, haciendo coincidir 
respectivamente los aplomos 1-1 y 2-2. 
- Une los forros del mismo modo. 
- Coloca los tirantes y sostenlos con puntadas ocultas. 
- Coloca el brassier y el forro, derecho con derecho, incluyendo la cinta para 
amarrar en la orilla de abajo.. 
- Cose por todo el alrededor, dejando en los delanteros una abertura para la 
jareta [dobladillo por donde pasa un cordón]. 
- En la orilla donde termina el ancho de la jareta [dobladillo por donde pasa un 
cordón], pasa una costura a máquina. 
- En la espalda, dobla el cruce hacia adentro y pon los broches cosiendo la 
orilla. 


Tanga. 
- Une el delantero de la tanga con su espalda por los costados. 
- Coloca las 2 piezas (tela y forro) derecho con derecho y cose por todo el 
rededor, dejando alguna de las piernas sin coser para poder voltear. 
- Voltea y cose a mano lo que dejaste sin coser. 
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1.-IPANEMA 


Arrrrebatadoras y Super- Sexys 


Arrrrebatadoras y Super- Sexys 
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MODELO 1 (Ipanema) 


MANERA DE CORTAR LAS PIEZAS. 
- El delantero del brassier (pieza DB) se corta doble con forro. 
- La espalda del brassier (pieza EB) se corta doble sin costura, con forro. 
- El delantero de la tanga (pieza DT) se corta doble, con forro. 
- La espalda de la tanga (pieza ET) se corta doble, con forro. 
- Corta 4 tiras de 25 cm de largo por 8 cm de ancho, cada una. 


CONFECCIÓN 
Delantero y espalda del brassier. 
- Unelo por los costados haciendo coincidir respectivamente los aplomos 1-1 y 
2-2. 
- Une el forro del mismo modo. 
- Cierra la espalda por el centro. 
- Coloca las 2 piezas del brassier, derecho con derecho, y cose por todo el 
rededor, dejando un pedacito sin coser para poder voltear 
- Voltea y cose el pedacito a mano. 


Tanga. 
- Une el delantero de la tanga con su espalda, por donde se indica en el patrón. 
- Coloca las 2 piezas, derecho con derecho, y cose por todo el rededor, dejando 
un parte sin coser para poder voltear. 
- Voltea y cose a mano lo que dejaste sin coser. 
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2.-CURACAO. 
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Arrrrebatadoras y Super- Sexys 


MODELO 2 (Curacao) 


MANERA DE CORTAR LAS PIEZAS. 
- El delantero del brassier (pieza DB) se corta doble con forro. 
- La espalda del brassier (pieza EB) se corta doble, con forro. 
- Para los tirantes, corta 2 tiras de 40 cm de largo por 3 cm de ancho, cada 


una. 
- El delantero de la tanga (pieza DT) se corta doble, con forro. 
- La espalda de la tanga (pieza ET) se corta doble, con forro. 
- Corta 4 tiras de 30 cm de largo por 4 cm de ancho, cada una. 
CONFECCIÓN 
Brassier. 


- En la parte de abajo pasa una costura con pespunte [remate que consiste en 
dar una serie de puntadas seguidas e iguales, de manera que queden unidas entre 
sí] flojo, que vaya de la marca “a” a la marca “g”. 

- Une el delantero del brassier con su espalda por los costados, haciendo 
coincidir respectivamente los aplomos 1-1 y 2-2. 

- Dobla las tiras a la mitad y cose por todo el rededor, dejando un pedacito sin 
coser para poder voltear. 

a Voltea y cose el pedacito a mano. 

- Coloca los tirantes en el lugar indicado. 

- Coloca las 2 piezas, derecho con derecho, cose por todo el rededor, dejando 
un pedacito sin coser para poder voltear. 

- Voltea y cose el pedacito a mano. 

- El derecho y el izquierdo del brassier se cosen de la misma forma. 

- Une estas 2 piezas por el centro con un resorte. 

- En la espalda del brassier, dobla el cruce y coloca los broches, cosiendo por la 
orilla. 


Tanga 
- Coloca las 2 piezas de la tanga, derecho con derecho, y cose el delantero y la 
espalda por donde se indica. 
- Coloca el forro de la tanga, derecho con derecho, y cose por todo el rededor, 
dejando un pedacito sin coser para poder voltear. 
- Voltea y cose el pedacito a mano. 
- Dobla las tiras a la mitad y cose por todo el rededor, dejando un pedacito si 
coser para poder voltear. 
= Voltea у cose el pedacito a mano. 
- Coloca las tiras en los extremos de los costados de la tanga. 
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Arrrrebatadoras y Super- Sexys 


TANGAS | 
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MODELO 3 (Janeiro) 


MANERA DE CORTAR LAS PIEZAS. 
- El delantero del brassier (pieza DB) se corta doble con forro. 
- Corta 3 tiras de 50 cm de largo por 4 cm de ancho, cada una. 
- El delantero de la tanga (pieza DT) se corta doble, con forro. 
- La espalda de la tanga (pieza ET) se corta doble, con forro. 


CONFECCIÓN 

Delantero del brassier. 
- En la orilla inferior, pasa una costura con pespunte [remate que consiste en 
dar una serie de puntadas seguidas e iguales, de manera que queden unidas entre 
sí] flojo para plegar. 

Tiras o tirantes. 
- Dóblalos a la mitad. 
- Cóselos por toda la orilla (dejando un pedacito sin coser para poder voltear). 
- Voltea y cose a mano. 


Unión del delantero con la espalda. 
- Une el delantero del brassier con su espalda por el costado, haciendo coincidir 
respectivamente los aplomos 1-1 y 2-2. 
- Une los forros del mismo modo. 
- Coloca los tirantes y sostenlos con puntadas ocultas. 
- Coloca el brassier y el forro, derecho con derecho, incluyendo la cinta para 
amarrar en la orilla de abajo.. 
- Cose por todo el alrededor, dejando en los delanteros una abertura para la 
jareta [dobladillo por donde pasa un cordón]. 
- En la orilla donde termina el ancho de la jareta [dobladillo por donde pasa un 
cordón], pasa una costura a máquina. 
- En la espalda, dobla el cruce hacia adentro y pon los broches cosiendo la 
orilla. 
- En la parte superior del brassier, deja una abertura para poner los tirantes 
dobles. 


Tanga. 
- Une el delantero de la tanga con su espalda por los costados. 
- Coloca las 2 piezas (tela y forro) derecho con derecho y cose por todo el 
rededor, dejando alguna de las piernas sin coser para poder voltear. 
- Voltea y cose a mano lo que dejaste sin coser. 
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Arrrrebatadoras y Super- Sexys 


MODELO 4 (Maracaibo) 


MANERA DE CORTAR LAS PIEZAS. 
- El delantero del brassier (pieza DB) se corta doble con forro. 
- Para la espalda del brassier, corta 2 tiras de 35 cm de largo por 4 cm de 
ancho. 
- El delantero de la tanga (pieza DT) se corta doble, con forro. 
- La espalda de la tanga (pieza ET) se corta doble, con forro. 
- Corta 4 tiras de 35 cm de largo por 4 cm de ancho, cada una. 


CONFECCIÓN 
Brassier. 
- En el centro de cada lado forma unas pinzas. 
- Haz lo mismo con el forro. 
- Dobla las tiras a la mitad y cose por todo el rededor, dejando un pedacito sin 
coser para poder voltear. 
- Voltea y cose a mano lo que dejaste sin coser. 
- Coloca las 2 piezas del brassier (tela y forro) y cose por todo el rededor, 
dejando un pedacito sin coser para poder voltear, preferentemente en el costado. 
- Voltea y cose a mano lo que dejaste sin coser. 
- Haz el otro lado del mismo modo. 
- En la parte de atrás, coloca las cintas en cada extremo. 
- En los extremos de los delanteros, pega las cintas centradas y amarra 
juntando ambas piezas. 


Tanga 
- Une el delantero de la tanga con su espalda, por donde se indica, y cóselos 
sin desdoblar. 
- Coloca el forro, derecho con derecho, y cose por todo el rededor, dejando un 
pedacito sin coser para poder voltear. 
- Voltea y cose a mano lo que dejaste sin coser. 
- En los extremos de la parte superior, pega las cintas y amarra el costado. 
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Arrrrebatadoras y Super- Sexys 


(delantera) 
[3 estilos] 


TABLA COMPARATIVA (CANTIDAD DE TELA) 


TANGA 


(espalda) 
[2 estilos] 


BRASSIER 
[3 estilos] 


Mayor 


Media 


Minima 


Minima 


Tanga #0 = Tanga #4 
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SUGERENCIAS 


- Según tu gusto, puedes usar telas estampadas, lisas, o de cualquier diseño 
que te guste. Y en la cadera puedes emplear argollas y cadenitas. 

- Dependiendo del color y grosor de la tela que utilices para confeccionar tus 
tangas, puedes omitir el forro de la parte trasera (e incluso delantera) de la tanga. 


- Para que las tangas duren mucho, puedes emplear tela AntiCloro o tela PBT. 


- Puedes usar tus tangas como prendas de lencería, para lo cual necesitas 
confeccionarlas con tela adecuada (como algodón). También necesitas realizar 
algunas modificaciones como suprimir los nudos de la cadera. 

- Hazte vegetariana. Puedes consultar nutriólogos vegetarianos. 


Tela AntiCloro en: http://www.deportextil.com/ 
Tela PBT en: http://telcotextil.com.mx/tiendas/ 


POSIBLES COMBINACIONES ADICIONALES DE TANGAS 
(CANTIDAD DE TELA) 


TANGA TANGA 
MODELO (delantera) (espalda) 
5 Mayor Mínima 
6 Media Mayor 
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1) BIKINI PANTIE BLOCK 


This type of pantie, providing minimal coverage, used only to be found in 
beachwear. It is now also a popular choice in underwear, offered in stretch 
cottons, soft woven cottons and polyester lace, etc. 


The garment is so tiny, especially the front, that a crutch seam across the 
lower part would look very unsightly. Therefore, after the initial drafting, 
the back crutch part is added to the front pantie, thereby eliminating the 
front and centre crutch seams. A separate reinforcement piece (important 
as garment touches body) is caught in with the back crutch seam but 
merely neatened and laid on the inside of the front pantie; it becomes 
more secure when caught in with the elasticated legs and is invisible in 
wear. 


As with both Brief Blocks, extra back length is needed to accommodate 
the bottom. Also, notice that the front top edge is slightly lowered 
compared with the brief blocks; minimal panties look better if they dip 
slightly at the front. 


The underwear version is usually elasticated at the top edge; the 


beachwear bikini is often tied to hold in place. Both require elasticating at 
the legs. 
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Refer to Fig. 51 


0-1 = top hip body measurement / 2 (no ease allowance 
necessary). Square down for CB and CF. 

2 = Midway for side seam position. (Although not used as 
such, it is a useful guide to length of elastic or ties.) 

1-3 = Body rise minus 6 cm. Square inwards 

0-4 = Body rise minus 3 cm. 

0-5 = 2 cm (extra length over bottom – see Fig. 53). Square 
across. 

3-6 = 3.5 cm centre crutch width (7 cm on whole pattern). 

4-7 = Increase 0.5 cm (1 cm) for sizes 16 € 18. 

3-8 = 6 cm Crutch reinforcement 

4-10 = 9 cm sections. 

Square across. 

8-9 = 4.2 ст Increase 0.5 cm for sizes 

10-11 = 8 cm 16 8 18. 

1-12 = 2 cm drop for front height. Square across. 

12-13 = Two thirds of 1-2. 

5-14 = Two thirds of 0-2 plus 4 cm. 
Connect 13-9-6 and 14-11-7 with four straight guide 
lines. 


For leg shaping: 

Divide each line in half. 

Front: hollow 1 cm and 0.2 cm. 

Back: add 0.5 cm and hollow 1 cm. 

Crutch sections: should have right angles at 6 and 7. 


Refer to Fig. 52 


To eliminate the centre and front crutch seams, detach and join the back 
crutch section to the front pantie. 

Finally, make a crutch reinforcement piece to be cut in a single layer of 
fabric. 


Note 1. It is not necessary to curve the remaining back crutch seam on 
such tiny panties. 


Note 2. As an example for size 12, elasticate each leg to 40 cm and the 
top edge to 73 cm (top hip measurement minus 15 cm), but check before 
cutting as the stretchiness of elastic vary. 


Note 3. Other uses: this pattern may be used without changes for 
beachwear bikini bottom. 
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Example, size 12 
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Fig. 51 
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centre crutch seam eliminated 
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~~ back length 


“centre crutch position 


Fig. 53 
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2) WAIST-HIGH THONG 


The thong is even more minimal than the bikini pantie. Related to the G- 
String, this design avoids the problem of a visible pantie line underneath 
tight or clinging garments. It also offers the greatest feeling of freedom, 
being the next best thing to nudity. 


Glamorous fabrics are a frequent choice, e.g. delicate lace, shiny silks. 
Whatever is used should be fine and soft, including the edging elastic, so 
that the outline doesn’t show through top clothing. Most thongs are cut 
wholly in stretch fabrics so that they fit as closely as possible with 
comfort. However non-stretch fabrics may be used in certain areas on 
some styles – see examples in Fig. 57. 


The top edge and legs are always elasticated using decorative strip elastic. 
As with the Bikini Pantie Block the absence of a crutch seam cross the 
front will enhance the sleek appearance; the tiny reinforcement piece is 
cut and sewn into this pantie in the same way. The actual thong width can 
vary from 0.5 ст to 3 cm – the narrowest being formed of just a strip of 
elastic. 
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Since waist-high thongs encircle the area just below the waist line, the 
body waist measurement is used as the basis for its construction. Note 
that as the thong sits in between the cheeks, there is no need for the 
extra back length that provides ease over the bottom in fuller cut panties. 
As ever, when using stretch fabrics, it is always advisable to cut a trial 
garment first to ensure perfect results. 


Refer to Fig. 54 


0-1 = Waist measurement plus 16 cm / 2 (for a skin-tight fit 
using stretch fabric). Square down for CB and CF. 

2 = Midway. Square up for side seam guide line. 

1-3 = Body rise minus 0.5 cm. Square inwards 

0-4 = Body rise plus 2.5 cm. 

2-5 = 2.5 cm height for waist shaping. Square a short line 
across. 

3-6 = 2.5 cm crutch width (5 cm on whole pattern). Increase 

4-7 = 0.3 cm (0.6 ст) for sizes 16 4 18. 

3-8 = 4 cm Crutch reinforcement 

4-10 = 5 cm sections. 

Square across. 

8-9 = 3.3 ст Increase 0.3 cm for sizes 

10-11 = 1.5 cm 16 & 18. 

12 = Midway 0-10 on a line drawn parallel to CB from 11. 

13 = 1 ст from 5. 

14 = 

0-15 = One third of 0-2 and 1-2. Draw straight guide lines 13- 

1-16 = 15 and 14-16. Curve waistline 0.5 cm below. Connect 
13-2 and 14-2 for side seams. No shaping required. 
Connect 2-9-6 and 2-12 and 11-7 with straight guide 
lines. 


For leg shaping: 
Front: Divide line 2-9 into quarters. Hollow 2.5 cm, 3.2 cm and 2.5 cm. 
Back: Divide line 2-12 into quarters. Hollow 1.8 cm, 3.5 cm and 3.5 cm. 


Refer to Fig. 55 


To eliminate the centre crutch seam, detach and join the back crutch 
section to the front pantie. Finally make a crutch reinforcement piece 
which will be cut in a single layer of thin absorbent fabric. This will be sew 
in with the back thong seam (10-11) but merely neatened and laid on the 
inside of the front crutch are (9-8). Just as with the Bikini Pantie Block, it 
will be invisible when worn. 
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3 mple, size 12 


Fig. 54 


Note 1. As an example for size 12, elasticate each leg to 60 cm and the 
top (waist) edge also to 60 cm, but check before cutting as the 
stretchiness of elastics vary. 


Note 2. For an even scantier thong adjust the back leg shaping as shown 
with the dotted line in Fig. 54 – but reconnect with 11 at the base of the 
thong so as not to reduce the width here as it goes underneath the body. 
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3) LOW-RISE THONG HIPSTER STYLE 


The scantiest of panties is similar to the waist-high thong, but cut just 
below the hip bone making it a popular choice for wearing under close- 
fitting hipster styles. 


10 
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Refer to Fig. 56 


0-1 = Waist measurement 2 (no ease necessary). Square 
down for CB and CF. 
2 = Midway. Square up for side seam. 
1-3 = Body rise minus 9 cm. Square inwards 
0-4 = Body rise minus 6 cm. 
2-5 = Side seam length - 1.5 cm for all sizes. Draw a line 
parallel to 0-1 towards CB. 
3-6 = 2.5 cm crutch width (5 cm on whole pattern). Increase 
4-7 = 0.3 cm (0.6 cm) for sizes 16 & 18. 
3-8 = 4 cm Crutch reinforcement 
4-10 = 5 cm sections. 
Square across. 
8-9 = 3.3 cm Increase 0.3 cm for sizes 
10-11 = 1.5 cm 16 8 18. 
12 = Midway 0-10 on a line drawn parallel to CB from 11. 
13 = Midway CB-5 minus 1.5 cm. 
Connect 5-9-6 and 13-12 and 11-7 with straight guide 
lines. 


Note. As an example for size 12, elasticate each leg to 55 cm and the top 
hip edge to 73 cm (top hip measurement minus 15 cm) but check before 
cutting as the stretchiness of elastics vary. 
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Fig. 57 
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TRATTATO DI MODELLISTICA D'ABBIGLIAMENTO 


TUTE INTIMO 


ғ 


COME REALIZZARE 
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LA MODA INTIMA 


L'intimo femminile, fin dai tempi più remoti ha rappresentato 
per la donna un elemento essenziale nell'abbigliamento. 

Nel 3000 a.C. i Sumeri raffiguravano le donne con perizoma 
o slip molto simili ai nostri indumenti intimi. 

Nell'antica Roma esistevano degli indumenti di cuoio simili al 
reggiseno, chiamati mamillare o strophium, che avvolgevano 
senza comprimere. 

Nel ‘500 la biancheria intima era usata dalle cortigiane come 
oggetto di seduzione: nasce in questo periodo la giarrettiera, 
usata a scopo ornamentale. 

Nel 1880 il busto, già usato nei secoli precedenti, diventa 
un'immagine e un simbolo della storia dell'intimo delle 
donne. 

Nel primo decennio del ‘900 nasce il reggiseno, composto da 
una guaina leggera che avvolge il torace, fino alla vita o all'in- 
guine, con tessuti trasparenti e di tela leggera colorata di rosa. 


PRINCIPALI FORME DELLE MUTANDINE 


La linea o la forma delle mutandine viene definita e caratteriz- 
zata essenzialmente da due fattori: dalla sgambatura e dall'al- 
tezza del fianco. 

Principali forme: 

1) Slip normale - Moderatamente sgambato, con fascia elasti- 
ca in vita. 

2) Slip normale a vita alta - Sgambato. 

3) Slip alto in vita e sui lati - Copre i fianchi e l'addome. 

4) Perizoma - È simile a uno slip molto sgambato, ma con la 
parte posteriore molto stretta, che lascia interamente scoperti 
i glutei. Viene usato soprattutto per abiti o pantaloni molto 
attillati. 

5) Tanga brasiliano - E uno slip che lascia scoperti quasi com- 
pletamente i glutei; ὁ sgambatissimo e alto in vita. 


Negli anni ‘20 le donne, sotto l'abito indossano il serrapetto, 
che è un reggiseno che appiattisce il seno e, per sorreggere le 
calze, si diffonde l'uso della giarrettiera, indossata a mezza 
coscia. 

Negli anni ‘30 l'indumento intimo più usato è la sottoveste, 
mentre dalle mutandine di seta si passa allo slip in cotone, 
generalmente bianco o nero. 

Alla fine degli anni '30 con l'avvento del nylon nascono le 
calze e altri indumenti intimi, da indossare sotto le gonne 
strette. 

Negli ultimi decenni l'intimo ha subito molte evoluzioni, con 
innovazioni e creazioni di nuovi capi, sempre più preziosi e 
sexy. Abbiamo i body, i coordinati, la biancheria bugiarda, che 
modifica le forme esaltandole e altri capi comodi e leggeri. 

A ogni nuova stagione, gli stilisti presentano capi sempre di- 
versi e sempre più seducenti. 


Slip normale 
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IL TESSUTO A MAGLIA 


| tessuti a maglia possono essere prodotti per immagliatura 
della trama, quando un filo continuo forma i ranghi attra- 
verso il tessuto; per immagliatura dell'ordito, quando una 
serie di fili forma le file longitudinalmente al tessuto pro- 
dotto. 

La maglia in trama viene prodotta con tre punti principali: 
maglia rasata, che può essere prodotta come tessuto piano, 
detta anche jersey, o tubolare; maglia a punto rovescio € 
maglia a punto a costine. 

| tessuti a maglia hanno conquistato un notevole mercato 
nel campo dell'abbigliamento e quasi tutti gli stilisti hanno 
una linea in maglia nelle loro collezioni, sportive, casuals, 
ma anche eleganti. 

Infatti la maglia può essere prodotta con fibre naturali o 
sintetiche; può essere collocata indifferentemente in colle- 
zioni rivolte a un target molto alto o molto basso; la capa- 
cità di estensione del tessuto a maglia, sia in lunghezza che 
in larghezza, con il rientro allo stato originale, consente 
una semplificazione nella modellistica con una migliore 
adattabilità al corpo. 

Per la peculiarità della sua composizione questo tessuto è 
facile da lavorare perché non sfilaccia, è comodo da indos- 
sare e non si sgualcisce. 

Vi sono vari tipi di tessuti a maglia: maglie compatte e 
stabili; maglie singole e leggere; maglie strutturate; maglie 
elasticizzate nei due sensi; maglie a coste. 


Maglie compatte e stabili - Questo tipo di maglia non é 
molto elastica e va trattata come i tessuti ortogonali. In 
questo gruppo rientrano le maglie doppie caratterizzate da 
costine longitudinali su entrambi i lati. È difficile distingue- 
re il diritto dal rovescio di una maglia doppia, se non c'è 
un disegno decorativo. La maglia Raschel (indemagliabile) 
è una lavorazione a maglia aperta tipo pizzo; non è elastica 
perche i fili longitudinali sono bloccati in alcuni anelli della 
maglia. Alcune maglie Raschel sono fatte di fili spessi e 
grossi e sembrano tessuti bouclé o maglie lavorate a mano. 
Altre sono fatte di fili più sottili e sembrano fatte all'unci- 
netto. 


Maglie singole e leggere - Hanno piccole costine longitu- 
dinali sul diritto e anelli che scorrono trasversalmente sul 
rovescio. Se si tira il margine trasversale di una maglia sem- 
plice, si arrotolerà sul diritto. Maglie singole come il jersey, 
il tricot e l'interlock non sono elastiche in lunghezza, ma 
cedono quando sono tirate nel senso della larghezza. 


Maglie strutturate - Possono essere a maglia singola о 
doppia. Questa categoria si distingue per la superficie strut- 
turata, generalmente quella sul diritto. Le maglie a spugna 
e il velour sono stoffe di maglia col pelo che assomigliano 
ai loro corrispondenti in tessuto; comunque, in generale, 
sono molto elastiche nel senso della larghezza. Anche le 
maglie per pullover vengono classificate in questa catego- 
ria. Le maglie per pullover jacquard hanno fili lenti sul rove- 
scio; sono i fili colorati che vengono trasportati da un mo- 
tivo all'altro. Questa lavorazione limita l'elasticità in senso 
trasversale. La maglia felpata è piacevole da portare, sem- 


bra una stoffa a maglia singola dal diritto, mentre sul rove- 
scio la superficie è morbida e spazzolata. Generalmente è 
piuttosto stabile e poco elastica in qualsiasi direzione. 


Maglie elasticizzate nei due sensi - Hanno un'alta percen- 
tuale di fibre elastiche. Le stoffe a maglia elasticizzata di 
cotone e di cotone/poliestere sono ideali per abiti sportivi 
come body e tute per la ginnastica aerobica. Le maglie di 
nylon elasticizzato rimangono elastiche anche quando sono 
bagnate e sono le preferite per i costumi da bagno. 


Maglie a coste - È un tipo di maglia molto elastica, che 
può essere usata per i top e le rifiniture dei capi a maglia 
ai polsi, alle caviglie, allo scollo e sul giro-vita, Un tipo 
particolare è la maglia tubolare che viene venduta anche in 
piccole quantità e può essere tagliata aperta lungo una 
costa longitudinale. Un altro tipo è la maglia a coste per 
bordi, coordinata al colore della maglia per pullover; un 
margine è rifinito, l'altro deve essere cucito al capo. 


1) Maglia doppia 

2) Maglia Raschel (indemagliabile). 
3) Jersey. 

4) Tricot 

5) Maglia a spugna 

6) Velour. 

7) Maglia per pullover. 

&) Maglia felpata 

9) Maglia elasticizzata. 


46 


ELASTICITA DEL TESSUTO A MAGLIA 


| modellisti devono essere ben informati circa le speciali 
caratteristiche del tessuto in maglia e, soprattutto, del suo 
coefficiente di allungamento e rientro, per poter calcolare 
la vestibilitá da dare al capo e per ottenere un prodotto 
adatto alle esigenze di portabilitá 

L'allungabilità e l'elasticità del tessuto sono i fattori deter- 
minanti per il confort, la conformabilità, la stabilità e la 
resistenza dei capi confezionati. 


Fattore di estensione e di rientro 

Il fattore di estensione di un tessuto a maglia viene espres- 
so in percentuale riferita alla lunghezza originale ed è la 
quantità di estensione per centimetro che si riesce a otte- 
nere sollecitandolo al massimo. 

l'estensione può variare dal 20% al 100% della misura 
iniziale. 

Il fattore di rientro di un tessuto a maglia è il grado e la 
capacità che la maglia ha nel rientrare allo stato originale, 
dopo aver ricevuto una forte sollecitazione nella trazione. 
Una buona maglia deve ritornare agevolmente alle dimen- 
sioni originali, altrimenti si possono formare dei rilassamen- 
ti e dei gonfiori. 


Resistenza alla trazione con misurazione dell'estensione 
e del rientro 

| tessuti a maglia in trama, per la loro elevata deformabili- 
tà, non si prestano alla esecuzione delle prove di resistenza 
alla trazione su striscia. Solo i tessuti a maglia in catena 
con elevate caratteristiche di stabilità sono sottoposti a 
questo tipo di prova. Dal tessuto si ritagliano 5 strisce di 
mm.50 precisi di lunghezza, sia nel senso delle file, sia nel 
senso dei ranghi, a una certa distanza dalle cimose. 

Le strisce sono sottoposte a trazione su un dinamometro 
per tessuti, in modo da determinare il carico e l'allunga- 
mento a rottura. Il carico di rottura medio non deve essere 
inferiore al valore stabilito dall'azienda, riportato sull'eti- 
chetta. 

Per una prova immediata e più semplice per il modellista e 
per il confezionista, in mancanza di indicazioni precise, si 
può ottenere un risultato di conoscenza dell'elasticitá, con 
una procedura di misurazione manuale come segue: 

1) Ripiegare per cm.8-10 il lato trasversale del tessuto. 

2) infilare trasversalmente sul tessuto due spilli a cm.10 
l'uno dall'altro. 

3) Estendere la maglia e controllare con un righello la 
Quantità di allungamento avvenuto, esercitando uno sforzo 
medio, misurando la distanza fra i due spilli. 

4) Si può controllare anche la misura della distanza fra i 
due spilli, dopo aver terminato lo sforzo di estensione, per 
controllare se il tessuto ha subito una deformazione. 


Tessuti elasticizzati 

| tessuti realizzati con filati elasticizzati vengono general- 
mente classificati in due categorie principali: tessuti a ele- 
Vata elasticità e tessuti con elasticità normale. 

| filati a base di elastani sono fatti quasi sempre in mischia 
Con altre fibre e sono spesso incorporati nei tessuti assieme 
ad altri. 


Lo scopo primario dell'impiego di fibre elastaniche consiste 
nell'ottenere elasticità e potere di contenimento, per que- 
sto motivo, il tipo, la disposizione, e l'entità di impiego di 
questi filati nei tessuti dipendono dalla costruzione dell'in- 
dumento, dal peso del tessuto, dalla capacità di allunga- 
mento e dal potere di contenimento voluto 

L'elasticità è la caratteristica principale dell'elastano, assie- 
me al potere di contenimento, infatti le fibre elastaniche 
possono essere allungate dal 400 al 700%, cioè da 4 a 7 
volte la loro lunghezza, allo stato rilassato, prima di rom- 
persi. 

Le fibre elastaniche più elastiche sono il Glospan 5-5 e il 
Cleerspan, che presentano un'allungabilità del 700%, men- 
tre il Lycra mostra un'allungabilità compresa fra il 400- 
625%. 

Per ottenere un sufficiente potere di contenimento che sia 
di sostegno agli indumenti quali: busti e guaine, pantaloni 
elasticizzati per sciatori, costumi da bagno e altri indumen- 
ti sportivi, viene raccomandata un'allungabilità del 30- 
50%, con una perdita nel recupero elastico non superiore 
al 5-6%. 


Prova manuale di elasticità di un tessuto a maglia con allungamento 
del 40%. Gli spilli sono infilati a cm.10 di distanza l'uno dall'altro 


2 
Lunghezza gomito: 35 - 40% У 
Circonferanza gomito: 15 - 22% 5 
Lunghezza ginoconio 35 - 45% 
Circonferenza ginocchio 12 - 14% 


Posizioni del corpo dove 6 necessario l'allungamento del tessuto per la 
libertà di movimento e per un adeguato confort del capo indossato. 
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MUTANDINE FANTASIA PER BIKINI 
.. BIKINI ABBASSATO 
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- Tracciare la base delle mutandine come illustrato nelle 
pagine precedenti, con vestibilitá adatta al tessuto. 

- Abbassare il punto vita a piacere e restringerlo 
leggermente (cm.1-2 tot.). 
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- Tracciare la base delle mutandine come illustrato nelle 
pagine precedenti, con vestibilitá adatta al tessuto. 
- Apportare le modifiche illustrate nella figura. 


BIKINI A “CODA DI RONDINE” CON ARRICCIATURA DAVANTI 
N 


- Tracciare il davanti del modello del bikini “a coda di 
rondine”. 

- Dividere il centro davanti in 4-5 parti con linee 
trasversali equidistanti, tagliare e aprire 1cm. 
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TOP AMPIO CON GIRELLO 


- Tracciare la base del corpino con pince, con misure e 
vestibilita adeguate. 

- Tracciare la linea del fondo all'altezza voluta. 

- Tracciare la scollatura e il girello con le misure volute. 

- Tracciare due linee verticali davanti e due dietro per 
l'ampiezza. 

- Separare il girello e chiudere le pince. 

- Separare il davanti dal dietro. 

- Tagliare lungo le linee tracciate e aprire al fondo come 
mostrato in figura o a piacere. 


ЕРИНЕ MAA А 
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ТОР CON MOTIVO INCROCIATO 


Tracciare la base del corpino con pince con vestibilita 
adeguata e con davanti intero. 

Tracciare la forma della scollatura voluta. 

- Regolare il giro secondo le esigenze. 

- Eseguire la lunghezza e la forma desiderata. 

Tracciare i bordi sul davanti e sul dietro della larghezza 
voluta (cm.3,5 - 4). 

Riprendere tutti i pezzi dei Бога! su un altro foglio di 
carta, chiudere le pince e raccordare le linee esterne, 
Riprendere il davanti e il dietro. 

- Se il tessuto lo consente, si può unire il modello del 
bordo dietro a quello del davanti, evitando la cucitura 
sulla spalla. 
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TOP A BALZE 


Tracciare la base del corpino con pince, con misure e 
vestibilitá adeguate. 

Tracciare la linea del fondo all'altezza voluta. 
Tracciare la scollatura davanti e dietro in base alla figura. 
Riprendere il davanti e il dietro per la fodera. 

Tracciare tre linee orizzontali equidistanti davanti e 
dietro per eseguire le pieghe. 

Separare || davanti dal dietro. 

Tagliare lungo queste linee e incollare le parti su un 
altro foglio tenendole scostate della misura doppia della 
sopra piega. s 

Spostare la pince seno sul fianco. 
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BASE KIMONO CORTA CON TASSELLO 
CON BASI IN SQUADRA 


- Posizionare le basi del corpino davanti e dietro con pince 
su un angolo retto, tenendole scostate di cm.1,5-2 sul 
secondo punto spallare Z. 

- Unire i punti Q-Q1 dal davanti al dietro (linea seno). 

- QE e ΟΊ-ΕΊ ст.4. 

- Q-G e Q1-61 cm.3. 

- G-C e G1-C1 cm.3. 

- Unire EG-D e F1-G1-D1, in base alla lunghezza manica voluta. 

- Tracciare la linea di fondo D-D1. 

- Punto B metà D-D1 meno cm.1. 

- Tracciare A-B, centrale rispetto ai punti Z. 

- Raccordare con garbo le spalle del dietro e del davanti. 


CON BASE A MANICA LUNGA CON TASSELLO 


Questa manica corta sì ottiene eseguendo la 
base kimono lunga con tassello, descritta in 
precedenza. TRACCIARE MANICA 
La lunghezza va tracciata mettendo in squa- — R$ 
dra il fondo manica con misura e ampiezza 
voluta, come illustrato in figura. 


TASSELLO 

- Tracciare una linea orizzontale BC di ст.8 e 
una verticale A-F a metà di B-C. 

- ВА come misura di E-C del corpino. 

- A-C come misura di E1-C1 del corpino. 

- DE ст.7. 

- BD come misura di E-D del corpino. 

- СЕ come misura di E1-D1 del corpino. 

- Modellare il fondo D-E con curva. 


CAMICIOLA INCROCIATA 


- Tracciare la base del corpino con pince con vestibilitá 
adeguata. 

- Tracciare il davanti intero. 

- Tracciare la forma della scollatura voluta. 

- Eseguire la lunghezza desiderata. 

- Tracciare la manica kimono corta. 

- Tracciare l'estensione del davanti per l'allacciatura 

dietro, con misura pari alla vita dietro -cm.1. 

Riprendere tutti i pezzi del modello su un'altro foglio di 

carta. 

- Chiudere la pince spalla del davanti, sfogandola nel 
centro davanti, per l'ampiezza, come in figura. 

- Tracciare il dietro come in figura. 
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BASE CANOTTIERA 


Tracciare la base della maglietta T-Shirt con vestibilita 
‘circonferenza seno cm.0-4. 


U1-U3 cm.15 o a piacere. 
U-U2 cm.7. 

U2-Z2 cm.2 o a piacere. 

= Q-O1 ст.2. 

E-W1 cm.3 о in base alla vita. 
Dietro 

- D1-D2 cm.13 o a piacere. 
- P-P1 come U-U2. 

- P1-G2 come 2-22, 

- E-W come E-W1, 
Raccordare come in figura. 


11 
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BASI REGGISENI 
A TRIANGOLO ARRICCIATO SOTTO 


"usi 


= 


- Chiudere la pince spalla aprendo quella della vita. LA PINCE 
- Tracciare la linea U-X. 
- Tracciare il cerchio del seno in base alla grandezza 

della coppa del seno e sagomare come in figura. 


ARRICCIATO DAVANTI SUL FIANCO 


Questo reggiseno è un semplice ret- 

tangolo tracciato attorno al cerchio 

della coppa del seno, come in figura. 

- Creare una pince sul centro 
davanti e chiuderla aprendo la 
parte verso il fianco, per avere 
maggiore ampiezza sul fianco e 
minore nel centro davanti. 


CON FONDO RINFORZATO 


+ Eseguire la base con taglio orizzontale. 
Dare la forma voluta alla parte sopra. 
Creare nel bordo della coppa inferiore un inter spazio per 
alloggiare il rinforzo. 

Per i reggiseni a balconcino si rinforza solo la parte sotto, 
mentre sulla soprastante va cucita solo una striscia di pizzo. 
Il carioca è simile al balconcino, ma senza la parte superio! 
Nel reggiseno per allattamento si deve eseguire un'apertura 
nella parte superiore con un sistema di allacciatura con 
bottoni o altro. 


12 
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https: //differenttreat. blogspot.mx/2013/12/molde-bikini-con- 
tiras.html 


https://www.voutube.com/watch?v=6u6zWuG4xCk 


Para agregar un obsequio más a los regalos de estas fiestas, 
decidí adelantar un molde. Se trata de una Bikini de diseño clásico, 
en Lycra a rayas, y con doble tira en los laterales. El corpiño es 
triángulo armado. 


La Lycra dura muy poco cuando entra en contacto con el Cloro 
de las piscinas. En su lugar puedes usar telas resistentes al Cloro: 


Tela AntiCloro en: http://www.deportextil.com/ 
Tela PBT en: http://telcotextil.com.mx/tiendas/ 


El talle 2 (42/44) es fácil de armar, requiere pocos materiales y 
podemos terminar en menos de 2 horas. Dicho todo lo bueno, debo 
reconocer que se debe tener cierta habilidad para coser Lycra, 
AntiCloro y PBT. Si ustedes están comenzando en el mundo de la 
costura, tal vez este proyecto no sea el indicado. 


Lo que caracteriza a esta Bikini es el envivado (técnica para 
unir de modo perfecto los delanteros y los traseros). El envivado, 
además de acentuar las piezas, lo utilizaremos para las tiras 
laterales y los breteles (tiras que pasan sobre los hombros). Por lo 
tanto, para lograr una prenda de calidad, recomiendo que primero 
practiquen la técnica del envivado con retazos del género [tela] que 
hayan elegido. 
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MATERIALES 


e 0.25 metros tela elástica (PBT o AntiCloro) rayada de 1.4 m de 
ancho. 

e c/n tela lisa elástica para el forro. 

e C/n tela lisa elástica (PBT o AntiCloro) para los vivos. Pueden 
reemplazarla por elástico partido. 

ο Relleno para corpiño. 


PLANO DE CORTE 


TRASERO DELANTERA ми CENTRAL CORPINO LATERAL 


92575 


1.40 mts de TELA ABIERTA 


- Las piezas delantero "D" y trasero "T" se marcan, los moldes 
sobre la tela se vuelcan y se vuelven a marcar (ver imagen). 

- Las piezas corpiño central y corpiño lateral se cortan 2 
veces, el molde se invierte 1 vez. 

- Cortar en tela lisa los vivos: 


Para la Bikini cortar: 

+ 1 vivo de 66 cm X 2 cm para la cintura. 

+ 2 tiras de 2 cm X 48 cm para la entrepierna. 
+ 4 tiras de 3 cm X 2 cm para los costados. 


Para el corpiño cortar: 


+ Tiras de 2 cm para los breteles y terminaciones. 
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Para el forro del corpiño usar el mismo molde, uniendo 
previamente las 2 piezas por el centro. Con este molde cortar el 
relleno. 


PROCEDIMIENTO 


1) Coser los vivos verticales en los costados de la bombacha, 
adelante y atrás. 

2) Por el revés coser la entrepierna de la bombacha, abrir el 
molde. 

3) Coser el vivo en las entrepiernas a 0.75 cm del borde, volcarlo 
hacia adentro y coserlo escondiendo el margen, estirándolo 
cuanto sea necesario. Al coser el vivo dejar en el costado, entre 
la unión de la bombacha de adelante y la bombacha de atrás, 
1 tira de 7 cm. 

4) Coser el vivo en la cintura, у de la misma forma coser las tiras 
de 7 cm en cada costado. 

5) Coser las 2 piezas del corpiño. 

6) Ubicar el relleno sobre el revés de éste y cubrirlo con el forro, 
sujetar alrededor. 

7) Coser el vivo central, coser el vivo lateral formando breteles 
de 30 cm. 

8) Coser el vivo inferior, tomando siempre las 2 telas y el relleno. 
Los vivos se cosen de la misma forma que en la bombacha. 


Reemplazando la Lycra (o AntiCloro o PBT) por una tela de 
algodón elástica, pueden coser un conjunto de lencería siguiendo el 
mismo procedimiento. 


TABLA DE TALLAS 


TALLA: — Small Medium Large X-Large | 


Los patrones estàn en 2 versiones: 


+ Cuadriculados (para reproducir a mano). 
+ En escala 1:1 (pero hay riesgo de que la impresión altere esta 
escala). 


¡NECESITAMOS TU AYUDA! 

Comparte nuestro Blog con todos aquellos que creas que puedan 
interesarse por el mundo de la costura. Necesitamos crecer en 
audiencia para poder continuar compartiendo más patrones, 
tutoriales y consejos. Gracias. 
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PRUEBA 


5 CENTÍMETROS 


HOJA 1 


5 CENTÍMETROS 


ONIA HVOl' Ίαν 
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https: //differenttreat.blogspot.mx/2014/07/patron-de-costura-tanga- 
brasilera.html 


Para aquellos momentos de intimidad, 
nada expresa mejor el romanticismo 
como el uso de encaje. En esta i 
oportunidad comparto con ustedes el 
primer patrón de la serie "Lencería 
Femenina". Se trata de una 
Tanga/Colaless Brasilera, también 
conocida como “Tanga/ Colaless de 
Hilo” o “V-String”. 


Extremadamente fácil y de rápida 
confección, esta Tanga/Colaless 
requiere pocos materiales y es ideal 
para todos aquellos que quieren montar 
un micro-emprendimiento para ganar 
unos pesos extras. 


Si bien lo ideal sería confeccionarla 
utilizando una | máquina collareta, 
tranquilamente podemos utilizar nuestra 
máquina hogareña, seleccionando la 
costura de zigzag de 3 tiempos (pasos). 


El patrón se compone de 2 piezas: 

+ Delantero. 

+ Refuerzo. 

El resto de la Tanga/Colaless es los 
elásticos. 


¡NECESITAMOS TU AYUDA! 

Comparte nuestro Blog con todos aquellos que creas que puedan 
interesarse por el mundo de la costura. Necesitamos crecer en 
audiencia para poder continuar compartiendo más patrones, 
tutoriales y consejos. Gracias. 
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SUPER FÁCIL 


https://www.youtube.com/watch?v=vnVAZvDfugl 


Esta Tanga/Colaless es lo mas fácil y rápido para 
confeccionar, y también es conocida como Tanga/Colaless de Hilo 
o V-string. De corte audaz, provocativo, sensual y atrevido, ésta 
Tanga/Colaless se caracteriza por su tiro bajo, delantera cavada 
(en “V”) y colaless. 


Esta Tanga/Colaless, confeccionada con la tela y elástico 
correctos, es ideal para utilizar debajo de todas aquellas prendas en 
las cuales no queremos que la ropa interior se marque, como son 
vestidos, faldas o pantalones. 


Esta Tanga/Colaless, confeccionada con un delicado encaje, 
es ideal para disfrutar en la intimidad, encendiendo el romanticismo y 
pasión en la pareja. 


El patrón incluye el trazado para los talles Small (S), Medium 
(M), Large (L) y extra Large (XL). Para las interesadas en emprender 
un negocio en casa, este proyecto de costura es ideal por los 
siguientes motivos: 


. Requiere pocos materiales. 

. El metro cuadrado de la tela que utilicen para la 
confección rinde muchísimo, con lo cual, los costos de una 
mínima producción en serie son mínimos. 

. El estilo de esta Tanga/Colaless es uno de los más 
vendidos online, venta por catálogo y en tiendas especializadas. 
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MATERIALES 


. 1 Retazo de encaje (o cualquier otra tela) con doble 
rebote (aproximadamente 22 x 22 cm?) [1]. 

. 1 Retazo de algodón con lycra para el refuerzo 
(aproximadamente de 12 x 14 cm?) [2]. 

. 170 cm de elástico partido para lencería (también se lo 
conoce como elástico quebrado, elástico sesgado, elástico 
con canaleta, etc.). 

. Hilo para lencería (poliéster) del mismo color que el 
elástico (para que el hilo sea invisible). 

. 1 moñito (opcional) para ocultar la unión de la tira de cola 
con la Pretina (cinta que rodea a la cintura). 

° Patrón de costura. 


[1] Aquí se menciona el encaje, pero pueden utilizar cualquier tela de 
doble rebote. Por cuestiones de higiene, para el uso diario se 
recomienda utilizar algodón con lycra, y para el uso esporádico en 
ocasiones especiales pueden optar por cualquier otra tela. 


[2] Actualmente, el refuerzo dejó de estar presente en las prendas 
íntimas de éstas características, pero por cuestiones de higiene y de 
durabilidad, nosotros recomendamos su aplicación. 


PLANO DE CORTE 


Por cada Tanga/Colaless: 
- Cortar 1 pieza delantera. 
- Cortar 1 pieza del refuerzo. 


Como usaremos elástico sesgado (elástico partido) no es 
necesario dejar margen de costura, ya que el orillo quedará 
terminado cuando el elástico se cosa. 


En cuanto a la orientación del patrón sobre la tela, la 
orientación no importa porque al utilizar una tela con doble rebote 
podemos cortarlo al hilo o siguiendo la trama. Esto nos permite 
ubicar el patrón según convenga, para aprovechar al máximo del 
material, lo cual es ideal si queremos realizar una producción en serie 
con varios talles. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA CONFECCIÓN 
[1] 


Lo primero es pegar el refuerzo a la pieza delantera. En el 
caso de que ustedes opten por no incluir el refuerzo, pasar al paso 
[2]. Procedimiento: 


1.1 Poner el refuerzo sobre la mesa de trabajo con el revés a 
la vista. 


1.2 Tomar el refuerzo con el derecho a la vista y alinear las 
partes más finas de ambas piezas, haciendo que el refuerzo 
sobresalga 1 cm de la punta sobre la delantera. Notarán que el 
refuerzo es mucho más grande y también sobresale a los costados, 
esto es para poder pegarlo mejor cuando lo llevemos a la máquina. 


1.3 Sujetar con varios alfileres y coser con la máquina, dejando 
la pieza delantera a la vista y el refuerzo contra los dientes. Con 
un zigzag con un largo de 1.5 y un ancho de 2, pegar los laterales. 
Debemos asegurarnos de que las puntadas sean dentro de la pieza 
delantera; y cuando la aguja caiga a la derecha, que esta lo haga 
bien por el orillo de la pieza delantera porque luego cortaremos el 
excedente siguiendo el contorno de las piernas de la pieza 
delantera. 


1.4 La parte superior curva del refuerzo, en el caso de usar 
encaje, la pegaremos simulando una costura en caja. En el caso de 
usar tela de algodón-lycra también para la pieza delantera, la parte 
superior del refuerzo se cose primero enfrentando derecho con 
revés, luego se vuelca el refuerzo hacia abajo quedando la costura y 
orillo superior del refuerzo escondido. 


1.5 Pegar los laterales de la misma manera como expliqué 
anteriormente. 


[2] 


Seleccionar la puntada zigzag en 3 pasos, largo de puntada 1 y 
ancho 5. Para todas las costuras debe utilizarse una aguja punta bola 
N° 9-11. 


2.1 Tomar el elástico, doblarlo por la mitad, y coser 2 cm. 
2.2 Insertar el extremo de la pieza delantera dentro del 


doblez del elástico y continuar la costura, de manera que toda la 
pretina quede terminada con el elástico. Alcanzado el extremo 
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opuesto de la pretina, continuar la costura otros 2 cm y cortar el 
elástico. Tomar la pieza y cortar el excedente del sesgo siguiendo el 
contorno del patrón. 


[3] 


3.1 Tomar nuevamente el elástico, doblarlo por la mitad, 
llevarlo a la máquina y coser 2 cm con los mismos ajustes del paso 
anterior. 


3.2 Tomar la pieza delantera por la punta inferior (la que 
tiene el refuerzo), introducirla entre el elástico y coser todo el 
escote de la pierna hasta llegar a la pretina. Llegado a éste punto, 
continuar cosiendo solo el elástico “X” cm para formar la pretina de 
la Tanga/Colaless (el valor de “X” varía según el talle, consultar la 
tabla). 


3.3 Terminada la pretina, sin levantar el pie, prénsala. Es 
decir: dejando el elástico en la máquina, toma la pieza delantera y 
recortar el excedente del elástico (sesgo) al inicio de la costura 
siguiendo la forma de la Tanga/Colaless. 


3.4 Luego introducir, en medio del elástico, el extremo 
superior opuesto, y coser el escote de la pierna restante hasta 0.5 cm 
de llegar al extremo inferior de la Tanga/Colaless, donde se 
encuentra el elástico donde comenzamos la costura. Prestar 
atención en este paso: cuando coloquen nuevamente la pieza 
delantera en el elástico, tengan cuidado para evitar que la pretina 
no quede torcida. 


3.5 Luego nos aseguramos de que el extremo quede bien 
dentro del elástico, de manera que se forme la punta de un triángulo 
perfecto. 


3.6 Continuamos la costura lentamente porque aquí hay 6 
capas para coser. 


3.7 Continuar cosiendo solo el elástico “Z” cm para formar la 


cola de la Tanga/Colaless (el valor de “Z” varía según el talle, 
consultar tabla al final de éste paso). 


[4] 
4.1 Marcar el centro trasero de la Tanga/Colaless. 


4.2 Tomar la tira de cola y coser el extremo sobre la marca, de 
manera que el orillo quede escondido. Si se les complica esconder el 
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orillo pueden pegar el sesgo de forma simple, y para tapar las 
costuras pueden optar por pegar un mofito decorativo. 


TABLA DE TALLAS 


TALLA: 1 Small (Medium arge X-Large | 
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3 BIKINIS 


1) BIKINI DE TOP 
FRUNCIDO 


Este Bikini no tiene tirantes, pero sí tiene unas 
ballenas en las costuras de los lados para que el 
Sujetador se mantenga bien en su lugar, y pueda 
atarse en la espalda. El Slip es muy breve y se ata 
en las caderas con tiras del mismo tejido. Ambas 
piezas van forradas por la misma tela de que están 
hechas. 
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Necesitarás: 


Tejido: 
De 90 cm X 150 cm, O: 
De 90 cm X 115 cm. 


Elástico de lencería: 
1.20 m (de largo) X 5 mm (de ancho). 


Ballenas de nylon: 
2 piezas de 5 cm de largo. 


NOTA: Este Bikini es difícil de confeccionar si tu 
máquina cosedora carece del punto de Zig-Zag. 


2 
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1) 


2) 


3) 


4) 


CONFECCIÓN DEL SLIP 


Coloca juntos el Delantero y el Dorso, con 
los derechos encarados y alineados por la 
costura de la entrepierna. Hilvana la costura 
y cósela. Plancha los márgenes abiertos. Haz 
lo mismo para el forro. (P) 

Coloca el Slip sobre el forro, de modo que los 
reveses queden juntos y todos los bordes 
encajen bien planos. Hilvánalos y haz un 
zigzag en todos los bordes, de modo que el 
Slip y el forro formen una sola pieza doble. 
(P) 

Con el forro boca arriba, coloca el elástico en 
el borde delantero del Slip. Coloca 
estiradamente el elástico, sujetándolo con 
alfileres en ambos extremos y dejando un 
poco de goma extra en cada lado. Cóselo 
estirado con in zigzag ancho. Al coser la 
goma al Bikini, este se fruncirá (ver Fig. 1). 
Repite para el borde trasero del Bikini. 


Usa los extremos extra del elástico para 
mantener tirante la tela, y vuelve el borde de 
5 mm hacia el revés, por encima del elástico, 
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5) 


6) 


7) 


e hilvánalo. Mantenlo estirado y pasa un 
zigzag por el derecho, uniendo todos los 
gruesos. Haz lo mismo para el borde trasero. 
Para poner el elástico en las aberturas de las 
piernas usa el mismo sistema de los 
apartados 3 y 4. 

Cordones de las caderas: Dobla, por la mitad 
a lo largo, una tira de bies. Coloca un cordón 
fino o una seda de bordar a lo largo del 
doblez (el cordón debe ser más largo que el 
bies). Haz un nudo grande en un extremo del 
cordón y colócalo justo por fuera del extremo 
del bies. Cose, cerrando este extremo con 
puntos pequeños, y luego cose a lo largo de 
los bordes cortados del bies (ver Fig. 2), de 
modo que el bies quede de 3 cm de ancho. 
Gira el bies tirando del cordón y volviéndolo 
con los dedos, de modo que todo salga por el 
lado opuesto a donde el nudo está (ver Fig. 
3). Corta el extremo del nudo para que no 
abulte. Quita el cordón y plánchalo plano. 
Haz lo mismo para las 3 tiras restantes. 


Coloca cada tira en una esquina del Slip, 
asegurándola con varios puntos zigzag (ver 
Fig. 4). Haz un nudo en cada extremo 
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8) 


9) 


10) 


exterior de los cordones, y recorta el 
sobrante. 


CONFECCIÓN DEL SUJETADOR 


Cose las pinzas y plânchalas hacia las 
costuras laterales. 

Coloca juntos los Derechos del forro y del 
Sujetador, acoplando las costuras. Hilvana 
todos los bordes y cose todo alrededor, 
dejando 5 cm de abertura en el centro del 
borde de abajo, para girar. Vacía las 
esquinas, gíralo y plánchalo. Usando alfileres, 
marca los puntos centrales del borde de 
arriba, del borde de abajo y de las costuras 
laterales, para poder identificarlos. 

Haz 3 líneas de bastilla de frunce, separadas 
5 mm una de otra, en el centro del 
Sujetador, de arriba hacia abajo. Frunce 
cada bastilla hasta que estas midan 4 cm. 
Ata los hilos, asegúralos y corta los 
sobrantes. Dobla por la mitad a lo largo el 
rectángulo de 8 cm X 10 cm, de modo que 
los Derechos queden juntos, y cóselo por los 
bordes largos. Gira y plancha uno de los 
extremos del rectángulo. Con esta pieza 
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11) 


12) 


envuelve la zona fruncida, y por detrás mete 
el extremo cosido a través del extremo 
abierto, y cóselo a mano, remetiendo los 
bordes para pulirlo (ver Fig. 5), y sujétalo al 
sostén con unas puntadas por detrás 
(también). 


Frunce las costuras laterales con 2 bastillas, 
hasta que midan 6 cm. 

Usando el mismo sistema que en el apartado 
6, haz 2 tiras de 4 cm X 8 cm, pero dejando 
5 mm de margen en la costura larga. Vuelve 
las tiras y remete 1 cm cada extremo. Coloca 
las tiras sobre los frunces de los lados y 
cóselas al Sostén por abajo y por los lados, 
dejando abierto el extremo superior. Mete las 
ballenas a través de esta abertura, y ciérrala 
con unos puntos deslizados (P). 
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Costura de la 
entrepierna 


Cada cuadrito mide 1 X 1 cm’. 
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Costura de la 
entrepierna 


Cada cuadrito mide 1 X 1 ст“. 
Para el Slip: 


- Corta 4 bieses de 35.0 cm X 2.5 cm para los 
lazos. 


80 


wN 
Е. 
| 
O 
© 
! ©. 
N- 
© 
5 
E. 
о 
ο) 


SUJETADOR DEL BIKINI 
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Situación de ta 
costura lateral | 


Cada cuadrito mide 1 X 1 cm’. 
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Para el Sujetador: 
- Corta 1 tira al recto hilo de 8 cn X 10 cm para 
el nudo central delantero. 
- Corta 2 bieses de 4 cm X 8 cm para forrar las 
ballenas. 


Márgenes: 
- 1 ст еп la costura de la entrepierna del Slip. 
- 1 ст alrededor del Sujetador. 
- 5 mm еп los bordes exteriores del Slip y en los 
bieses. 
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2) BIKINI FRUNCIDO 


Sostén bañador en género satinado. 


La Braguita está formada por un pequeño 
triángulo, con la pieza lateral fruncida. 


Las copas son ligeramente fruncidas. 


Centro detrás 
Hilo 


= 
— dB 


Lado detras 


(a) Patrón de Sujetador-tira-espalda (cortar 2). 
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(b) Patrón de Sujetador-lado-tirante (cortar 2). 
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2 
I 


Centro delante 


(c) Patrón de Sujetador-delante (cortar doble). 


(d) Patrón de Braguita-lado (cortar 2). 
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(e) Patrón de Braguita-delante-detr 


dobles). 
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Necesitarás (para la talla 42): 


Género necesario: 
90 cm X 80 cm (de ancho) de tricot. 


Complementos: 
2 cierres especiales para Sujetador. 


Disposición de los patrones sobre la tela. 
CORTE 


(a) Patrón de Sujetador-tira-espalda (cortar 2). 
(b) Patrón de Sujetador-lado-tirante (cortar 2). 
(c) Patrón de Sujetador-delante (cortar doble). 
(d) Patrón de Braguita-lado (cortar 2). 

(e) Patrón de Braguita-delante-detrás (cortar 2 
dobles). 


CONFECCIÓN DE LA BRAGUITA 
[Patrones (d) y (e)] 
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1) Doblar por la mitad las piezas de los lados 
(derecho contra derecho). 

2) Coser y girar. Pasar un doble frunce en los 
extremos. 

3) Hilvanar los lados de delante y detrás, según 
las señales Q-R y S-T. 

4) Coser. Aplicar la pieza de la Braguita interior 
(derecho contra derecho). 

5) Coser la cintura de delante y los lados. Girar 
y entornar la cintura de detrás de la 
Braguita. 

6) Pasar pespuntes de adorno. 


CONFECCIÓN DEL SUJETADOR 
[Patrones (a), (b) y (c)] 


1) Hacer un dobladillo en el escote de delante 
hasta la señal N. Pasar un pespunte de 
adorno. 

2) Pasar 2 frunces según las señales N-P y 
coser a la pieza del lado, tensando los 
frunces. 

3) Coser los lados de la tira de la espalda, 
delante y detrás. Pulir las costuras. 

4) Marcar y coser un dobladillo de 1 cm en la 
base. 

5) Marcar 4 pliegues en el centro delantero y 
sujetarlos con un pespunte vertical. 

6) Pulir los tirantes y la tira de detrás con un 
dobladillo de 1 cm. 


Los acabados 


Aplicar los cierres especiales para Sujetador en la 
tira de la espalda y en los extremos de los tirantes. 
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3) BIKINI CLÁSICO DE 
TRIÁNGULOS 


De reducidas dimensiones, este gracioso Bikini 
sugiere 1000 posibilidades, tanto por las diferentes 
combinaciones de colores, como por la leve sujeción 
de los cordones. 


Características: 


La Braguita esta formada por 2 pequeños 
triángulos que se unen en los lados mediante finos 
cordones. 


El Sujetador del Bikini está formado por 2 copas 
unidas por un fino cordón. 
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Necesitarás (para las tallas 42-44): 


Género necesario: 
60 cm X 80 cm (de ancho) de tricot de algodón. 


Complementos: 
4.5 metros de cordón. 


Centro delante 


Hilo 


p 
nt 
| 


Centro detrás 


Disposición de los patrones en la tela. 
Patrón de Braguita-delante-detrás (cortar doble). 
Patrón de Copa (cortar 2). 
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CORTE 


(a) Patrón de Braguita-delante-detrás (cortar 
doble). 
(b) Patrón de Copa (cortar 2). 


1) 
2) 


3) 


1) 


2) 
3) 


4) 
5) 


CONFECCIÓN DE LA BRAGUITA 


Hacer un dobladillo de 1 cm en los lados de la 
Braguita. 

Doblar los extremos delante y detrás. Coser 2 
pespuntes. 

Coser los cordones en los extremos para 
anudar. 


CONFECCIÓN DEL SUJETADOR 


Marcar un doblez de 1 cm en ambos lados y 
pasar 2 pespuntes. 

Doblar la base, coser y formar la vaina. 
Introducir el cordón de algodón, uniendo 
ambas piezas con la media necesaria. 
Anudar en la espalda. 

Coser los tirantes (que se anudan en la 
nuca). 
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Ficha de Producto 


Pieza Inferior 
| еден па (tiro bajo) 


Frente a Etiqueta de 
| marca, 
cuidados y 
talle 


£^ 


P ~ 

Cosido de grita 
а trasera 
ATRACADORA 


‚_ м 
Unión de cuerpo 

/ vedetlina con elástico 
TAP con Bordador 


Vista interna 
Refuerzo interior 


ΕΤ 


OBSERVACIONES 
-Hilo a tono 


лю πια απ πι σ]μματππρσ cm] 
[punito | sen | sm |tentiycmos] ser | παπα Bones | 
Evet decuidodos| 1 | 329 [romiycmos| ame |  rosomeveme | 7 | 
απ Gio | 1 | πα τπτ veğenna | 7 | 
aio | | | 35x кий ж | ошон: 


Etiqueta Importadores] 1 | $230 | Textly Cintas trasero interior vedettina 


Docente: Paola y Guadalupe. 
Alumnos: Diaz Melanie, Gigante Romina, Maestre Lucia, зрад его Carolina, Toledo Anabel. 


Ficha Técnica 
d nea : Bósico 
ipcion : 


Piezo Inferior Detalles Funcionales/Constructivos 


Vedettina (tiro bajo) Cosido de puntilla a detontero - 221A 
: Pespunte OS 
Frente Close 300 
4 pun x cm 


rona y ERO, con SUM 


Unión de piezas - OV3H 


I | Costura $5 
Close 500 
10 pun x cm 


Espalda 


Vista Interna 
Refuerzo interior 


Unión de cuerpo " A i 
vedettina con elóstico- y Cosido de ата 
TAP con Bordador a trasero 
Costura $5 A ATRACADORA 
Close 600 Costura LS 
Š pun x ст | Clase 300 
Dist. entre agujas 0,4 cm Y 10 == хет 


OBSERVACIONES 
Los costuras reolrodos con ОМАН, estén integramente reaksadas con hio таста lana, 


«Los costuros realieodas con RIA Y R2A están integramente realizados con hie 40/2. 
-Los costuras realisadas.con ШТА, estén integramente realizados con πᾶς 40/2, 


Docente: Paola y Guadalupe. 
Alumnos: Díaz Melanie, Gigante Romina, Maestre Lucia, Spadiliero Carolina. Toledo Anabel. 


Ficha Técnica 


Marea: Caro Cuore [Modelo : Con} opainterior  |Molderia:0010 | 
2 linea Basico Temporada : primavera - verano 2010 Articulo : 1902 
Descripcion: Conjunto de dos piezas condelale de puntilla 


Pieza Inferior 
Vedettina (tiro bajo) Frente 


Puntilla 


олт X» та 
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CARIES 
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-Etiqueta de marca - GRIFA 


| eade MOVE 


| | κ wy uo : i 
45 -El proveedor de los avios es Textil y Cintas 


Docente: Paola y Guadalupe. 
Alumnas: Diaz Melanie, Gigante Romina, Maestre Lucia, зрад его Carolina, Toledo Anabel. 


Ficha Técnica Des есе de Molderia 
Marca: Coro Quore [Modelo: Conjunto deropainteior __ |Medeia:000 | 
πα ο ποσα em | 


| : Corinto de Gos pera con delde de puntia 
меде та [tiro bajo) 
Espalda 


Textil Principal 
меде та 


| Frente 
Textil Principal 
Vedettina 


Alumnos: Dior Meloni. Gigonie Romina, Maestre Lucia, зродтего Carolina, Toledo Anabel. 


Ficha SC ___ Secuencia de Opera eraciones 


ns Couto rot Corjutoderopairteier ____| Мавена:0010 


Muestras 


Unir puntilla о delantero 
de чеде та 


Coser etiqueta Grifo а trasero 
бе моде па 


зесћ 


Unir delantero, trasera y refuerzo 


Cerrar laterales 


TAP con Strech 
Қабы 


Elastizar el borde y coser 
gliguğla de marca, 
tole y cuidados 


DAA 
Hilo a tono 
Secuencia de operaciones perteneciente a vedettina 


Alumnos: Dioz Melanie, Gigante Romina, Maestre Lucía, зрад его Caroli ina, Toledo Anabel, EU 


Ficha Técnica de Textiles 


Маса: Ciro Ove [Modelo Caio deropaintio mess 
(ы? μα rese as | 


: Conjunto de "= con detalle de puntila 


Frente 


Muestras Textiles 
ALGODÓN CON LYCRA Art:339-L 


Composición: Algodón 80% - Lycra 20% 
Ancho: 180 cm 

Rinde: 2, 40m 

Precio:315/m 

Color Blanco 

Ubicación: piezas principales vedettina 
Consumo; 25 cm 

Proveedor SAB S.A 


Espalda 


INTERLOCK 


Composición: Algodón 100% 
Anche: tubular, 0.80 ст 
Rinde: 3m 

Precio: 515/т 

Color Blanco 

Ubicación: refuerzo 
Consumo; B ст 

Proveedor: SAB SA 


Docente: Paola y Guadalupe. 
Alumnos: Diaz Melanie, Gigante Romina, Maestre Lucia, Spodiliero Carolina, Toledo Anabel. 
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pr ©MGO@SSG | Marca: PROMESSE Modelo Bombacha Lucia 


Linea Primavera-Verano 2015 Articulo 212.2 


Bombacha colaless estampada, en conjunto con corpiño(Art.214.2) 


| 
FRENTE | Telabase | Rosa | Roos | “rei | 


FICHA PRODUCTO 
= 


CURVA DE TALLES 


Muestra Tela base: Jersey 93% Algodon - 7% Elastano 


ESPALDA 


Refuerzo interno 
Algodon lycra 


| Color | Codigo | Hilo | | Hilo | Color | Codigo | Hio | 
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FICHA MEDIDAS 
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Bombacha colaless estampada, en conjunto con corpiño(Art.214.2) 
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Fecha: 15/04/2014 


Empresa Receptora: Promesse | 
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Empresa Promesse 


Fecha Recepción: 21/05/2013 Fecha de Remision:25/05/2013 
Muestra Aprobada: Modificaciones: 


Si NO 


FICHA DETALLES CONSTRUCTIVOS 


pr ©MG@SSG | Marca: PROMESSE Modelo Bombacha Lucia 
Linea Primavera-Verano 2015 Articulo 212.2 


Bombacha colaless estampada, en conjunto con corpiño(Art.214.2) 


Armado del Refuerzo 


Unir enfrentando derechos 
ambos piezas de refuerzo, 
con pieza delantera 


Dar vuelta. 


Unir con espalda 


|| 
| 
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FICHA MOLDERIA 


Empresa Neo TEX Мо de ficha: 1.1 / OT 
premesse Marca: PROMESSE Modelo Bombacha Lucia 
Linea Primavera-Verano 2015 Articulo 212.2 


Bombacha colaless estampada, en conjunto con corpiño(Art.214.2) 


TELA BASE ESC.1.02 


‚+ «envivado elástico quebrado 


Art.212.2 
Jersey Algodón 


Talle 3 
Molde n°1 


x2 4 
Jersey Algodón 
‚ Talle 3 
* Molden? 
- Art2122 - 


Art.212.2 
Jersey Algodón 


Talle 3 
Molde n°3 
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FICHA ESTAMPA 


Empresa Neo TEX No de ficha: 1.1 / OT 
pr ©MO@SSG | Marca: PROMESSE Modelo Bombacha Lucia 
Linea Primavera-Verano 2015 


Hoja n°9/11 


Articulo 212.2 | 212.2 
Bombacha colaless estampada, en conjunto con VIE 214.2) 


Proveedor: Estampas Gabriel S.A 


UBICACION MEDIDAS ESTAMPA UNICA 


ESC.1:02 


Pieza delantera-superior-derecha 


Indicaciones de Ubicación 


COLORES 


Cod. color: Negro Puro GE 
Pieza o Parte Gris Medio 
Prenda confeccionada 
SISTEMA DE ESTAMPACION: SERIGRAFIA 
Ninguno Ubicación en 1°shablon 40x50cm | Ubicación en 2°shablon 40x50cm 
Gris Medio Negro Риго 9 
а 


Estampa Directa 


Proveedor: Estampados Gabriel S.A 
Costo: $18/pieza 


Contacto: Carlos González 
el: (011) 15-8793-6745 


Fecha: 15/04/2014 


Empresa Receptora: Promesse | 
Responsable: Olivia Duvieilh (34254730) (ων Responsable: Olivia Duvieilh (34254730) m... 
Empresa Promesse 


Fecha Recepción: 21/05/2013 Fecha de Remision:25/05/2013 
Muestra Aprobada: Modificaciones: 
Si NO 


FICHA SECUENCIA 


Empresa Neo TEX No de ficha: 1.1 / OT 
premesse Marca: PROMESSE Modelo Bombacha Lucia 
Linea Primavera-Verano 2015 Articulo 212.2 


Bombacha colaless estampada, en conjunto con corpino(Art.214.2) 


Unir enfrentando derechos: 
ambas piezas de refuerzo, 
con pieza delantera 

por el lateral 

de misma medida. 

Dar vuelta. 


Unir con espalda 


por donde se indica 
enfrentando derechos 
y dar vuelta 


Colocar elastico quebrado Pega elastico 


por donde 
se indica 


Colocar elastico quebrado en cintura, 


etiqueta de cuidados 
y de talle en el centro 
de pieza espalda 


Unir lateral faltante, el derecho 
enfrentando derechos y dar vuelta 


Limpiar Hilo 
Control de Calidad y Simetria 


- 

Unir lateral izquierdo : 
enfrentando derechos y dar vuelta 

ы 
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FICHA DIAGRAMA 


Empresa Neo TEX Мо de ficha: 1.1 / OT 
pr ©MG@GSSG | Marca: PROMESSE Modelo Bombacha Lucia 
Linea Primavera-Verano 2015 Articulo 212.2 


Bombacha colaless estampada, en conjunto con corpiño(Art.214.2) 


Unir piezas de refuerzo 
con pieza delantera 


Unir con espalda y dar vuelta 


Ingresa elastico quebrado ——ə>  — °  . s ——— —— — ——» Colocar elastico quebrado 


Unir lateral izquierdo 
Ingresa etiqueta de talle | . 
Ingresa etiqueta de marca/cuidados Colocar elastico quebrado en cintura 
Ingresa elastico quebrado 


Unir lateral derecho 
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FICHA DE PRODUCTO FICHA N° :3 
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A RUBRO:Lenceria MARCA: Lod | 
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COLOR: Blanco | DESCRIPCIÓN: Conjunto estampado taza soft - 
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APROBADO: 
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FICHA TÉCNICA FICHA N° :4 | 


Frente 
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| у 


3.01.01 
Unión de Elástico 
Реда Elástico Clase 406 
Costura Ribeteadas (85) 


Espalda 


NO | FIRMA: 


© ouo REGISTRO FOTOGRÁFICO FICHA N° :11 


Técnicas de Producción de Indumentaria | - Cátedra Camargo 2012 Prof: Clara Раде Mayra Carro 


TEMPORADA: RUBRO:Lenceria MARCA: Lod | 


ART: [MOLDE: MODELO: TALLE: 85 


COLOR: Blanco | DESCRIPCIÓN: Conjunto estampado taza soft 


FRENTE 


ESPALDA 


https://rebasando.com/fashion/patrones-para-ropa/306- 
bikini 


BIKINI CLÁSICO 


Mujer en Bikini Clásico (fuente: Wikipedia). 
1 


108 


Detalles: 
Escrito por Crocetex 
Categoría: Moldes Patrones 


Descripción 


El Bikini consta de un Sujetador triangular tipo 
cortina, atado a la nuca y a la espalda con tirantes de 
"cuco". La Braguita va atada en los 2 laterales igualmente 
con tiras del mismo tipo. La cintura es marcadamente baja. 
Este es un Bikini clásico, apto para adaptarlo fácilmente a 
cualquier estructura corporal gracias al sistema de ataduras 
en la Braguita y al desplazamiento lateral en el 
Sujetador. Los límites los pone la propia usuaria. 


Corte del forro 


Si decidimos utilizar forro de helanca, el Sujetador lo 
cortaremos en la dirección que tenga más elasticidad: a lo 
ancho. Para la Braguita, en cambio, nos conviene la 
elasticidad en sentido vertical, para que ésta no quede 
corta de tiro. 


Si utilizamos forro de tricot de lycra, la dirección de 
corte será la misma que la de la lycra exterior. 


Patrones de tiras 
Las tiras necesarias son 7: 


a) 4 tiras de 35 cm (cada una) para los laterales de la 
Braguita. Estas suman 140 cm. 

b) 1 tira de 130 cm para el tórax del Sujetador. 

с) 2 tiras de 50 cm (cada una) para el cuello del 
Sujetador. Estas suman 100 cm. 


Elaborar un mínimo de 3 tiras de 22 mm de ancho por 
145 cm de largo (la anchura del tejido de lycra, más o 
menos). Estas 3 tiras, una vez cosidas, podremos cortarlas 
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a las medidas indicadas en los dibujos. La mayor elasticidad 
de la lycra debe corresponder a la dirección del ancho de la 
tira (que en este caso es 22 mm). 


- Hacer tiras de "cuco" con las tiras de 22 mm (de 
ancho) cosiendo éstas con owerlock estrecha de unos 
3 a 4 mm. 

- Voltear las tiras de "cuco" con la ayuda de un gancho 
largo, para que la costura quede interna. 


Confección de la Braguita 


Cintura Tiras cortadas 
delante 18 cm a 35 cm (cada una) 


FS 


у 
бе 


DELANTE 


— [Bem 


2 7 Tiras cortadas 
Pernera ES 


— а 35 ст 
espalda ESPALDA (cada una) 
23 ст 


— [Bem 
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- Montar la costura inferior de la Braguita, teniendo en 
cuenta que el forro deje la costura de la owerlock en el 
interior (para que no se vea). 

- Colocar la goma (cinta de caucho de 0.8x8 mm) con 
máquina owerlock en las Perneras y en la Cintura (ver 
las medidas en el dibujo). 

- Coser las tiras en los vértices laterales con máquina 
plana, por el exterior y hacia adentro para que quede 
pulido. 

- Orillar las gomas con zigzag o con recubridora de 2 
agujas, cuidando que la goma no se estire de su 
medida inicial. 


Confección del Sujetador 


Cada Copa del Sujetador es un sector circular formado 
por 2 rectas (laterales o radios de 17.5 cm cada una) y un 
arco (de 20 cm). Los vértices laterales están separados 19 


- Forrar con plana las Copas. 

- Poner gomas con máquina owerlock en todos los 
laterales de las Copas. 

- Coser los tirantes en la parte superior, igual a como 
hicimos en la Braguita. 

- Orillar las gomas con zigzag o recubridora de 2 agujas, 
girando al llegar a los vértices. 

- Pulir con owerlock estrecha los arcos de las Copas. 

- Orillar los arcos con plana (orilla de unos 15 mm). 

- Enhebrar la tira de cuco de 130 ст en los arcos de las 
Copas. 

- Hacer nudos en los extremos de todas las tiras. 
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DELANTE 


Tira del cuello 
a 50 cm (cada una) 


Tira del tórax 
a 130 cm 


ESPALDA 


Tira del tórax 
а 130 cm 
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https: //percorsobikinfree.blogspot.mx 


PROYECTO: Curso de Bikini 


PRESENTACIÓN: El artículo más difícil de encontrar en el mercado 
que se adapta perfectamente es el Bikini y/o un traje de baño, por lo 
que la Asociación de Mujeres del Sur ha decidido establecer cursos de 
capacitación en este sentido, dando la oportunidad a todas las 
mujeres de aprender a realizar con sus propias manos estas prendas 
difíciles pero fascinantes e indispensables, adquiriendo técnicas 
artesanales especificas, dando así la satisfacción de decir: 


"¡Esto lo hice!" 


INSTITUCIÓN ORGANIZACIONAL: Asociación de Mujeres Voluntarias 
del Sur. 

COLABORADORES: 

UBICACIÓN: ITALIA. 

PERIODO: a partir de 2017. 

QUIEN VA ADELANTE: Mujeres y jóvenes que, por pasión o profesión, 
desean aprender técnicas específicas de confección artesanal. 
DESCRIPCION: En el Curso de Bikini Swimwear se enseñan los 
fundamentos técnicos para el diseño del patrón, para terminar la 
prenda. 

OBJETIVO: Dar la posibilidad de decir "¡Esto lo hice!". 

QUIÉN PUEDE INSCRIBIRSE: El Curso de Bikini Swimwear está 
abierto a todos, independientemente de su sexo y edad. 

DURACION: 6 reuniones de 1/2 hora cada una en el aula o en línea. 
COSTO: la participación es gratis. AL FIRMAR, EN EL SITIO RECIBES 
LOS TUTORIALES DE VIDEO EN REGALO. 


Los cursos son impartidos por la Maestra Modelo Senior Tiziana Lezzi. 


HISTORIA DE LA LYCRA 


Una de los más grandes y revolucionarios avances en la ropa ocurrió 
en los años 30’s, fue el NYLON de la empresa DuPont. 


LYCRAO fue inventado por los científicos de DuPont en 1958, es un 
tejido extraordinario que ofrece un potencial excepcional para la 
industria de la moda. Gracias a sus características únicas, como la 
capacidad de volver al estado original después de haberse alargado 
hasta 7 veces, la LYCRA comienza una revolución que afecta 
gradualmente a todas las telas y prendas. 
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Еп 1960 LYCRA® apareció en público. Un famoso grupo де baile, las 
BlueBell Girls, presentó nuevos corsés, ligeros y adherentes. 


Con hilos múltiples se logra mejorar la comodidad de las diferentes 
prendas. 


En 1974 es el momento para la revolución de los hasta entonces 
siempre incómodos trajes de baño. 


1985 es la época de la revolución para la ropa deportiva. Los atletas 
hasta entonces usaban ropa holgada para tener libertad de 
movimiento, pero desde ahora usan ropa ajustada y cómoda. 


LYCRA® aún funciona hoy gracias a la colaboración continua con los 
productores de telas, prendas de vestir y estilistas. 


El inconveniente de la LYCRA® es su poca resistencia al cloro de las 
piscinas. La solución son las telas AntiCloro y PBT. 


ESTUDIO MORFOLÓGICO 


El traje de baño debe ser adecuado a nuestra morfología para 
resaltar nuestra figura y minimizar los defectos. La elección correcta 
del modelo debe ir precedida de una visión cuidadosa de nuestro 
cuerpo, primero debemos comprender nuestra morfología. 


Morfología "plátano" 


Hombros, cintura y caderas casi ordenados. En este caso, disimular la 
ausencia de la cintura y resaltar las "formas ocultas". Optar por 
colores opacos. 


Morfología "pera" 


Hombros anchos y caderas estrechas. Jugar con los efectos ópticos 
para equilibrar la silueta. Absolutamente evitar los Bikinis de cintura 
baja y evitar los sujetadores bandeau. 


Morfología "Manzana" 


La cintura es significativamente más ancha que las caderas y el 
pecho. Jugar con los efectos ópticos, atrayendo la atención sobre el 
escote. Ocultar el volumen de nuestra cintura usando colores 
obscuros, Usar Bikini de cintura alta. 
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Morfología "Triángulo" 
Hombros estrechos y caderas anchas. El Bikini es la respuesta 
correcta, siempre y cuando haya un sujetador balconette. Valorar los 
senos y evitar atraer la atención hacia las caderas. Hacer hincapié en 
los hombros. Resaltar la cintura y armonizar la silueta con Bikini de 
cordones y cintura baja. 
Morfología "8" 


Esta Morfología es la perfección: caderas y hombros iguales, y cintura 
ajustada, realmente podemos usar todo. 


NOTAS: 
No apretar mucho los cordones para no parecer una "salchicha". 
Si no apreciamos nuestras caderas o senos, el Tankini es la solución. 
Para piernas largas, el Bikini de talle alto es ideal. 
El escote llamativo usa ataduras detrás del cuello. 
Para los pechos grandes, usar cordones delanteros. 


El Bikini descrito en este artículo es para uso primario, no para 
surfear. 


Para la piscina o si amamos nadar mucho, usar un Tankini (o Bikini) 
más sólido. 


Teniendo en cuenta que la tarea de un traje es siempre llamar la 


atención sobre las mejores partes de nuestra figura, los colores y las 
telas pueden ayudar a resaltar nuestras mejores cualidades: 


- Colores y estampados y extravagantes para resaltar. 
- Colores sólidos para disimular. 
El color de la piel también es importante: 
- Si la piel es clara, preferir los tonos negros u oscuros y 
profundos, como el negro, azul marino, violeta oscuro e índigo. 


- Si la piel es obscura, usar colores brillantes. 


Si amamos las combinaciones, tal vez para enfatizar el busto y 
desviar la atención de sus caderas, utilizar un sujetador de color 
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brillante o con motivo llamativo, y usar un Bikini de fondo negro, azul 
o marrón. 


Lo importante es sentirse cómodo y no escuchar a los demás. 


Las variables a tener en cuenta son nuestro bienestar físico y la 
comodidad. 


Esta es la regla principal: Disimular las partes poco atractivas y 
realzar solamente las partes atractivas. 


Y recuerda que los italianos aman a la mujer mediterránea, por lo 
que las caderas anchas son poco apreciadas. 


Características de LYCRA®: 


e Puede extenderse hasta 8 veces en comparación con las 
dimensiones iniciales, sin romperse; 

• Puede someterse a varios ciclos de elongación y recuperar su 
longitud original. Entonces las prendas tienen cualidades de 
recuperación de la forma perfecta, excelente ajuste y libertad de 
movimiento. 

e Es liviana. 

Resiste la abrasión. 

Resistencia relativamente alta. 

Suave y flexible. 

Resiste aceites bronceadores, lociones, detergentes. 

No tiene problemas con la electricidad estática. 

Poca resistencia al cloro. Para este caso existen telas AntiCloro y 
tela PBT. 


Cómo trabajar los hilos elásticos: 


No es sencillo trabajar La LYCRA® о elastam. Por desgracia puede 
suceder fácilmente que las agujas de las máquinas cosedoras se 
rompan, pero con mucha paciencia es posible coserla. Es importante 
no tener prisa y prestar mucha atención a todos los pasos. 
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1) Fase preparatoria: Vaporizar: 


2) Medir la elasticidad: 


Consejos: 


Utilizar una punta redonda: 
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Bloquear las esquinas. Comenzar a coser con una aguja insertada en 
un ángulo para evitar que el tejido ruede: 
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Dejar el hilo largo tanto al principio como al final de la costura: 


Longitud mínima de puntada: 2.0: 


Coser lentamente. 


Acompañar a la tela sin estirarla, para poder tirar de la parte 
delantera y la parte posterior. 


El elástico de costura fija tiene más puntos en la circunferencia. 
Recordar esto para acortarlo después de tomar las medidas. 
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MEDICIÓN DE LA CIRCUNFERENCIA 
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CORTAR EL ELÁSTICO 
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CERRAR EL ELÁSTICO 
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DIVIDIR EL ELÁSTICO PARA 4 
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Coser con puntada elástica: ancho 3.0 - longitud 4.5: 


Coser lentamente colocando el elástico en el reverso de la tela, y 2 
mm más interno con respecto a la tela: 
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Coser lentamente el zigzag de 3 mm desde el borde: 


INTENTAR MUCHAS VECES 
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TOMAR LAS MEDIDAS PARA EL SLIP 


a = Circunferencia de cintura. 
CV 

b = Circunferencia cadera. 
CF 

f = Altura de cadera. 
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Altura del Medida total del Profundidad del 
caballo caballo caballo 


d = Altura de caballo. 


hCav 
e = Medida total del caballo. 
MisCavTot 
f = Profundidad del caballo. 
PCavTot 


4 = Profundidad del caballo frontal. 


h = Profundidad del caballo trasero. 


PCavDie 


17 


147 


DISEÑO DEL SLIP (parte delantera) 


e AB = 1⁄4 CV. -2 ст 
ФАС = ҺЕ. = 18cm 
@ C D = ⁄4 C.F, -1ст 


e AE = h Cav. 
O EF = Prof. Cav. Dav. 
О G= V ΕΙ 


P.Cav.Tot. = Misura Tot. Cav.— h Cav. Dav — h Cav.Die. 
(P.Cav.Tot. :3 = 2/3 Dav. e 1/3 Die.)  — 
P.Cav.Dav. = 2/3 P.Cav.Tot. 


P.Cav.Die, = 1/3 P.Cav.Tot. 


= AB = ИСМ, -2 ст 
eAC-hF.- 18cm 
®cD=%CF -1cm 


e ЛЕ = h Сам. 
© EF = Prof. Cav Die. 
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SLIP (parte delantera) 


SLIP (parte trasera) 
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TOMAR LAS MEDIDAS PARA EL TOP 


a = Circunferencia de busto. 
CS 


b = Circunferencia superior de 
busto. 


CSSup 


c = Circunferencia inferior de 
busto. 


CSInf 


E — Altura superior de busto. 

e = Altura inferior de busto. 
hSInf 

f 2 Distancia de busto. 


DS 
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EJEMPLO DE MEDIDAS PARA EL TOP 


a = Circunferencia de busto. 


CS = 98 cm 


b = Circunferencia superior de 
busto. 


CSSup = 88 cm 


с = Circunferencia inferior de 
busto. 


CSInf = 86 cm 
уд CS = 24.5 ст 


Ya CSSup = 22 cm 
Ya CSInf = 21.5 cm 


(4 = Altura superior de busto. 
SST = 10 cm 

e = Altura inferior de busto. 
hSInf = 12 cm 

f = Distancia de busto. 


DS = 20 cm 
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DISEÑO DEL MOLDE DEL TOP 


АВНЕ % FRENTE 


BCGH % ATRÁS 


H G 


Dibujar un ángulo recto en la esquina superior izquierda. 
A = Esquina. 

АВ = = CS/4 - 2 ст 

BC = AB 

AD = ЕТ. 

ОЕ = hSInf 

Prolongar: 

DF = AC 

EG = AC 

Unir С con G 

Llevar B hacia la recta EG para formar la línea BH 
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B 
D 
H 
Dr = 
Aa = 
Eb = 


ri, r2 = Profundidad del tiro % CS - 2 cm – 1⁄4 CSSup - 2 cm 
1 cm interno 


remanente externo 
r3, r4 = Profundidad del tiro % CS - 2 cm – уд CSInf – 2 ст 
1 cm interno 
remanente externo 
Unir los puntos ri y r2 
Unir los puntos r3 y r4 
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DISEÑO DEL TOP TRIANGULAR 


24 


Do = 1,5 ст 
E@ = 2 cm 
a@=3cm* 


be=0cm 
Bc= 3 cm Hd= 2,5 ст 
ce=5cm 
de=2cm 
Af= 2,5cm Ее= 1 ст 
@@= 1 ст 
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A 
Delante 
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Federazione di Volontariato 


| per la valorizzozione e la tutela della Donna 
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BIKINIDE CORTE ALTO ВС112 


Importante confeccionar en telas elásticas especiales para ropa 
interior o para trajes de baño, como son: 


+ Lycra Dupont. 

+ Tela AntiCloro. 

+ Tela PBT. 

+ Cotton Lycra. 

La pieza central de la entrepierna es de Algodón Orgánico. 
LOS MÁRGENES DE COSTURA NO ESTÁN INCLUIDOS. 


Flechas como esta indican cómo debe estar orientada la mayor 
elongación de la tela: я>» 


— 
0331NUTI 
egg 
2 
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WWW.CORTANDOECOSTURANDO.COM 
Biquine 


- Tamanho M 
- Tecido Lycra 


Após a impressáo a grade devera ter: 
18cm de Largura por 26cm de Altura 


Ao cortar no tecido deixar margens para as costuras e para 
o elástico. 


Recortar as tiras das algas com 2cm de largura. 
(Recortar las tiras con 2 cm de ancho) 


__18cm___ m | 
© BIKINI CARIOCA (ME 
+ | қ 
O | 
(O | i 
N | і 
| кечен иу а Fotografía: Wikipedia. 


Al cortar la tela, dejar márgenes para las costuras y el elástico. 


Recortar pela linha tracejada e colar conforme 
nuemragao. 
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TRASERO 


TALLE 1 


BIKINI BOMBACHA 


CENTRO 
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BIKINI TAZA 
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UNIR MOLDES TAZA BIKINI, PATRON 1 Y PATRON 2 
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UNIR MOLDES TAZA BIKINI, PATRÓN 1 Y PATRÓN 2 
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B BIKINI BOMBACHA 
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BIKINI BOMBACHA 
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Bikini Modelo 2 
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Bombacha 
Talle 1 
Modelo 2 
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Bikini Modelo 2 


Bikini Trasero 
Bombacha 
Talle 2 
Modelo 2 
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Bikini Modelo 2 


Cortar molde delantero y trasero de bombacha bikini. 

Cortar en tela de forro el refuerzo o delantero de bombacha ( puedes elegir cualquiera 

de estas dos opciones). Si realizas la segunda opción, по es necesario contar el molde del 
refuerzo, ya que el mismo esta incorporado en el molde delantero. 

En el caso de no conseguir la tela de forro , puedes utilizar la tela principal para 

realizarlo. 


Tiras de costado : cortar tiras de ancho 4 cm, | 

de las cuales 2cm (1cm de cada lado) van para Materiales 

margen де costura y largo deseado. Теја Гусга о Lycra estampada 
Tela poliamida o forro de malla 

Confección: Elástico 1cm ancho 


1°ubicar las telas del revés delantero , trasero y forro. 

En una mesa colocar del revés delantero primero, encima tela del trasero y por ultimo. el 
forro (la tela del trasero tiene que quedar en medio del forro y del delantero). 

Unir los bajos y coser. 

La puntada con la que 
trabajamos en la costura es 
zig zag a excepción de las 


»- 
tiras y bajos pueden ser 


tela wie “tela trasero, a ἴοτο ᾗὶ gi à en recta 
" š a | т " 1 PO im = 


кс 1 = 5 = J 


Se realiza el mismo: procedimier y en la primera opeióh s de 1870 [ΠΠ 
Al dar vuelta quédara escondida la costura. © 

Juntar forro y delantero e ШЕП para colocar sin problemas el elástico en el 
cavado y cadera. : 


2^ Colocar el elástico estirando u un poco e hilvanar a 1cm realizando un dobladillo, donde 
por dentro quedara escondido el elástico y pasar la maquina. 
Si tienes prensatela para elástico, realizar el procedimiento si hilvanar. 


3^ cortar las tiras que van a unir la cadera 

delantera y cadera trasera (tiras de costado),uniendo los 
laterales del revés ,1cm de margen de costura y dar 
vuelta con un lápiz o gancho de ropa. 5cm 


Sul 


4°Coser una tira de cada lado de los laterales en la tela del delantero y dos en la del 
trasero,del revés con 1cm de margen de costura. Al anudarlas quedara unida la cadera 
del bikini. Por ultimo anudar las puntas de cada tira del bikini. 


> 


tira costado 


Niña Mozza Diy 
nmozzablog.blogspot.com 
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WWW. marlenemurei . om ОС 


Biquini Cortininhs Temenho PP 


4—— Iim —у 


“”-- Kya — 


ον, lycra 
Foffo: 


Metragem: 30cm 
Aicebamento : Se for user vies, 
ur preciso — deixor wergem fol? 
Costuto. Oe for colocar ebsfico, 
acrescente Lem pora Costute. 
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www. mearlenemura . com . lor 


Acido: lycra 
Forro: 


Metragem: 30 
до precisa deixar mergem fol 
Costura. Ge for colocar ebstico, 
acrescente Lun pora costura. 
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www. Marlenemurai . com. lor 


adam ——————g 


Biquini Cortininhs Temenho M 


“гый; lycra 
Forro: 


Metragem: 50cm 
Acobamento: ος (ог usar viés, 
mao precisa deixoy wmerotm fol? 
Costuta. Ge for colocar ebstico, 
acrescente Lam pora Costura. 
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www. Marlenemurai . com . lor 


Biquini Cortininho Temenho © 


Tecido: lycra 
Forro: 


Metragem: 50 
Acobamento: c, for usar vies, 
do precisa deixer weroem (оо 
Costura. Ge for colocar ebetico, 
crescente 4 um pora Costura. 
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BIQUINI CON FRANJAS 


https://www.marlenemukai.com.br/biquini-com-faixas/ 
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BIQUINI CORTINA TRADICIONAL 


https://www.marlenemukai.com.br/?s=biquini 
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LES 
TRANSFORMATIONS 


ENSEMBLE SOUTIEN GORGE SANS 
ARMATURE ET SLIP BRESILIEN 


SOUTIEN GORGE 
|| Procéder au passage de la pince du dessus sur celle du dessous (fig. n° 1) 

2] Dessiner la plaque centrale qui mesure de 1 а 1,5cm де largeur à partir du 
milieu devant G.H.. Sa hauteur milieu devant est déterminée selon la profon- 
deur du décolleté . La plaque centrale est facultative pour le soutien-gorge 

sans armature . 

3/ Dessiner à partir du décolleté la bande en tissu fantaisie. Sur ce modèle, elle 
est parallèle au décolleté ainsi qu'à l'intérieur de la plaque centrale (fig. n° 2) 
4/ Relever le dos du gabarit. Il peut rester inchangé si la hauteur de l'agrafage 
est identique, ou bien rétréci ou élargi selon la largeur de celui-ci. 4 
La pointe indiquant l'emplacement de la bretelle peut être supprimée et rez" 
placée par un cran de montage qui sera gradé. Cette pointe doit être „ЖТ g 
impérativement supprimée dans le maillot de bain (fig. n° 3) n 

5) Découper les 3 parties composant le bonnet. 

6/ Relever le début de la bande fantaisie jusqu'à la courbe suivant 

la plaque centrale , la terminer en mesurant I à Π et HI à IV, Fermer 
par l'oblique du dessous du bonnet II à IV (fig. n? 4) 
T| Procéder à la gradation comme indiqué ci-dessous. 
Voir la transformation du slip pages suivantes 


= 83 = 


La largeur de labande ENA S 
du décolleté reste "A" fie Y 5% 

inchangée quelle que вой 
la taille. La gradation 

verticale est obtenue еп # 
relevant sur le devant du We 
bonnet, la nouvelle longueuté: 


Gradation obtenue par le calque en faisant 
pivoter sur K1/K3(voir le procédé pages 
50 et 51) 


K1/K3 


La gradation de base : 
S мысап аме αἱ 0,25 par taille est 
faite sur le bonnet 
P i sE puisqu'elle n'est pas 


X reportée sur la bande 
en dentelle 


\ 


> 0,35 (gradation de base) 

^ La largeur de la 
plaque centrale 
reste inchangée 
quelle que soit la 


taille 


Les tailles intermédiaires sont seulement 
amorcées.Elles sont obtenues en divisant 

en 3 parties égales les lignes d'attache. 

Il suffira ensuite, simplement de joindre tous 
les points entre eux. 


Grader le cran de. 0,30 


| La gradation du dos est inchangée par 
par taille 


rapport а celle de base 
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d d ENSEMBLE page 53 


BRESILIEN DOS 


La patte d'entrejambe reste 


ki 
a 
E inc ee. 


— —— = — GABARIT 


TRANSFORMATION 


- Relever le gabarit de la culotte de base page 10. Si le tissu prévu pour le modele est composé 
d'élasthane, mettre d'abord le gabarit aux mesures . 


REMARQUE : Toutes les mesures sont données à titre d'exemple et pour un tissu n'ayant 
pas plus de 5% d'élasthane. 

Dans le cas d'un pourcentage plus élevé, celles-ci ой celles que vous allez 
appliquer, doivent étre multipliées par le méme multiplicateur utilisé pour la mise aux 
mesures du gabarit. 


- Porter sur le cóté la hauteur du brésilien par exemple : Bl à E3 =5 cm 

- Tracer la courbe passant sous les fessiers : la courbe donnée sur le croquis ci-dessus est trés 
arrondie au niveau de E2. Elle paraitra peut-étre inesthétique lorsque le slip sera posé à plat, mais 
elle a l'avantage de bien rester en place sous les fesses. Elle peut bien súr étre plus dégagée mais 
cela aura des inconvénients bien connus surtout lorsque l'échancrure des cuisses est trés haute. 


- Relever également la patte d'entrejambe qui reste inchangée en largeur. Elle sera seulement 217 
raccourcie si le tissu est trés élastique. 


è ЊЕ a 


BRESILIEN DEVANT 


FIG. N* 3 


Al 


Maintenir avec la pointe du 
crayon, relever la courbe 
Al à АЗ = АЗЫ 


A3 
Ё Al 


D Gib 


Gl FIG. N° 5 


- Relever le devant du gabarit de la culotte de base en entier puisque le modèle est assymétrique 
- Placer la mesure du côté, identique à celle du dos : ( 5 cm par exemple). 
- Tracer la courbe de l'aine D4 à F4 passant à environ 1,2 cm du bas de la base (attention de ne pas trop dégager 
cette partie du slip). 
- Tracer la même courbe sur le côté droit D2 à F3, au besoin décalquer. 
- Placer la hauteur du brésilien sur le milieu devant : 11 cm pour la taille 40. Mesure se situant à environ | à 2cm 
au-dessus du pubis : A à A3 
- Tracer A2 à G1 passant par A3, par une jolie courbe venant aboutir sur le cóté du slip. 
- Mesurer de A2 à D3 la bande de tissu fantaisie qui sera de la méme largeur que sur le soutien-gorge soit 3 cm 
- Tracer son emplacement parallèle à A2/A3/G1 = D3 а G2 
- Tracer Al à A3 par une courbe identique à A2/A3. 
- Le devant de ce brésilien se compose de 3 éléments : L, IL, Ш 
„ Placer le D.L. sur l'élément n° I, parallèlle au milieu devant. 
- Placer un cran de montage sur l'élément n? III à l'emplacement du point A3. 
- Découper les 3 parties du devant. 
- La partie n? I étant froncée au niveau de A3/GI, il faudra l'élargir. Procéder comme suit : 
- Tracer une droite joignant A3 à GI. Au milieu, mesurer la valeur du creusé de la courbe. 
- Mesurer également la longueur A3 à Gl. 
- Maintenir la base sur le point A1, par une punaise ou la pointe d'un crayon. 
- Relever la courbe A1/A3 * A3b. Placer un point au-dessous de A3b distant d'une fois 1/2 la mesure A3/G1 
- Faire pivoter la piéce face à ce dernier point. Relever alors A1 à D2 puis D2 à G1, point obtenu G1b. 


- Joindre par une oblique A3b à G1b porter sur son milieu le méme creusé que sur A3/G1. Tracer la courbe. 218 
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ENSEMBLE page 53 - 
BRESILIEN : PATRON TERMINE 


= 

а Patte d'entrejambe 

= (à couper 2 fois en 

E double : | fois en tissu, 


1 fois en coton) 


1/2 DOS (а couper | fois 


en double) 
Pièce n° І 
Panneau DEVANT côté 
droit (à couper 1 fois) 
Pièce n° Ш 


Bande en tissu fantaisie 
(à couper 1 fois) 


Cran de montage 
du point A3b 


Pièce n° II 
Panneau DEVANT côté 
gauche (à couper 1 fois) 
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GRADATION DU BRESILIEN 


1.00 


Mesures données pour une taille, à 
multiplier par le taux d'élasticité utilisé 
pour le patronnage dans le cas oú le 
tissu utilisé est composé de + de 5 % 
d'élasthane. 

Les tailles extrémes sont obtenues en 
multipliant par 3 les mesures de base 
Les tailles intermédiaires sont obte- 
nues en divisant les lignes d'attache en 


3 parties égales 
4 


Gradation des crans de montage : mesure e 0,80 
G2 à A4 obtenue sur chaque taille gradée 
reportée de G2 à A4 sur la 
piëce n° JII. Tracer ensuite des 
parallelles à la verticale 4 
de base. 


G2 2 
Le D.L. prolongé donne Cal 
le cran de montage des 


autres tailles 


La gradation du cóté G2 
droit est décalquée sur 
le coté gauche 
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ем ENSEMBLE р. 69 : BRESILIEN 


:B E: 
ΠΕ». da ¡8 
sae 1% 


"та INVAHG MN 


GABARIT 


MATION 


Le gabarit utilisé est celui de la culotte de base pages 10 et 11. 

Les mesures ci-dessus, sont données à titre d'exemple et peuvent étre changées à volonté. 
N'oubliez pas de les multiplier par le taux d'élasthane si le tissu utilisé en contient (voir page 11) 
La patte d'entrejambe reste inchangée. 


PATRON DECOUPE Contre-cóté devant га 
couper 2 fois 


Patte d'entrejambe á couper 2 fois 
en double : 1 fois en tissu + 1 fois 
en coton 


1/2 DOS а couper 1 fois 
= Milieu devant : à couper ` 
1 fois en double | 


Ajouter tout autour 0,5 ou 0,7cm de valeur de couture si l'on borde avec une laminette ; dans le cas ой la culotte esl 


bordée avec de l'élastique dentelle, enlever la largeur de cette dernière tout autour - 0,5cm 22 


GRADATION DU BRESILIEN dc la pago 72 «ха = 


DOS et Patte d'entrejambe : 
reprendre la gradation de base page 14 


La largeur du devant de la patte 
d'entrejambe est identique pour toutes 
les tailles. 


Grader d'abord le panneau milieu devant comme indiqué 

puis le contre-còté : grader le cóté et vérifier que sa longueur 
soit identique а la longueur cóté dos, puis mesurer le cóté X du 
milieu devant et reporter sa mesure sur Y du contre-cóté. 
Procéder de la méme fagon pour la petite taille. 


La largeur de la dentelle est ici de 8 
le Droit fil est parallèle а la lisière | 
2: 


Ё 
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ENSEMBLE N* 4 - SLIP 


ff 
E / ων ol 


- le gabarit de la culotte de base : voir page 10 

jire le patron si le tissu utilisé contient du lycra 

Reporter les mesures indiquées sur les croquis de la page 94 
es mesures sont données à titre indicatif et peuvent etre 
шев selon le modèle que l'on veut obtenir ) 

«Les parties hachurées seront à enlever. 


DEVANT : Il doit être relevé en entier puisque la partie en 
іше chevauche la ligne milieu 

Si comme l'exemple donné, la dentelle mesure 0 > 
fon de largeur, placer Y à 3 ст de X Ж. 


“İncer l'oblique Y à Z à l'oeil 

"Déquerre à Y/Z, placer la largeur de la де Пе soit ici са | 
νους V/W, parulléle à Y/Z 

le devant sera composé de 3 éléments. 

Marquer les D.L. sur les éléments 1 et 3, ponet 
lie devant. Sur la partie en dentelle, le D.L. est paralléle à la 


hee de la dentelle reste identique pour toutes les 
|5 La gradation est donc faite normalement 
ir la gradation de base page 14) 


DTA : Si le tissu contient du lycra, les gradations 
i da par le multiplicateur utilisé pour le 11 
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ENSEMBLE Мо 6 - CULOTTE 
T. 40 


4.24... 
` 


...... 


"та ІМУАЯС пи 


Les parties hachurées sont а enlever. 


Les mesures indiquées sont données ἡ titre 
d'exemple et peuvent étre changées selon 
le modèle souhaité. 


GRADATION : Se reporter à la gradation de 
base page 14 
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ENSEMBLE N*8 - STRING T. 40 


pr uu 2 


ug 


Milieu sans couture 


w 


Zones hachurées = 
zones à enlever 


Fond de culotte 
en coton à couper 
1 fois en double 


MILIEU ENFOURCHURE 


< 
B 


Bande d'enfourehure 


à couper 2 fois 
> 

pie de taille en dentelle 

pe, à cou ois Y 

= B3 
-— R3 

modèle est monté avec une couture sur le milieu оо: 

7 re et sans couture sur les côtés. 8 : 
IDE DE TAILLE 

кит une verticale de la hauteur de la bande de la 

ο... μμ ὅπ cx 


blverJes mesures AL à A3, Bà Hi, A2 à Α4.Β2 
lat les reporter de chaque côté de cette verticale 
[aquis ci-dessus) ; multiplier par le taux d'élas- 
Asi celui-ci est supéricur à 5 % 


NY. 
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ENSEMBLE N° 11 - 
BRASSIERE & TANGA T. 40 


Gabarit utilisé: BODY DE BASE page 37 Ss | 
Y | 


heb jf fi 


N 


δὶ 
ἃ 
y 


7225727, ~ 


- 
< 


` <> 


I за ps 
ds -— 
mmm >“ ge 


шиишиншиинпиньЬ Bord côtes 


BL Tisu 


PA Qmm, — 
, ome dE : 


t d'un maillot de bain, la moitié de la patte d'entrejambe (W) est 


Lorsqu'il s'agi 
enlevée au еі е! reportée sur le devant de la culotte 
On a éliminé auparavant la hauteur de l'agrafage lingerie devant et dos 


BRASSIERE : - Descendre les emmanchures devant et dos de 34 ἡ cm 

- Au-dessous du за ал! (C^), porter la hauteur du dessous de poitrine, soit 8cm pour la 
taille 40. La hauteur du bord còte est rajoutée au-dessous. 

La largeur de la bretelle ainsi que la hauteur sur le côté sont à déterminer selon le 


modele, 
TANGA : Lors de la construction du body, 4 em ont été ajoutés au-dessus де la culotte : 2 ст pour 
Vaisance, 2 cm pour arriver à la ligne de taille (la culotte arrivant en principe au niveau du nombril) 


Le tanga monte jusqu'à la taille. ТЇ faut done simplement enlever la valeur de l'aisance au-dessous de la 


taille du body, вон 2cm. Porter ensuite la hauteur du côté dans laquelle sont compris les bors côtes, 
Bien entendu, toutes есе mesures sont à multiplier par le taux d'élastielté si l'on travaille sur un 


gabarit déja mis aux mesures. 


ENSEMBLE Мо 11 - 
BRASSIERE & TANGA T. 40 


- 127 - 


Patron Découpé : les bords 
cótes sont à rajouter. 


1/2 DOS BRASSIERE : 
à couper | fois еп double 


Milieu DOS DE. 


1/2 DOS CULOTTE : 
à couper 1 fois en double 


тап de montage 
du fond en coton 


/2 DEVANT BRASSIERE : 
couper | fois en double 


М — 


Les bandes en bord cótes sont légérement plus 
courtes ; 2 à 3cm, que les tours sur lesquel ils 


Sont posés, 
"If DEVANT de 
a culotte à couper GRADATION ; 
Lis en double Voir la gradation du body page 38 


Les mesures données sont à multiplier par le 
taux d'élasticité. 


| 


Milieu DEVANT D. L. 


Patte entrejambe : 
à couper 1 fois en 
е 


ran de montage 
du fond en coton 
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http://pokroyka.ru/vyikroyki-nizhnego-belya/vyikroyka- 


zhenskih-trusov/ 


royka.ru 


УРОКИ KPOA И ШИТЬЯ 


PATRONAJE DE BIQUINI 


Irinka Prosto 
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El objetivo de este artículo mostrar cómo construir un 
PATRON a partir de una FIGURA, considerando la 
elasticidad de la tela: 


PATRÓN 
PATRÓN = FIGURA ajustada 


Jassi luce un Biquini rojo confeccionado con tela de buena 
elasticidad (fuente: Wikipedia). 


2 
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A continuación se tiene la FIGURA, la cual sólo tiene 
las medidas básicas. 


FIGURA para construir el PATRON 
(Todas las medidas están en “cm”). 
(Los cuadros en blanco son para escribir números 
calculados). 


231 


FIGURA para construir el PATRON 
(Todas las medidas están en "cm"). 


Luego debe considerarse el material de la tela, el cual 
tiene, en mayor o en menor medida, elasticidad. 


Si se utilizan MATERIALES INELÁSTICOS: 


- Construir un PATRÓN aumentado a partir de las 
características dimensionales de la FIGURA, más el 
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ajuste (cuyo valor depende de la elasticidad de la 
tela). 


Si se utilizan MATERIALES POCO ELÁSTICOS: 


- Opción #1: Usar la FIGURA, sin el ajuste. 

- Opción #2: Construir un PATRÓN disminuido a 
partir de las medidas de la FIGURA, menos el ajuste 
(cuyo valor depende de la elasticidad de la tela). 


Si se utilizan MATERIALES MUY ELÁSTICOS: 


- Construir un PATRÓN disminuido a partir de las 
medidas de la FIGURA, menos el ajuste: El 
decremento de las medidas transversales es, por 
regla general, de 15% a 20%. Y el decremento de 
las dimensiones longitudinales es de 0% a 5%. 


Para construir el PATRÓN del Biquini es necesario 
determinar el grado de elasticidad del material, en las 
direcciones longitudinal y transversal. Para ello se toma 
un cuadro de tela de (por ejemplo) 10 X 10 ст“, se lo 
estira en la dirección transversal, y se mide; luego se lo 
estira en la dirección longitudinal, y se mide. El 
estiramiento aplicado debe ser el mismo que la tela tendrá 
cuando la prenda terminada esté en uso, o sea, sobre el 
cuerpo. 


Ejemplo 1: 

Un tejido de 10 cm se estira en dirección transversal, 
extendiéndose hasta 12 cm. En este caso, la deformación 
es de 2 cm, y la deformación porcentual es 20% (100% 
X 2 cm / 10 ст = 20%). 

= О — 
Debe considerarse gue algunos tipos de materiales, al 


estirarse en la direcciön transversal, se contraen en la 
direcciön longitudinal. 
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Ejemplo 2: 


Se quiere confeccionar un Biquini con un MATERIAL 
POCO ELASTICO, para lo cual se necesita construir el 


PATRÓN disminuido. 


Se tienen las siguientes medidas corporales: 


Medida. Notación. Longitud (cm) 
Cintura (es 
transversal). Өт 19 
Cadera (es OB 100 
transversal). 
Longitud Cintura- 
Cadera (es Π6 18 
longitudinal). 
Altura del asiento BC 27 


(es longitudinal). 


Para estas medidas, la FIGURA sin ajuste es la siguiente: 
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| 25.0 


FIGURA sin ajuste (medidas en "cm"). 
Los números encerrados en rectángulos son ajustables. 
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Explicación de las medidas de la FIGURA sin ajuste: 


TA = ВС = 27.0 cm 


ЯН = OB / 10 - 1 = 100 / 10 - 1 = 10 - 1 = 9.0 cm 


НН, = OB / 4 = 100 / 4 = 25.0 ст 


Т.К = Дб = 18.0 cm 


TT, = OT / 4 = 76/4 = 19.0 ст 


TB = 8.0 cm 
Т,Б; = 6.0 ст 


Б.Б, = 4.0 cm. 


НЛ = НЛ, = (OB / 10 - 1) / 4 = (100 / 10 - 1) / 4 = 
2.25 cm, o bien: 2.3 


ЛЛ» = Л.Л» = 3.5 ст 


La tela que se empleará para la confección del Biquini 
tuvo las siguientes deformaciones porcentuales: 


+ 10%, en la dirección transversal. 
+ 05%, en la dirección longitudinal. 


Ahora, a partir de estas deformaciones 
porcentuales, deben calcularse las medidas disminuidas 
(indicadas por la letra “p”): 


OTp = OT - OT х 10%/100% = 76.0 – 76.0 x 0.10 = 
76.0 - 7.6 = 68.4 cm 


ОБР = ОБ – ОБ x 10%/100% = 100 – 100 x 0.10 = 
100 – 10 = 90.0 ст 


Дбр = Дб - Дб x 5%/100% = 18.0 – 18.0 x 0.05 = 
18.0 - 0.9 = 17.1 ст 
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BCp = BC - BC x 5%/100% = 27.0 - 27.0 x 0.05 = 
27.0 – 1.35 = 25.65 ст, о bien: 25.7 


El cuadro de medidas disminuidas es el siguiente: 


Medida Ly : 

disminuida: Notación. Longitud (cm) 
Cintura (es OTp 68.4 
transversal). 
Cadera (es OBp 90.0 
transversal). 
Longitud Cintura- 
Cadera (es Дбр 17.1 
longitudinal). 
Altura del asiento " 
(es longitudinal). ВЕР 29 


Instrucciones para dibujar el PATRÓN y aplicar el ajuste: 


1) Con base en la FIGURA, desde el punto T dibuja una 
línea vertical hacia abajo. A lo largo de esta línea vertical se 
escriben los siguientes valores: 


TA 


AH 


= BCp = 25.65 cm 


= ОБр / 10 - 1 = 90 / 10 -1 = 9 - 1 = 8.0 cm 


Desde los puntos T, A y H, traza 3 líneas horizontales, 
cuyos extremos finales son Τι, Ai y Н}. 


2) Ancho de la cadera: 


НН, = ОБр / 4 = 90 / 4 = 22.5 cm 


Traza una linea vertical desde H, hasta Tı. 


3) ТК = Дбр = 17.1 cm 
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4) ТТ, = OTp / 4 = 68.4 / 4 = 17.1 cm 


Conecta los puntos Т; у К mediante una línea recta. 


5) Para construir un corte superior de Biquini, asignar las 
siguientes longitudes de líneas: 


ТБ = 8.0 cm 
Т,Б; = 6.0 cm 


Une los puntos Бу Бі. 

6) Longitud del lado: 

B.B; = 4.0 cm 

7) Desviación de la costura de la entrepierna: 


НЛ = НЛ, = (OB / 10 - 1)/4=(100/10-1)/4= 
2.25 ст 


Ancho de la entrepierna: 


ЛЛ» = 3.5 ст 
Л.Л» = 3.5 ст 


Desde los puntos Л» y Лз, dibuja 2 líneas verticales de 1 
cm de largo. La línea de Л» es hacia abajo, y la línea de Л» 
es hacia arriba. 


Desde los puntos finales de las 2 líneas verticales cortas 
(mencionadas arriba), dibuja 2 líneas curvas hasta Л» y Лз. 
Estas 2 nuevas líneas curvas corresponden a la entrepierna. 


8) Para localizar el punto central/superior de la espalda del 
Biquini, subir 1 cm desde el punto Б. Y para localizar el 
punto central/superior de la parte frontal del Biquini, bajar 
1 cm desde el mismo punto b. 


9) Dibuja las secciones laterales de las partes posterior y 
frontal del Biquini, desplazándolas 1.5 cm [desde la línea 


10 


238 


T2K]. Estas secciones laterales, la frontal y la posterior, son 
la cadera del Biquini y se unen para cerrar la prenda. 


10) Haz el corte superior de ambas partes del Bikini, como 
se muestra en la IMAGEN. 


11) Dibuja los contornos de la pierna siguiendo el siguiente 
procedimiento: 


Dibuja 2 líneas inclinadas auxiliares desde el punto b; 
hasta los puntos frontal y posterior de la entrepierna, como 
puede apreciarse en la FIGURA. 


Marca el punto medio de cada una de estas 2 líneas 
inclinadas auxiliares, y desde estos puntos medios dibuja 
2 líneas perpendiculares. 


Para la parte frontal del Biquini, en el punto medio de la 
línea inclinada auxiliar, dibuja una línea perpendicular 
hacia el interior. Y sobre esta línea, marca un punto que 
diste 7.0 cm de la intersección (de la línea inclinada 
auxiliar y la línea perpendicular). 


Para la parte posterior del del Biquini, en el punto medio de 
la línea inclinada auxiliar, dibuja una línea 
perpendicular hacia el exterior. Y sobre esta línea, marca 
un punto que diste 0.75 cm de la intersección (de la línea 
inclinada auxiliar y la línea perpendicular). 


A partir de los puntos marcados sobre las líneas 
perpendiculares, trazar las líneas de los contornos de la 
pierna, tal como de muestra en la FIGURA. 


12) Dibuja el forro de la entrepierna siguiendo este 
procedimiento: 


A partir del punto H, mide 8 cm hacia arriba, y dibuja hacia 
la derecha una línea horizontal. 


11 
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Si la entrepierna tiene la punta completa con la parte 
delantera del Biquini, entonces la línea resultante indica la 
línea de emparejar el forro de la entrepierna. 


El PATRÓN queda finalmente así: 


PATRON con ajuste (medidas en “cm”). 
Los números encerrados en rectángulos están ajustados. 


=0- 


12 
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http://odensa-sama.ru/postroenie-vykrojki-stringov-da-da 


PATRONAJE DE TANGA o 
COLALESS 


(de moda y cómoda) 


Para la Tanga/Colaless debe usarse una tela suave 
y elástica; y para la entrepierna, la mejor opción es usar un 
revestimiento de algodón. 


Para construir el patrón básico es necesario reducir 2 
medidas a la cintura y a la altura del asiento. Además, 
tomando en cuenta que la tela tiene elasticidad, el patrón 
básico debe ajustarse usando medidas disminuidas. Este 
ajuste consiste en disminuir 10% la medida de la cintura, 
y 5% la medida del asiento. 


Otro punto importante en la confección del patrón de 
Tanga/Colaless es que, si se usan adornos, estos solo 
van en la parte superior. 
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I Cintura /4---> 


~ 
da | 
+ Longitud Cintura-Cadera — 


«—————— Altura del Asiento — > 


Cadera/10 - 1 


Cadera/4 


Patrón de Tanga/Colaless (2) obtenido a partir del 
patrón básico de Biquini (1). 


[ А Направление растяжения 
ме | Уменьшнть « À | 
о! "20,2 


о; 


длины редуцироваћ на 5% 


Розмерные признаки 
обхвотов редуцирова на 10% 


Размерные призноки 


Отметить 
контрольный 
знак-надсечку 


+ 


(Todas las medidas están en "cm") 
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http://www.vestuariocr.com/moldes-y-patrones/trajes-de- 
bano/133-descargar-patrones-de-trajes-de-bano- 
gratis. html 


MOLDE DE 
BIKINI 


Hacer un Bikini es muy sencillo y requiere muy poca tela y 
poca experiencia en costura. Si sigues este pequeño tutorial 
puedes hacer tus propios Bikinis muy fácilmente y, lo mejor 
de todo, completamente gratis. 


NOTA: La tela para Bikini puede ser lycra o, mejor aún, 
tela anticloro. Hay que tomar en cuenta que hay lycras de 
alta densidad, las cuales son difíciles de coser con una 
máquina casera de baja potencia. Por eso es conveniente 
hacer una prueba para ver si tu máquina puede coser la 
tela. Recuerda utilizar la aguja más fina. 


Tela AntiCloro en: http://www.deportextil. com/ 
Tela PBT en: http://telcotextil.com.mx/tiendas/ 
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MOLDE DEL BIKINI 


01) Para el Bikini puedes tomar el molde tu ropa interior. 
Recuerda agregarle 10 mm a todo el rededor, para el 
acabado. Si lo prefieres, puedes ponerle un elástico de 7 
mm de ancho por dentro del ruedo. 


02) Pega las 2 piezas (externa y forro) por el revés. 


=== Costura 


03) Cose las perneras y el ruedo de la cintura: 
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04) Dobla 1.5 cm cada borde de la cadera del Bikini, y 
pasa una costura a 7 mm del borde: 


1.5 ст 
4 


Costura 


05) Para la cadera del Bikini, corta 2 cintas de 2.0 cm de 
ancho por 25.0 cm de largo. 


25.0 cm 


2.0 cm MI 
2.0 ст TEMI 
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06) Dobla las cintas por la mitad, conservando el largo y 
cuidando que el revés de la tela quede a la vista. Cose el 
borde. 


ASE Costura 


07) Voltea las cintas con la ayuda de un pincho de madera, 
y pásalas a través de los dobleces del Bikini: 


08) Haz un lazo a tu medida, iy listo! 


NOTA: Recuerda reforzar bien todos los extremos de las 
costuras para que estas no se suelten. 


246 


MOLDE DEL TOP 


09) Toma la medida del contorno de tu cuerpo en la base 
del busto. Esta es la medida “1”. 


MEDIDA "1" 


La cuarta parte de la medida "1", más 5.5 cm será la 
base (o anchura) del molde: 


BASE = MEDIDA, /4 + 5.5 
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10) Mide desde la base del busto, pasando por la parte 
más prominente, hasta el hombro. Esta es la medida “2”. 


La medida “2”, más 32 cm, será la altura del molde: 


ALTURA = MEDIDA, + 32.0 


Este es el Molde: 


MEDIDA, + 32.0 


ALTURA 


A 
BASE = MEDIDA, /4 + 5.5 


11) Localiza el punto medio de la anchura del molde y 
has 2 marcas: 
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- 1.0 cm hacia la izquierda del punto medio. 
- 3.0 cm hacia la derecha del punto medio. 


Punto Medio 


4.0 cm 


ALTURA 


BASE 


12) Ayudandote con una escuadra (en color verde), para 
lograr un ángulo recto, traza en cada marca una línea 
vertical de 42.0 cm: 
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4 


42.0 cm 
42.0 cm 


ALTURA 


BASE 


13) Donde terminan las 2 líneas verticales (de 42.0 cm), 
dibuja 2 líneas inclinadas, cada una va hacia una esquina 
del molde. Estas 2 líneas inclinadas son ligeramente 
curvas al principio, y luego son rectas: 


ғ 


ESTERNON 
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OJO: La línea inclinada de la izquierda va hacia el centro 
(o sea, hacia el esternón) y es un poco más larga que la 
línea inclinada de la derecha. 


14) Utilizando este molde, corta 2 piezas inversas en lycra 
para la parte frontal, y 2 piezas inversas en lycra para el 
forro. 


14) Acomoda la pieza frontal y luego la pieza del forro. 
Luego cose todo el rededor, excepto la base. 


NOTA: recuerda que la pieza del forro debe verse por el 
revés de la tela. 
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Costura 


Repite lo mismo con las otras piezas. 


16) Voltea las piezas (para ver la tela por el frente), y cose 
(con la puntada más larga) la base de cada pieza, En cada 
extremo debes dejar los hilos largos: 


17) Jala uno de los extremos del hilo para que la tela se 
frunza o pliegue un poco, hasta medir la cuarta parte del 
contorno del cuerpo (medida "1"). 


10 
252 


NOTA: El extremo del hilo debes jalarlo con cuidado para 
que no se rompa. 


Luego haz un nudo con los hilos en cada extremo, para 
evitar que se corra. 


NOTA: Empieza a fruncir la tela desde la esquina del 


esternón. El fruncido debe disminuir hacia la otra esquina. 


me 


MEDIDA, /4 


18) Si lo prefieres, cose la base de cada pieza con la 
puntada normal, asegurando la costura en cada extremo 
para definir el fruncido. 


11 
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19) Corta una cinta cuyo ancho sea 8.0 cm, y cuyo largo 
sea el contorno del cuerpo (medida “1”) más 60.0 cm: 


8.0 x (MEDIDA, + 60.0) 


MEDIDA, + 60.0 


8.0 cm [jill η 


20) Dobla la cinta por la mitad, conservando su longitud. El 
revés de la tela debe quedar a la vista. Cose los extremos. 


Pasa 2 costuras desde cada borde. Cada una de estas 


costuras debe medir la cuarta parte de la medida “1”, más 


30 cm: 


COSTURA = MEDIDA, / 4 + 30.0 


MEDIDA, / 4 + 30.0 MEDIDA, / 4 + 30.0 
am —Q— EN 


21) Voltea la cinta para que el frente de la tela quede a la 
vista. En la zona central de la cinta quedará una abertura, 
la cual debe medir la mitad de la medida “1”: 


ABERTURA = MEDIDA, / 2 


Abertura 


MEDIDA, / 2 
MEDIDA, / 4 + 30.0 MEDIDA, / 4 + 30.0 


=F a Ξτ--- ΠΠ“. „ыыы 
р 4 
4 


MEDIDA, + 60.0 


12 
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22) En la abertura de la cinta mete las piezas del top del 
Bikini, pero no las metas demasiado, puede ser entre 7 mm 
y 14 mm. 


costura 


NOTA: Asegúrate de que en la cinta no quede ningún 
hueco, al final. 


13 
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MOLDE DE CORPINO 
TRIANGULO 
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MOLDE DE CORPINO 
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MOLDE DE CORPIÑO 
TRIÁNGULO 
PROGRESIÓN 
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MOLDE DE CORPIÑO 
MARILYN 
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MOLDE DE CORPINO 
JUVENIL CON PINZA 


7,2 cm 7,5 tm 
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MOLDE DE CORPINO 
JUVENIL CON PINZA 
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CORSETERIA 


Por Marisa Schenone 


КА 


Top ccn base de elástico ancho у 
vegetra. 


тт; 


25 cm de algodón con lycra liso 

[0 cmm de algocón de refuerzo interno 
3 metros de elastico quebrado de lurex 
| metro ce elástica de datara ancho 


Arandelas 


Comederas 


Bombacha Vedetina. Enfrentamos espalda con refuerzo 


dates, Enrollamos el delantero hasta ver 


- entero el refuerzo de algodón. 
Unimos delantero con refuerzo en 


tela y algodón con costura Zig- 
Хад. 


Unimos este con la espalda y el Elastizamos todo el recorrido de Elastizamos todo el recorrido de 
refuerzo de tela. una pierna (técnica de costura: la otra pierna. 
elástico quebrado). 


Unimos un costado dela espalda Elastizamostodo el recorrido de Unimos el costado que queda 
con un costado del delantero, con la cintura. abierto con costura Zig-Zag. 
costura Zig-Zag. 
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Unimos un lateral del delantero Elastizamos sisa y escote de la 
con un lateral de la espalda. espalda (técnica de costura: 


Elastizamos el escote del elástico quebrado). 


delantero (técnica de costura: 
elástico quebrado). 


Armamos los breteles de 38 cm 
(cada uno) introduciendo la 
corredera en uno de los extremos 
de elástico, y atracamos con 
costura recta. 


Colocamos elástico sobre el Cerramos el costado abierto. 
recorrido de la cintura del Top. 


Por el otro lado colocamos la 
arandela. 


Ls a, See 
elástico por la corredera otra vez. 2 p ; 


Cerramos. 


" Ж 


Bikini. Unimos delantero con refuerzo de Enrollamos el delantero hasta ver 
tela y algodón, con costura Zig- entero el refuerzo de algodón. 
Unimos los centros del delantero zag. 
y dela espalda con costura Zig- 
zag. Enfrentamos espalda con refuerzo 
de tela. 


Unimos el refuerzo de algodón Elastizamos todo el recorrido de Elastizamos la cintura de la 
con la espalda y con el refuerzo una pierna, dejando 17 cm de espalda dejando 16 cm de 
de tela, con costura Zig-Zag. elástico en el extremo de la elástico en cada lado. 
espalda (técnica de costura: 
elástico quebrado). Elastizamos la cintura del 
delantero (técnica de costura: 
Elastizamos todo el recorrido de elástico quebrado). 


la otra pierna. 


Unimos los elásticos de la espalda Corpiño. Hacemos una bastilla hasta que la 

alos laterales del delantero. base nos quede de 15 cm. 
Unimos la taza central con la taza 

Colocamos moñitos en cadalado de costado con costura Zig-zag. 


del delantero. 
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š E Armamos los breteles de 38 cm 
Elastizamos el revés del escote y 


la віва, con costura Zig-Zag. e 1 cm los centros de las cada uno. 
Introducimos la corredera en uno 
Colocamos en la base una puntilla de los extremos del elástico y 
de 3 cm de ancho por 65 cm de atracamos con costura Zig-Zag. 
largo, superponiendo la puntilla 
sobre las tazas. Introducimos la arandela por el 


otro extremo 


Volvemos a pasar el extremo libre 
del elástico por la corredera. 


Pasamos la arandela de los Atracamos el otro extremo del : Colocamos el gancho en una 
breteles por el elástico de las bretel a la coleta, con costura coleta y atracamos. 

tazas. recta. 

Cerramos. 


UM 


Colocamos el gancho y atracamos Colocamos moños en la punta de Colocamos un mofiito en el 
en el extremo de la otra coleta. cada taza. centro. 
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METER II 
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Bikini. Enrollamos el delantero hasta que Unimos este con la espalda y con 


podamos ver entero el refuerzo el refuerzo de tela, con costura 
Unimos delantero con refuerzo en de algodón. Zig-Zag. 
tela y algodón , con costura Zig- 
Zag. 


Enfrentamos espalda con refuerzo 
de tela. 


%, 


Elastizamos todo el recorrido de Armamos los breteles (25 cm en Colocamos una arandela en el 
las piernas (técnica de costura: cada uno) introduciendo la elástico de los extremos de la 
elástico quebrado). corredera en uno de los extremos espalda, y cerramos. 
del elástico. 
Elastizamos la cintura del Pasamos el extremo libre del 
delantero y de la espalda. Atracamos con costura recta. bretel por la arandela, y 
atracamos. 


Por el otro extremo introducimos 
la arandela. 


Nuevamente pasamos el extremo 
libre del elástico por la corredera. 


Pasamosla arandela del bretel Corpiño Push-Up. Unimos taza superior con taza 
por el elástico sobrante en el inferior de goma, con costura Zig- 
delantero, y atracamos. Unimos taza superior con taza =“ Zag, sin superponer las piezas. 


inferior, con costura Zig-Zag. 
Colocamos moños en ambos 
costados del delantero. 
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Superponemos tazas de tela con 


tazas de goma. 


Elastizamos la parte inferior de la 
coleta (técnica de costura: 
elástico fantasía). 


Colocamos las coletas con costura 
recta. 


Marcamos el centro en el borde 
de la taza superior con costura 
recta. 


Cosemos cinta vaina 
colocándola sobre el derecho de 


la taza, con costura recta. 
Elastizamos sisa y parte superior 
de la coleta (técnica de costura: 
elástico fantasía). 


Volcamos la cinta vaina sobre el 
revés de corpiño y pasamos 2 
costuras rectas en cada extremo. 


Colocamos el aro pasándolo por la 


hendidura de la cinta vaina. Atracamos cada extremo de la 


vaina, con costura recta. 


Armamos 2 breteles (38 cm cada 
uno) y los colocamos sobre la sisa 
del corpiño. 


ene el gancho, con costura Finalmente colocamos un moño 


en el centro del corpiño. 


Colocamos el gancho en el otro 
Atracamos los breteles sobre la extremo de la coleta. 


coleta. 
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Camisolie cor corpiño corte vertical 
en puntilla y tul y bikini cela [855 con 
delantera de ропа. 


үт 


50 ст de tul elastizado 


,5 metros de puntilla elastizada 
de 14 cm de ancho 


| metro de elástico de brete! 
de 0,6 ат de ancho 


2 metros de eiástico quebrado 


2 metros de cinta bebé color 
violeta 


2 mde cinta bebé color lila 


Arandelas. correderas, moños 


Bikini. 


Elastizamos la cintura delantera 
sobre el borde de la onda de la 
puntilla. 


Enrollamos el delantero hasta ver 
completamente el refuerzo de 
algodón. 


Elastizamos la cintura de la 
espalda. 


Unimos delantero con refuerzo en 
tela y algodón, con costura Zig- 
Zag. 


Unimos este con la espalda y el 
refuerzo de tela. 


Armamos los breteles de 25 cm 
cada uno, introduciendo la 
corredera en uno de los extremos 
del elástico. 


Atracamos con costura recta. 


Introducimos la arandela por el 
otro extremo del elástico 


Pasamos el extremo libre del 
elástico por la corredera. 


Enfrentamos espalda con 


refuerzo de tela. 


Elastizamos todo el recorrido 
de las piernas (técnica de 


costura: Zig-Zag). 


Colocamos una arandela en el 


costado del Bikini. 


Atracamos el elástico. 
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Colocamos el extremo libre del Llevamos el bretel hacia el Cuerpo. 


bretel en la arandela, y delantero y pasamos la arandela 
atracamos. por el elástico del costado. Unimos taza central con taza de 
costado, con costura Zig-Zag. 
Atracamos. 


Pasamos una bastilla hasta llegar a 
17 cm en la base. 


Colocamos un elástico en cada Elastizamos el escote de la Colocamos las cintas sobre los 
lado de las tazas, con costura espalda (técnica de costura: extremos laterales de la espalda. 
Zig-Zag. elastico quebrado). 


Cosemos las tazas a la base del 
camisolín, con costura Zig-Zag. 


Unimos los costados del camisolín Armamos los breteles (38 cm Colocamos los mofios en ambas 
(delantero y espalda) con costura cada uno) y los colocamos tazas. 
Zig-Zag. pasando la arandela por el 

elástico de las tazas, y 

atracamos. 


Llevamos los breteles hacia atrás 
y atracamos. 
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LOS TRAJES DE ВАМО 


SCANNEADO POR FLCLSC 


El traje de baño. Esta prenda no obstante cubrir una 
pequeña parte del cuerpo, su posibilidad de variaciones 
es tan amplia como cualquier otro tipo de vestimenta, 
debido a que hay trajes de bano enterizos, con o sin fal- 
da o ρα short; de dos piezas. mo muy reducidas y otras 
diminutas bikinis, con corpinos fruncidos, con recortes 
o bien con pliegues hasta la sintética Kini o la infima 
Tanga. 

De igual manera, la variación en los géneros es ilimita- 
da, exceptuando aquellos de lana, siendo de uso más 
frecuente géneros de algodón, jersey, géneros elastiza- 
dos (stretch) hasta género de arpillera; todos pueden 
forrarse Ὁ no, como asi también pueden cortarse sobre 
género al hilo o al bles, slendo esta última posibilidad la 
que permite mayor adaptación y adherencia. 

Debido al uso al que está destinado este tipo de pren- 
da, es primordial tener en cuenta el sumergir en agua 
todos los elementos а emplear en su confección, inclu- 
yendo el hilo a utilizar en las costuras, si éste se ad- 
quiere en bobina à carretel, formar una madeja y luego 
de mojaria, rebobinario. 

A traves de esta serie que se inicia y con la variación de 
las prendas à interpretar se ilustrarán todos los tipos de 
trajes. de bano antes mencionados y se senalarán los 
defectos que con más frecuencia suelen presentarse, 
dándoles la debida solución. 


1 
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MEDIDAS NECESARIAS 
PARA TRAJES DE BANO 


Además de las medidas empleadas habitualmente (Tomo 11, sesar 
гик gs: 


1 Contormo de muslo: 7 — Largo total del tira: 
БВ am. &B cm. 


Ubicar En cinta minica y тесі Medir el recarrsdo total desde 
ul contorno del muslo a la aliu- el cordón elástico en el detan- 
га que зе desee la parte baja tero, pasando la cinta métrica 
del traje de baño tej. 58 οπή. por entre las piernas hasta al 
mismo cordón olástico em da 
parte posterior [ο]. ΒΒ cml- 


Медија Ваза dal 
corpiño: B ст. 
Medir la parte baja 


del seno, desde su 
nacimiento hasta la 
parte más prominente 
(distancia А-В), 

ігі. B emi. 


El modelo de bikini que luce la mannequin Evelyn бепе está nma- 
lizado en tela de algodón rayado y forrado en batista. 

El corpiño: Бека una costura on forma diagonal, reemplazando lis 
pinzas Este вв sostiene con un bregel enterizo que posa por detrás 
do la nuca y prende con otros dos que surgen en los costados y 
ánudan en ὁ] centro de la espalda. 

La kini muy sintérica en ambos costados. permite anudarss for- 
mate lazos. Esta no ha sido cortada al bias para concordar las га" 
yas del género horizontales. 
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F 
BIKINI 
EN | 
ALGODON | 
RAYADO 


У E == E 


KINI- molde base 


‘Formar-el rectángulo aplicando como verii 


gusto (lazo para anudar) 


cal la 1/2 de la medida de tiro más 2 cm (ej. 1 1/2 cm) 

(ej: 36 cm) y como horizontal la 1/4 parte punto M. Unir los 

del 2%. CONTORNO DE CADERA me- puntos M-K. 

nos İ cm (ej. 24 cm) obteniendo los: pun сом | N | marcar el centro de los 

tos A-B-C-D. ‘puntos M-K. 

DESDE] D | (prolongando la horizon- DESDE | № | aplicar según lo requiera 
tal de cintura) aplicar 1/4 la conformación, 
parte del 200. CONTOR- fej. 1 1/2 cm), 

NO DE CADERA más | E punto Q. : 
1 om (еј. 26 em), DESDE | F | hacia el punto G aplicar 
| punto E. | 3 cm. 

DESDE] Е. | trazar una vertical apli- l punto Р. 
cando la 1/2 de la medida DESDE | Е | aplicar 1/2 cm, 
de tiro menos cm punta Q. 

(ej. Liu Unir oon forma tos 
to Е. nies Q-P y con una rec- 

DESDE | E азун una horizontal, EA Sa 
риме G. puntos Р-М. 

DESDE] А | hacia el punto B aplicar a CON marcar el centro de los 
gusto (ej. 10 cm), Lera. puntos M-P. ` 
ALTURA DE CADERA, DESDE escuadrando, aplicar 7. cm: 
punto Н. punto 5. Unir con for. 

DESDE | E | aplicar igual distancia ma F-3-M-O-K, οὔ- 
d i ig 10 em). κ. la abertura рага 

nro T. muslo, | 
UNIR | ΤῊ | bbeniendo el punto |. DESDE | Н | hacia | aplicar 2 cm deen- 

DESDE | B | hacia el punto C aplicar Es 
3 cm, punto "Г. 
ponte Қ. Unir los puntos TL. 

DESDE | B | hacia εἰ punto H aplicar 
Titem NOTA: medir el recorrido de la linea Ε-ᾱ- 

unto L. ME CORE y controlar si éste es de | à 2 ст 
Unir con forma los: más que la medida del contorno de muslo, 
| 1-К. para ser eribebida con un elástico. 

DESDE | | | hacia el punto C detezmi- Еп caso de ser menor o mayor, deberá mo- 

à | nar el ancho del costado a dificarse unicamente en el punto М. 
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LOS TRAJES DE BANO 
COR PINO 


molde base 


Realizar el Molde Base de Casacas y blusas 
con pinzas (delantero) pág. 3. hasta lacin- | 
tura. La pinza de la sisa debe tener doble 
profundidad (ver grafico) Cortar el moldea | 
su alrededor, conservando las letras origina- | 
les. 


Cerrar con alfileres las pinzas de hombro y 
sisa v cortar la pinza de entalle, obteniendo 
el molde en forma plana. 


hacia B aplicar la medida 
Base del Corpiño (ej. В cm), 
punto а; 

irazar una horizontal hasta 
la pinza, 

punto b: 

hacia 3, aplicar Zem, 

punto с. Unir c-V. 

hacia e aplicar la medida 
Base del Corpiño (ej. B ст), 
punta d. 

hacia $ aplicar igual dinan- 
cia que e-d. nod m de 
| quinto e. Unir e-d. BATISTA 
DESDE | ἡ | baci aplicar dem, 0.9) m de ancha 


| punta f. Unir Y ------------------- 
UBICACIÓN DE LOS MOLDES 


DESDE |a | aplicar ст, 
punto g. SOBRE EL GÉNERO 


haci el punto Y determinar 
la altura del. corpiño 
(41-9 em), 
punto h. 
hacia e aplicar igual distan- 
cia que eg, 
punto i. 
Unir g-h-i. 
hacia h aplicar 2 ст, 
punto 7. Unir Fer. 
hacia h aplicar igual distan» 
cia, (еј. 2 cm), 
punto k. Unir kei 
hacia aplicar а gusto 
(ej. ὁ em), 
решио | Unir Los 
puntos l-V, determinando la 
costura; 
Cortar por el contorno del 
corpiño Y luego por los 

mios İV separando εἰ 
«molde en dos partes. 


DESDE | | 
DESDE | a 


DESDE | fi 


GENERO NECESARIO 
PARA ESTA BIKINI- 


GENERO 


ancha. i 5x m 


DESDE: ἐν 
DESDE | с 


"1.41 m 


DESDE | V 


0.00 m de ancho, empleando 0.55 m. 
Figura N* 1 — Kini (delantero) 


ЈЕ. E | È 3 - 
DESDE | f Ubicar el molde cuidando que la vertical 


DESDE | à 


DESDE | 1 


DESDE | b | 
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Los moldes se han ubicado sobre genero de 


TQ quede sobre el borde del genero dobla- 
do. Prolongar desde los puntos ]-M para el 
lazo enterizo 

Figura N* 2 — Kini (espalda) 

Ubicar el molde cuidando que la vertical 
T-L quede sobre сі borde del genero dobla- 
do. 

Prolongar desde los puntos )-M logrando el 
lazo enterito 

Figuras № 3-4 — Corpiño 

Colocar los moldes según se descce combi 
nar el ramado o dibujo del género 

Figura N" 5 — Breteles 

Ubicarlos con el ancho y сі largo que se de- 
seen. 
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` ; VAT La preparación de esta: bikini no presenta. mayores dificultades 
РЕР PAR ACTO N pues luego de haber cortado si género lo único que deberá hacer 
À, 4 al 4 ж а 1 = , e 
ge os што a la batista cortada con los mismos moldes y proceder 

P5 "у ту“ a hitvanar ins pocas costuras que айп mana. 
) , RI ЕВА Luego de haber doblado los enemnches è hivanado los breteles po- 


respondientes. introducir en Η parte posterior de İs Kini, en am- 


DE / “TAT bas piernas y en la cintura un clásico tirante para que la misma se 

Es "A BIK IN / adhiera-correctamente, Luego proceder a probar la bakin. 
Por tratarss de una prenda muy especial, en el momento de La 
prueba no solo pueden presentares las comecciones inherentes ἃ 
[а prenda en si, simo otras roquarbdos por la estótica o Sİ gusto y La 
audacia de quien va a luciria (aj. agrandar, reducir; aumentar o gis- 
minuir el busto, tener mayor o menor forma en el corpiño, como 
ast también covor o aumentar tanto en [8 parte ана de La Kiri cü 
mo en el contorno del тігіп), pues esta infinidied de variaciones 
no pueden contemplarse en sü totalidad an ol Kolda Base. 


Uno de los defoctos que suelen presentarse al probar el corpiño as ia endulación en là parte lateral, 
debido a que la cavidad del mismo ғыз es la suficiente para al busto, Si al modelo tiene costura en Bs- 
te sector, quitar el excecente en la misma, tal como se apreció on Lo FOTO 2. Еп casas en que el car- 
piño careciera de costura lateral, tomar dicho excedente en la pinza señalada an la FOTO 3, 


En esta loto ва señalan los 2 ст de excedente [indicadas : En los casos en que se obser un pliegue en el sector 
en el Molde Base, en el sector dol muslo! que serán em- que se señala con ef lapiz, demuestra que la condorma- 
bebidas con el elásitco раға вы mayor adherencia; su Ga- ción de quien viste la Kio permite un таңын cavado en 
rencia le restante comodidad y forma, este sector de lá enna. 
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LOS TRAJES DE BANO 


DETALLES DE 
TERMINACIÓN 


Ἔ 
241 ase 


AMT. T "aye 


"а BL DEO == a тежу 


En el compiño soñolodo con el N° 1 sa Kusma o costura 
шта vercosida y planchada abierta. Con el N° 2 se seha- 
la la costura luego de plegado el borde y cosido con pun 
τὰ quante, come asi también el ensanche en todo su con 


tome habiéndosas cosido del misma modo. 


Luego de Coser ambas partes de la Kini рог sha costura de 
entrepiemas, planchar esta costura abierta y dar termina- 
zin а dos bordes eon punto quante, 

Con la letra A ве sehala la vesta cosida a máquina, del 
mismo modo que ls escotes y ін ssns de un vestido, en 
cambio, con la letra В se señalan las vistas enterizas una 
ver dobladas e hilvanadas, 


боп oN? 3 se señala el Брате entering que irá fijado con 
puntadas del revés en la parte superior del corpiño; con 
el N° d sa señalo el ángulo por donde se coserán a mano 
ambos lados del corpiño. 

En al ángulo restante se observa el bretel que irá aruta- 
doen el centro de la espalda, cosido del mismo, mado 
que el anterior. 


а-ы ar ΑΝ Њу 
En esto foto se observa el ensanche de İs parte superior 
del delantero de [a Kini; an su Interior se ho colocado una 
cinta extratprt impidiendo que este sector ceda. 
Con la letra С sa señala el ensanche de la parte baja del 
delantero que ir cosida con punto guante, La parte tra- 
sera irá cosida del mismo modo, pero.en su Interior debe: 


rá colocarse un elástico tirante. 
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BIKINI 

EN 
ALGODON 
A LUNARES 


El modelo que luca. la mannequin Mirta Massa «está realizada 
can tela de algodón y forrado con batista. 

Ha sido cortado sobre género al bies, logrando mayor adheren- 

cia an la cadera. 

E! corpiño, no muy sintético, se une en el contro del delantero 

con una pequeña argolla, de donde surgen tros pliegues que ñg- 

emplazan las pinzas. 

ΕΙ ета que se prolonga hasta detrás de la nuca disminuyendo 

su anche hasta tener 1 επι sa sujeta anudándose. De igual mi- 

nera las breveles-laveralos se enangostan también hasta tener 

1 em de ancho. 

El detalle de la argolla del contro del corpiño se repite en los 

costados de la Kiri, 
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© CORPIÑO- molde base 


¿Realizar el Molde Вазе de Casacas con pin- 
zas (delantero y espalda), pág. 7-8 solamen- 
te hasta la cintura, con cruce. 

La pinza de la sisa debe tener doble profun- 
didad, 

Cortar los moldes a su alrededor excepto el 
entalle del costado de la espalda. 

Cortar la plaza de cintura y cerrar con alfi- 
{егез las pinzas del hombro y de la sisa 
Unir ambos, costados con alfileres, obviando 
el entalle de costado de la espalda, 


DESDE] 1 | hacia el punto B aplicar la 
medida base del corpiño 
(еј. Semi, 

punto а. 

irazar una horizontal, obte: 
riendo los 

puntos b-c. 

hacia εἰ punto a aplicar 
2 ст, 
| punto d. Linir los 
puntas ἰ- V. 
hacia el punto | aplicar 
2 ст, 
punte e. 

Linit fos 
| puntos e-d con una recta y | : 
| las | 
puntos с-м con forma obie- 
niendo el'escote. 

hacia el punto R aplicar εἰ 
ancho del bretel a gusto 
(cj. Zem), 

punto È 

hacia el punto C aplicar 
4 ст, 

punto g, 

Unir con forma:los 

puntos g-f, 

hacia el punto е (en la cin- 
| rara) aplicar igual distancia 


DESDE]? 


DESDE | : 


DESDE 


| que 
W-c, punto h. 
DESDE aplicar 2 cm, 
punto 1. Unir los 
puntas 1- V. 
CON marcar el centro de los 
puntos L-5 Unir los 
puntos 1-1, 
DESDE aplicar ancho de bretel a 
gusto (ej. Zem), 
рита: k. Unir eon forma 
las 
puntas Esir. 
CON marcar εἰ centro entre el es- 
cote y el hasta el 
| punto V. Unir l-e PET h 
CON marcar el centro de los | io 5 iii el 
uerbi Unir mt. Cerrar la pinza con alfileres 
Cortar a su alrededor por ασε A 
las lineas que nn ы | pores y Juego ublcario 
corpiño de la bikini; luego UN 
cortar por Ins NOTA: Para realizar la Kimi utilizar el 
puntos e-I-V y desde el Molde Base de Kini (pág. 3 |. 
22 - 
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LOS TRAJES DE 

BANO 

GENERO NECESARIO 

PARA ESTA BIKINI 
GÉNERO 


(90 m de ancho... e DL m. 
В, 


0.90. m de ancha ini 


UBICACIÓN DE LOS MOLDES 


SOBRE EL GÉNERO 


Figuras N* 1 y 2 — Kini 

Cortar un rectángulo de género de 0.45 m 
por 0.90 m (el ancho del género). Plegarlo 
formando un triángulo tal como se ilustra 


en el gráfico y ubicar los moldes cuidando 


que las verticales 1-Q y T-L, del delantero y 
la parte trasera respectivamente, queden s 
bre el borde del género doblado al bies. 


SCANNEADO POR FLCLSC 


Sostener con alfileres y antes de cortar dejar 
los ensanches correspondientes. 

Figura Ме 3 — Corpiño 

Ubicar el molde sobre género al hilo, oui 
dando que los breteles laterales queden еп 
forma horizontal y separar el punto е por 
partes iguales (tal corno se ikasira, obae- 
niendo los tres pliegues. 


LOS TRAJES DE BANO 
PREPARACION Y PRUEBA 
DE LA BIKINI 


Luego de cortar el género, emplear los mismos moldes para 
cortar la batista también al bios. Unir ambos géneros, hilva- 


Debido а la forma del escote en aste tipo de corpiño, 
puede producirse una ondulación en ol-sector que el Pro- 


fesor Dalego señala con el lápiz. Para eliminar este de- 


facto, deberá aumentarse el chico introducido en la argo- 


lla; si éste persiste, colocar del roves y oculto dentro del | 
ensanche, lan el sector ind cadal, una cinta extrafort 6- | 


rante. 


L 


Debido а que la parte superior del delantero 

elástico (pues el mismo queda descartado por. restarle 
estética a la prenda) puede, según las conformaciones, 
presentar tümbión en este sector una pequeña ondula- 
ción. La poborencia ὅπ esta hà izantal se logra del misma 
modo que se indicó para el escote, colocando una cinta 


extrafort oculta del revés dentro del ensanche, (ver Foto | 


ΕἸ. Si aste delecto no деваратасе. quitar al excedente еп 
el doblez de las argollas en ambos costados, 


Los detalles de terminación no veran con respecto a la bikini de la 


рад. 8. 
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nar los tres pliegues que reemplazan la pinza del busto intro- 
duciendo en la argolla los 2 ст de cruce y sosteniéndolos 
con hilvanes; del mismo modo, unir los costados de la Kini 
sosteniéndolos con argollas. 


Doblar los ensanches e introducir un elástico tirante en la 
parte superior de la Kini y en ambas piernas en la parte trá- 
sera, para que Ésto se adhiera correctamente, 


Gi en el sector del mus 
lo, indicada con el lipàz, 
ende. s producinea al- 
gún рї шо, demuestra E unu: | 
que los 7 ст apb5cados 97 
en el Molde Ease en os- 
te sector no son los sufi- 
cientes, debido n la con: | 
lernación de la persona, SEL 
an жыт £580, aocentuar 
la cirea. 


La parie curva que зе 
übserea en dl Залог 58 - 
falado con el lápiz pus: 
de ger pecvocada por 
haberse tomado la me 
dida de largo de tim 
más larga de lo debido о 
por сағасия lap caderas 
de di prominencia apro» 
ада, en cualquiera de 
estos casos pommgir do- 
blando of ensancha hos 
ta lograr una tinea Hori- 
zontal similar mi delanbo- 
го. 


ТАМСА 
ЕЙ 
КОСО 


El traje de baño que luce 
Та mannequin 

Silvia Pérez 

єз шта tanga realizada 
еп género de fioco. 
Eldestlecado que se 
observa se ha logrado 
deshilando el género. 


SCANNEADO POR FLCLSC 
370 


ы 
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Förmür el rectángulo aplicando como vertical la 
1/2 dela medida de tiro más 2 em (ej.: 36 cm, 
2) y como horizontal La 1/4 parte del 
CONTORNO DE GADERA menos f em 
‘a. 24 cm) abténiendo los pantos A-B-C-D. 


DESDE] D Aprolongando la horizontal de Sobre este punto trazar una lt. CON | x 
| cintura) aplicar 1/4 parte del ne mdefinida: 
ada, CONTORNO DE СА. DESDE J таш 1/4 papie de la distan: 
DERA más | citi gej.: 26 cm), 
punta E. А κο xv n 
DESDE trzar una vertical aplicando la SOBRE | Κ᾿ | trazar una vertical, obteniendo: DESDE | Y | trazar ura horizontal hasta la 
1/2 de la medida de tiro menos UN los 3 linea 
cm (ei 32 cm), 3 .puntos Ο.Ε LAWS, punto a, 
punto F. DESDE | H| aplicar 2 cm de entalle, 
DESDE Irazan ona horizontal; punio. NOTA: La distancia LE y H-A se utiliza para 
š puma G; Unir Юз puntos Q-L. Prolom- — el deshilado que cubre la parte baja de la tanga 
DESDE harta cl punto В aplicar a gusto gar esta Ипса obteniendo el Esta medida puede varlar según el ancho que se 
des lcm) PRIMERA AL: punto R. dese. 
TURA DE CADERA, DESDE | Fi ol + em, punto 5. 
=... puni H. DESDE | F em 
DESDE aplicar igual distancia que A-H Dd T. 
| Чё}: Mem), Unie ene forma los 
punta 1. puntos ET. 
UNIR obteniendo el punto]. DESDE | 1 | aplicar 1/3 parte de la distin 
DESDE Каста el Minos C aplicar У επι, ca LJ, > 
mn punto LI. Шалт 0-5. 
DESDE ia εἰ panto Н.арісаг GON | y. | marcar el centro de 
Lema 14. SU, 
‘punto [.. DESDE [V | aplicar. 1/2 Ui, 
Unir con forma los ; | nio W. 
puntos L-K. L'ntr con leve forma 
DESE aplicar em, punta M: | UM. 
Corpiño 
Келши el Molde Визе der TONS, pigina 4, 
Pürtario азиз alrededor. 
CIÓN DEL 
MOLDE BAIE 
TON A marcar εἰ busto. 
CON] H-C-D-E | Ia parte baja del torpiño. 
JN marear el centro de B-C. 
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marcar el centra de ΠΕ. 
Cortar por estás dos lineas. 
hasta 2 namn antes del 
punto А, 
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| | M | | | | | | 
Ë | th | | | | 1 
GÉNERO "ww W | 
0,90 m de anchor TO m EI Uer DET. | 

TAFFETAS | 
ΠΠ m deanrha iii ОКО m ү; | 


RE CIÓN DE LOS MOLDES 4 | 
EL GÉNERO / 


; irm Ме 1 1 É fi | 
Unir ambos moldes en la parte baja para obie- "EET | “4 
Ber la tanga en una sola pieza, cuidando que Ins SM Г B 
lineas Q-L-T-I queden sobre el borde del género ДР" ΓΝ 


Ubicar εἰ molde zal emo se Шыңға en εἰ gráfica 
luego repartir la profundidad de la pinza de 

separando los cortes ЕС para distribuir la 
amplitud quese utilizará para frunce, 


Preparación para la prueba 
Luego de pasir punto Пејо y cortarlo, dollar el 
game Шеј vorpibo e introducir un cordón de | 
120 πι de Largo en el doblez del ensanche de la 

parte baja, unaendn ambos lados del corpiño, de 
dando en La parte central una separación а gusto ' | 
lA em); Luego reducir al doble de da medida A А ТЕ 
Наз del corpiño (еј. 16 cn) ambos. Indos lados | a A IA | 
de la parte baja. EM E ' 
Antes de probar la tanga, deshilar la parte supe: ^ | | А 
Пос de la Kini (distancia E-I del delantero y K- l | || 
ide la espalda) y volcando εἰ Песо por la linea 
meleninida, sujerarlo con un hilván y luego intro- 
desir ша cordón del mismo modo que en ed varpe- 
ћи, 


| 


5 

= 

к> 
o re 
E -. 

aL: 

л 

A 
m 


COMO PROBAR 
LA TANGA 


Si se obsená qué el punto Mojo que deter 

| єз aconsejable paro perdonas con poco bus mina: [à parte alla del deshilado ende s 
πα, pues la ondulación lograda ton el itunes ocultarse, radica que el cordón ha sido atado 
ode a parte Baja aumenta visualmente el vo- alta, en cuyo caso deberá bajarse o bhan que 
і Ϊ ба! busto, πο obstamté alo si sn Lo la toma es Corta. en Sle CASO deberá modi- 
lGonsidora excesivo cómo se señala en la fo ficarse ta línea superior. Proviendo esta rec- 
ta, dosplózario hacia ambos lados y quitar tificación, na deshilar lo totalidad del flaco 
amine extremos ol acetone de género: hasta haberla probado. 
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LOS TRAJES DE BANO 
COMO 

PROBAR 

LA ТАМСА 


No obstánte haberse 
ubicado el inico del 
fisco a 1/3 de la dis- 
tarza İİ, éste puede 
reducirse o marée 
m en el momento de 
cortar e| gánero se la 
deis ensanche “sufa 
conta para su nectifà- 
cación, 


cordón en gl doblez del ensanche. éste se sostiene. con 
pequeñas puntadas on ambos Extremos èsvilando el des: 
plazamiento del frunce. La separación an el cento mn пе 
ie caso ας de 4 cm 


1 En esta foto se observa el corpiño una мог invoducido el 


Luego de dar terminación a las aberturas de ambas pier 
nas, doblando el ensanche y cosiéndolo con punto quan 
te, volcar la рате supeñor ë introducir el cordón. tal co 
mo se observa an la foro 


Para evitar que el deshilado se desplace hacia lo parte 
superior, sostener ensanche y cordón con puntadas inch- 
гый 


án SCANNEADO 


La  snehbnación que 
Ора el cordón en 
este bpo de [raje de 
baña hace que al ila- 
war un destacado co- 
mo an este case, FE- 
quiera „па COMTEC- 
ölün nivelárdolo, tal 
como in señala gi Pro 
fesor Delego con al 
lápiz 


POR FLCLSC 


| 
BIKINI CON 
CORDONES 
LATERALES 


El modelo que luce la | 
"mannequin Angelika es una sintética 
"bikini realizada en tela denim. 

‘La kini prende en los costados 

соп cordones anudados y el corpiño, 
‘con frunces laterales, se sostiene 
“detrás de la nuca у еп el centro 

“de la espalda con un cordón 
¿similar al de la kini. 

Debido а la consistencia de 

- este tipo de género no ha sido 
“necesario Гогтана, habiéndose 
“volcado los ensanches dandoseles 
terminación con punto guante oculto. 
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LOS TRAJES DEBANO — COR PINO- molde base’ 


Realizar el Molde Base de Gasacas гоп. ли 
(delantero), página в solamente: hasta ka 
conservando Lo ebria La: iia de N la 1 
sita debe tener doble profundidad. 


Cortar el molde a su alrededor. 

Cortar la pinza de entalle y cerrar con alfileres 
[34 pinzas de hombro v sisa, obteniendo] malde 
en forma plana 

Unir con una recta los puntos Occ, obteniendo 
sobre la pinza de En sisa el punto. a. 


DESDE] I | hacia el punto r la modi 
да Bee da ride uini 8 err}, 
de punta: b. 
DESDE| h | trazar una -hacizontal База la Ma 
“bea de йлы, 
DESDE (e Бақы la piura en 


punto di Unir dk; 

DESDE | V | hacia e aplicas lá medida Base 
del Сотраћо (rj. B cm), 
punto ғ. 


DESDE | с | hacia 5 aplicar igual distancia 
fente f. f. Unir fe, óbsenjerido el 
r г punto E 
DESDE | e picis MS la pinza 2 em, 
у 2 E h- 
DESDE 


DESDE 


we 
ЖЕЗ 
pe | 
5 
Е 
È 


DESDE 


| 
: 
: 


le]. 3 emi, 
punta K. Unir con forma k-j; 


UBICACIÓN DELOS MOLDES 
SOBRE EL GÉNERO 


Luego de cortar ШЫ Kini dejando los ensanches 
correspon dientes, desdoblar el Tetani y 
μη по tal pomo ac ilustra еп el gráfico, ubican- 


ona Mole Base dal ts σας, 
Cerrar la panza de busto y cortar por los pun- 
bos a- V obteniendo el molde en forma plana. 


Figura Nr 3 — Corpiño. 
Ubicar el molde cuidando | que: la vertical кь. 


quede sobre el borde del género doblado 
Electuar dos cortes, tal como: se ilustra en el 
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KINI- molde base 


Formar un rectángulo aplicando como vertical La ge it 
1/2 de la medida de tiro más 2 em (еј: 36 ст) m 
wer pág. 2 , y como horizontal la 1/4 parse del 
2d» CONTORNO DE CADERA menos 1 tm 
tej. 24 cm) obteniendo los puntos A-B«C-D. 


DESDE | D | (prolongando la horizomal de 
“cinturay aplicar 1/4 раме del 
io. CONTORNO: DE -CA 
DERA más Lem (ej. 26 cm). 
punis E, 

| trarar ina vertical aplicando la 
[PE de la medida de tine mensa 


A ρα. - 


punto r. 

rar ша borigoneni, 
¡punto G. 

ага εἰ punto Ë aplicar a gusto 
Де}. 10 cm) PRIMERA ALTU- 
TRADE CADERA, 

punto H, 

aplicar igual distancia que 
ΑΞΗ te]. 10 cm], 

punto L 

епн: el punta. ЈЕ 

hacia el punto С aplicar 3-cm, 


+ 
| 
i 
i 
|| 
[| 
|| 
| 
| 
| | 
|| 
|| 
|| 
i 
alt 
| 


puni 
hacia cel punto H aplicar 


ών, пг con forma Jon 
puntos L-R. 
hatin = punto H aplicar TA 


parte de 

H-]. punto М. 

Trazar μὲς ΤῊ aplicando à 
gusto, (ej. 3 

punto М, Unis. PE 

aplicar igual distancia que K-B. 


DESDE | M 
DESDE |: F 
DESDE | F 


CON] о 
DESDE | Q 


aplicar. 1/2 em; 
punto P. Unir can ferma P-O. 
marcar el centro de |-І. 
гааг. una vertical aplicando 
igual distancia me м-? "n E 
punto R. Боје | 
marcar el centro: Боқ 
escuadtando, араг (eje 4 em), 
punta Т. 
Unir con farma les 


puntos O- T-R. 


бох 3) 
DESDE | 5 


Género necesario para esta bikini 
GÉNERO 
“ÖLÜ m de ancha .. NEN Şİİ та 


; UBICACIÓN DE LOS MOLDES. 
тон EL GÉNERO. 


еј el género іші como se ia AN 
y utar les moldes. 
-Figura N° J — Kini (delantero) 
¡Ubicar el molde cuidando que la vertical ЇР 
¡quede sobre el borde del género doblado al bles. 
Figura Ne 2 — Kini (espalda) 
Ubicar el molde cuidando que la vertical LL 
© quede sobre el borde del género doblado al Des. 
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Y ry VET y ANT Debido a que el género en que está lima de 
LOS TRAJES DE BAN 0 по b ser forra do: sU ate ρα 


а pasar punto Него y luego de unir ambas pe- 
zas por la costura de entrepiernas, plegar los 
ensanches e introducir en los costados el cor- 
dön que se anudará. 


РКЕРА Ç CION En el corpiño se deberá reducir la parte lateral 
PARA LA PRUE BA MN kaata que la misma tenga la distan- 


COMO PROBAR LA BIKINI 


Cómo se observa eri ша, еп los casos еп | 
qus ia ciente opie por reducir los laterales 
en la Kini, se спрега a-la vez, rectificar ig 
| curvatura de la abertura para el musio, cor 
servando de esta тапег el mismo ancho 
anterior. 


No obstante haber elegido ša chante 
un modelo (Cuyo escote considerò 
apropeedo là vidante sugerida, for 
mando un pliegue central (FOTO 2) 
dando mayor ampótud en el escorts, 
amplía la posibilidad de elección y ca 
mó queda demostrado en la foto ter- 
minia, en este caso se орка por la 
variante. 


Observar (de perfil si la tings superior de la La linea recta que ва le ha dado a la Kiri en 

parto trasera. requiere biguna modificación la aberturá para αἱ muslo en la parte trasse 

сап relación ala misma lings del delantero. es apropiada para este зизра ст modelo, na 
obstante allo puede rectificarss agragindole 
lcm sin que esto modifique la Enea orig- 
mal 
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Luego che plegar los Bnaanchas y coserios com punto 
quante, Cuidando que ds puntadas no se aínsimaren del ghi- 
recho chal quiero, imteoducir el cordón en los laterales, 


Puede obser.arse la pequeña tabla өпсотігініг en gi cen 
tro del corpiño tal como apte la cliente, luego tjara utan- 
do un cordón similar al de los мелі 


z 


` x | 
k dl 4 
b al 
ea 5 


Sy observa el costado de la Kiri Gel derecho, οἱ fácil des 
раната del cordón, pormite regular a gusto la her 
sión en el momento de anudario 
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DETALLES DE TERMINACIÓN 


Eruncir naduciendo los laterales a la medida del Molde 
Вазе [asta longitud puede ator а gusto] y luego de 505 
tener con alfileres ambos mqutremos, Mandos con varias 
puntadas ocultas, 


= 


En gesta foto τα observe claramente іп parte interior de lo 
Bune cómo Intreducir el cordón para brucarlo 
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SALIDA DE PLAYA TIPO CHEMISI 


La mannequin Silvia Pérez luce una salida de playa larga realizada en voile con lunares. Cie- 
rra en el centro del delantero con pequeños botones. 

El cuello es de tipo enterizo. 

Las profundas aberturas laterales en la parte baja le dan libertad de movimiento. 

Estas mangas tipo kimono llevan dos recortes que surgen desde el côstado hasta el escote 
eliminando la costura del hombro. 


обе coto? 
51910227 
° 

5e 

2% 
>. » 


2? 
е 
Xt 


eve 
LÀ 
© 
e; 


SALIDAS DE PLAYA CON MANGAS KIMONO 


Todos los modelos que se ilustran, pueden realizarse empleando el 
Molde Base de la página siguiente, transformándolo e introducien- 
do solamente la variante de la aplicación de la puntilla o bien una 
incrustación en color contrastante u otro elemento aue destaque el 


Ё... 


* 

H 

| 

detalle. : 
En páginas siguientes, ampliando este tema, se ilustrará cómo pro- y 
ceder para transformar los moldes y cortar el género. 13 
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SALIDAS DE PLAYA 


VESTIDO 
CON 
MANGAS 


KIMONO 
molde base 


Este tipo de mangas Kimono es aplicable en 
todos los moldes sin pinzas, ya sean casacas, 
sacos o tapados, en este caso se ha utilizado 
el Molde Base de vestido sin pinzas (delan- 
tero, con 2cm de cruce y espalda), 
Tomo 4. , aplicando el largo deseado y 
dejando excedente de papel en las sisas, pa- 
ra marcar las mangas. 
Conservar las letras originales. 


Formación del trazado 


Espalda 


DESDE | M | prolongando la línea de 
hombro, aplicar el largo de 
manga deseado (ej. 55 cm), 
punto a, obteniendo sobre 
la vertical D-F, 
punto b. 

DESDE | a | (escuadrando) aplicar el an- 
cho de puño a gusto 
(ej. 30 cm), 
punto c.. 

DESDE | У | hacia el punto Е aplicar. 
10 cm, 
punto d (esta medida puede 
variar según se desee la al- 
tura de la manga). 

Unir los puntos c-d. 


NOTA: Si se desea el recorte tipo ranglan 
unir los puntos d-J. Si se desea, redondear 
el ángulo d. 
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FORMACIÓN DEL TRAZADO 
Delantero 


DESDE] D | hacia el punto Е aplicar la 
suma de las distancias 
D-b y J-I de la espalda, 

: punto a. 

DESDE | К | pasando por el 
punto a aplicar la medida 
de largo de manga más el 
ancho del hombro 
(ej. 67 cm), 
punto b. 

DESDE | b | escuadrando, aplicar el an- 
cho del puño, igual que en la 
espalda (ej. 30 cm), 
punto с. 

DESDE | С | hacia el punto Е aplicar 
igual distancia que en la es- 
palda (ej. 10 cm), 
punto d. Unir los 
puntos c-d. 

Controlar la distancia entre 
los 

puntos c-d, si la misma no 
fuera exacta a la distancia 
c-d de la espalda, rectificarla 
desde el 

punto с (ver línea де pun- 
tos), ej. si la diferencia fuera 
de 2 ст, en la manga más 
larga quitar 1cm у еп la 
otra agregar 1 cm, de esta 
forma quedarán iguales. 


NOTA: Si se desea el recorte en la manga 
como así también la redondez en el ángu- 
lo d, repetir igual que en la espalda. 
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| 
CORPINO CON BRETELES ENTERIZOS Y 


PINZAS O FRUNCES EN LA PARTE BAJA 


- Se presentan dos variantes de corpiño con bretel enterizo, obtenidos con un mismo Molde Base. 


1 


Se observa en la parte baja del corpiño que 
luce la mannequin Susana Mederos el frun- 
cido en este sector, reemplazando la pinza 
de busto. Este frunce tiende a aumentar el 
busto. Sugerirlo en casos en que la cliente 
persiga ese fin. 


Corpiño con pinzas o frunce. 


El modelo que luce la mannequin Domini- 
que, logrado con el Molde Base, sin varian- 
tes, lleva pinza en la parte baja del busto. Al 
no llevar frunce, se logra mayor adherencia 
y por lo tanto favorece a las personas que 
persiguen el resultado contrario al de la fo- 
to 1. 
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CORPINO 


molde base 


Realizar el Molde Base de Casacas con pinzas 

. (delantero), pag. 8. solamente hasta la cintura, 
conservando las letras originales. La pinza de la 
sisa debe tener doble profundidad. 


ви 


À 


Cortar el molde a su alrededor. Cortar la pinza 
de entalle y cerrar con alfileres las pinzas de 
hombro y sisa, obteniendo el molde en forma 
plana. 


DESDE | 1 | hacia el punto B 
aplicar la medida 
Base del Corpiño 
(ej. 8 cm), 

punto a. 

DESDE | a | trazar una horizon- 
tal hasta la línea de 
pinza, 
punto b. 

DESDE | b | profundizar la pinza 
2 ст, 
punto. e. Unir c-V. 

DESDE |У | hacia e aplicar la 
medida Base del 
Corpiño - 

(ej. 8 cm), 
punto d. ' 

DESDE | c | hacia S aplicar igual 
distancià que 


e-d, punto e. iB 
Unir e-d. ы 
DESDE | 4 | profundizar la pinza 
5 2 ст, 


punto f. Unir f-V. 
DESDE | a | aplicar 2 cm, 
š punto g. o À 
DESDE | K | aplicar ancho de 
bretel а gusto 
(ej. 1 ст), 
punto h. 
Unir con una, línea 
de 
Жы puntos h-V. 
DESDE | V | (sobre la línea de 
puntos), aplicar a 
gusto (ej. 9 cm), 
punto 1. 
A CADA LADO de} i İcon j-k, determinar 
el ancho del bretel. 


Unir j-M y 
| unir k-h. 
DESDE |в [aplicar 2 ст, 
punto 1. 
Unir 1-с con una 
recta y 


l-j con forma. 
DESDE | f [aplicar igual distan- 
cia que 
1-с, punto m. 
Unir m-k con for- 
: та. ? i ~ 
DESDE İm | aplicar 2 ст, Corpiño con pinzas Corpiño con forma . 
punto n. Ubicar el molde sobre género doble y luego "Ubicar el molde sobre género doble, marcar 
Unir n-f. de cortar dejando ensanche a su alrededor, соп tiza la parte baja de la pinza eliminán- 
formar la pinza correspondiente. dola, y luego de cortar el género dejando 
ensanche a su alrededor pasar una pequeña 
bastilla reduciendo la parte baja a la medi- 
da del Molde Base. 
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RECTIFICACIONES POSIBLES EN CORPINOS 


de haberse rectificado la curvatura del Molde Base. Pue- 
de observarse el efecto visual. diferente en uno y otro la- 
do ya que en los casos que se persigue disminuir visual- 
mente la forma del busto, es aconsejable optar por la 
rectificación pues el escote en V, al formar ángulo, estili- 
za, en caso contrario, la curvatura en la línea del escote, 
en el lado opuesto, tiende visualmente a agrandar el sec- 
tor que se encuentra delimitado por la misma. 


A En esta foto se señala el lado derecho del corpiño luego 


una cierta ondulación, debido, en parte, al género abiesa- 
do. Si este excedente es mínimo puede embeberse colo- 
cando una cinta extrafort tirante dentro del ensanche y 
en el caso que fuera excesivo, deberá compartirse con la 
pinza, profundizándola. 


B En esta foto se señala el sector donde suele presentarse 


mismo procedimiento que en los corpiños anteriores, fo- 


C Para la construcción de este corpiño deberá emplearse el 
rrándolo o no, según el género en que se realice. 
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SALIDA DE 
PLAYA LARGA 
TIPO CHEMISE 


La mannequin Silvia Pérez luce una salida de playa larga reali- 
zada en voile estampado. А través de su transparencia se insi- 
nua la diminuta bikini. El cuello camisa es de tipo enterizo. 
Prende en el centro del delantero con pequeños botones al to- 
no. Las ünicas pinzas se ubican a la altura del busto y lleva 
dos profundas aberturas en los costados con una aplicación del 
mismo género. 

Las mangas son pegadas y el detalie principal radica en los pu- 
fios con una sucesión de pespuntes con hilo elastizado que los 
ciñen a las muñecas. 


TANGA EN 
JERSEY 
DE SEDA 


La mannequin Silvia Pérez luce una tanga realizada en 
jersey de seda. 

El corpiño de esta breve bikini lleva un pliegue (reem- 
plazando las pinzas) que surge desde el ángulo central 
en dirección al busto. 

Prende en la parte alta con un cordón que anuda detrás 
de la nuca y los laterales en el centro de la espalda. 

La kini se interrumpe a distancia de la línea del costado 
y se sostiene con cordones anudados similares a los del 
corpiño. 

El jersey ha sido cortado al bies logrando mayor adhe- 
rencia. : 

Esta tanga no lleva forro; si se optara por forrarla, tener 
presente que el material a emplear deberá cortarse 
también al bies. 


are 


| 


COR PINO- molde base 


| Realizar el Molde Base de Casacas у Blusas 
“con pinzas (delantero), pág. 8 , hasta la 
- Cintura, (la pinza de la sisa debe tener doble 
| profundidad). Cortar el molde a su alrede- 


- dor, conservando las letras originales. 


| 


| Cerrar con alfileres las pinzas de hombro y 
sisa y cortar la pinza de entalle obteniendo 
| el molde en forma plana. 


DESDE] І | hacia B aplicar la medida 
| Base del Corpiño (ej. 8 cm), 
| punto a. 
| 


й 
Jg 
E 
м 


trazar una horizontal hasta 
la pinza, 

punto b. 

hacia a, aplicar 2 cm, 

punto c. Unir c-V. 

hacia e, aplicar la medida 


мо 
m 
222 
= m 
ο ο 


| Base del Corpiño (еј. 8 ст), | 


punto d. 

hacia 5 aplicar igual distan- 
cia que e-d, 

punto e. Unir e-d. 

hacia e aplicar 2 cm, 

punto f. Unir f-V. 

aplicar 2 cm, 

punto g. 

hacia el punto Y determinar 
la altura del corpiño 
(ej. 9 cm), 

punto h. 

DESDE | f | hacia e aplicar igual distan- 
cia que c-g, 

punto i. Unir g-h-i con la 
forma que se ilustra. 

hacia h aplicar 2 ст; 

punto j. Unir j-c y unir j-V. 
DE| i | hacia h aplicar igual distan- 
cia, (ej. 2 cm), 

punto. k. Unir k-f. 
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UBICACIÓN ΡΕ 
MOLDE SOBRE 
EL GÉNERO 
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— LOS TRAJES DE BAÑO 


_ KINI -molde base 


` Formar un rectángulo aplicando como ver- 
tical la 1/2 de la medida de tiro más 2 cm 
(еј. 36 cm) pág. 2 , y cómo horizontal la 
1/4 parte del 2do. CONTORNO DE CA- 
DERA menos 1 cm (ej. 24 cm) obteniendo 
los puntos A-B-C-D. 


DESDE | D | (prolongando la horizon- 
tal de cintura) aplicar 1/4 
parte del 2do. CONTOR- 
NO DE CADERA más 
1 cm (ej. 26 cm), 
punto E. 

DESDE | E | trazar una vertical apli- 
cando la 1/2 de la medida 
de tiro menos 2cm 


(ej. 32 cm), 
punto F. 

DESDE | F | trazar una horizontal, 
punto G. 

DESDE | A | hacia el punto B aplicar a 


gusto (ej. 10 ст) PRIME- 
RA ALTURA, DE CA- 
DERA, 
punto H. 

DESDE | E | aplicar igual distancia 
que A-H (ej. 10 em), 
punto 1. 

UNIR |1-Н | obteniendo el 

punto J. 

DESDE | B | hacia el punto C aplicar 
3 ст, 
punto K. 

DESDE | В | hacia el punto H aplicar 
1/2 cm, 
punto L. 
Unir con forma los 
puntos L-K. 

DESDE | J | hacia el punto H aplicar 
1/4 parte де H-J, 
punto M. 

DESDE | M | trazar una vertical, apli- 
cando a gusto, (ej. 2 cm), 
punto N. Unir N-K. 

DESDE | Е | aplicar igual distancia 
que K-B (ej. 3 cm), 


punto O. | 

DESDE | Е | aplicar 1/2 cm, UBICACIÓN 
punto Р, Unir con for- DE LOS MOLDES 
ma P-O. SOBRE 


CON | Q | marcar el centro de J-I. 
DESDE | Q | trazar una vertical apli- 
cando igual distancia 
que M-N, 
punto R. Unir R-O. 

CON | S | marcar el centro de O-R. 
DESDE | S | escuadrando, aplicar 
(ej. 4 cm), 

punto T. 
Unir con forma los 
puntos O-T-R. 


EL GÉNERO 


E-- 78 


COMO PROBAR 
LA TANGA DE JERSEY 


Luego de cortar el género al bies y pasar punto flojo, 
determinar si la tanga se forrará o no. 

En caso de forrarse emplear género cortado también al 
bies. Pasar punto flojo, doblar los ensanches e introdu- 
cir el cordón en el doblez de los costados, en la kini. 
Sostener con puntadas los cordones que sostienen el 
corpiño. 


La inclinación que se se- 
ñala en esta foto, propia 
de la tanga, en los casos 
que no sea aceptada, 
restarle en la parte supe- 
rior (Foto C) nivelándola. 


Anudar el cordón en 
los costados cuidando 
que el mismo no que- 
de excesivamente 
tenso pues desvirtua- 
ría la línea de la kini, 
provocando pliegues. 


e 


y 


+ 


την. k 


w 
p 


D 


Si los pliegues que se se- 
ñalan en la kini aparecen, 
no obstante haber tenido 
en cuenta no tensar en 
exceso los cordones late- 
rales, demuestra que de- 
berá pronunciarse aún 
más la línea en este sec- 
tor. 
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LOS TRAJES DE ВАМО 
COMO PROBAR LA TANGA DE JERSEY 


res sugerida por la interesada. correcta, debido al tipo de género, el corpiño puede ubi- 
Esta modificación no altera en absoluto la forma “bom- carse de manera tal que el pliegue quede desplazado; en 
bé” del corpiño debido a que dicho sector carece de plie- este caso, modificar la dirección del pliegue y по la ubi- 
gues. cación del corpiño. 


E En esta foto se señala la reducción delineada con alfile- F No obstante haber hilvanado el pliegue en la dirección 


DETALLES DE TERMINACION 


Tal como se explicó en la pre- 
sentación del tema, esta tanga 
realizada en jersey no lleva fo- 
rro, por consiguiente uno de los 
detalles a tener en cuenta es la 
terminación que deberá dársele 
a los ensanches. Estos deberán 
doblarse con sumo cuidado y 
coserse con punto guante, cui- 
dando que las puntadas no se 
insinúen del derecho. 

Del mismo modo que en bikinis 
anteriores el cordón que sujeta 
el corpiño deberá coserse ocul- 
tando el extremo del mismo en 
el doblez del ensanche tal co- 
mo puede observarse en la Fo- 
to 1. 

En cambio el cordón que sujeta 
los costados de la Kini (Foto 2) 
deberá introducirse en el doblez 
de los ensanches laterales. Pa- 
ra que el mismo pueda despla- 
zarse dejarlo libre sin fijarlo con 
puntada alguna. 
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LANGA 


FLECOS 


La tanga que luce la mannequin Angélika 
está realizada en una rüstica arpillera, ha- 
biéndose forrado con taffetas, evitando que 
la aspereza del género se sienta en el con- 
tacto con la piel. Lleva flecos solamente en 
la parte delantera de la kini, ocultando el 
diminuto triángulo existente. 

El corpiño se sostiene con cordones, del 
mismo modo que la kini. 
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KINI-molde base 


Formar el rectángulo aplicando como verti- 
cal la 1/2 de la medida de tiro más 2 ст 
(еј. 36 cm, pág. 2 ) y cómo horizontal la 
1/4 parte del 2do. CONTORNO DE CA- 
РЕКА menos 1 ст (еј. 24 ст) obteniendo 
los puntos A-B-C-D. 


DESDE | D 
DESDE | E 
| 

DESDE 
DESDE | A 


| 


(prolongando la horizon- 
tal de cintura) aplicar 1/4 
parte del 2do. CONTOR- 
NO DE CADERA más 
1 cm (ej. 26 cm), 

punto E. 

trazar una vertical apli- 
cando la 1/2 de la medida 


de tiro menos 2cm 
(ej. 32 cm), 

punto F. 

trazar una horizontal, 
punto G. 


hacia el punto B aplicar a 


DESDE 


UNIR 


DESDE |. 


DESDE 


DESDE 
DESDE 


DESDE 


gusto (е). 10cm) Tera. 
ALTURA DE CADERA, 
punto H. 

aplicar igual distancia 
que A-H (ej. 10 cm), 
punto I. 

obteniendo el punto J. 
hacia el punto С aplicar 
3 ст, 

punto K. ; 

hacia el punto H aplicar 
1/2 cm, 


punto L. 

Unir con forma los 

puntos L-K. 

aplicar 2 cm de entalle, 
punto M. š 

aplicar igual distancia 


que B-K de la espalda 
(ej. 3 cm), 

punto N. 

aplicar 1/2 cm, 

punto O, 


DESDE 


DESDE 


CON 
DESDE 


DESDE 


DESDE 


DESDE 


жо 


Unir con forma los 
puntos N-O. 


hacia J aplicar 1/3 parte 
de esta distancia 
(ej. 8,7 cm), 

punto P. 

aplicar a gusto (еј. 1 cm), 
punto Q. Unir Q-N. 
marcar el centro de N-Q. 
aplicar 1 1/2 ст, 

punto 5. 

Unir con forma los 

puntos Q-S-N. 

trazar una vertical, 

punto Т, (distancia para 
el desflecado). 

hacia M aplicar 1/4 parte 
de esta distancia 
(ej. 5 1/2 ст), 

punto U. 

aplicar 1 cm, 

punto V. 


: Unir V-K. 


= 


LOS TRAJES DE BAÑO 


CORPINO 


molde base 


Realizar el Molde Base de Casacas y Blusas con 
pinzas (delantero), pág. 8 , hasta la cintura, (la 
pinza de la sisa debe tener doble profundidad). 
Cortar el molde a su alrededor, conservando las 
letras originales. 


Cerrar con alfileres, las pinzas de hombro y sisa 
y cortar la pinza de entalle obteniendo el molde 
en forma plana. 


DESDE | I | hacia B aplicar la medida Base 
del Corpiño (ej. 8 cm), 
punto a. 

DESDE | a | trazar una horizontal hasta la 
pinza, 
‘punto b. 

DESDE | b | hacia a, aplicar 2 em, : 


punto c. Unir c- V. 
V | hacia e aplicar la medida Base 
del Corpino (ej. 8 cm). 


DESDE 


punto d. 
DESDE | c | hacia S aplicar igual distancia 
que e-d, 
! punto e. Unir e-d. 
DESDE | d | hacia e aplicar 2 cm, 
punto f. Unir f-V. 
DESDE | a | aplicar 2 cm, 
punto g. 
DESDE | V | hacia el punto Y determinar la 
altura del corpiño (ej. 9 cm), 
punto h. 
DESDE | íf | hacia e aplicar igual distancia 
‚дие c-g, 
punto i. Unir g-h-i con la forma 
que se ilustra. | 
DESDE | g | hacia h aplicar 2 cm, 
punto j. Unir j-c y unir j-V. 
DESDE | i | hacia h aplicar igual distancia, 


(ej. 2 cm), 
punto k. Unir k-f. 


Género necesario para esta tanga 
Género de 0.90 m de ancho 0.60 m 


. Género de 0.90 m de ancho 2 largos de kini. 


UBICACIÓN DE LOS MOLDES 
SOBRE EL GÉNERO 


Figuras N* 1 y 2 — Kini 

Si se desea evitar la costura de entrepiernas, 
unir los moldes tal como figuran en el gráfi- 
co, ubicándolos sobre el borde del género 
doblado. 

Figura N* 3 — Corpiño 

con pinza 

Ubicar el molde tal como se ilustra en el 
gráfico. 

Figura N° 4 — Corpiño con 

pinza y pliegue 

Si se desea el corpiño con un pliegue sola- 
mente, cortar por los Puntos j-V y cerrar la 
pinza. Si se desea el corpiño con pinza y 
pliegue, compartir la profundidad de la pin- 
za con el pliegue, tal como se ilustra en el 
gráfico. 
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COMO PROBAR LA TANGA 


Luego de cortar el género de arpillera y pasar punto flojo, hilvanar 
el corpiño y luego de deshilar la parte delantera de la kini, colocar 
el cordón para probar la tanga. 


Se señala cómo verificar si la longitud del 
cordón en ambos lados de la kini es la mis- 
ma, medida ésta equivalente al género fal- 
tante. 


A B 


Debido a la rigidez del género 
puede que el corpiño no calce 
con la facilidad que en géneros 
dóciles; en este caso rectificar 
improvisando una pequeña pin- 
za y luego volcarla en la pinza 
de busto, profundizándola. 


Antes de cortar el ensanche que se observa 
en la foto, verificar si la parte alta de la kini 
conserva la altura deseada. 


A diferencia de las bikinis, la parte posterior 
de la kini en la tanga, debe conservar una lí- 
nea recta, por lo tanto, aunque se considere 
este sector faltante de género no debe mo- 
dificarse debido a que la tanga perdería su 
característica original. 
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LOS TRAJES DE BANO 
DETALLES DE TERMINACIÓN 


сатына se deforme, colocar debajo del ensanche 


1 Para evitar que el abinsado del género ceda y ei 
una cinta extrafort y posera con punto quante. 


Doblar al ensanche ocultando a 
la woz: la cinta extradort; hilva- 
nárlo y plancharlo. 


Luego de coser la pinza, colo- 


carlo taMetos a 1/2 ст del bor- 
de pora que la misma pueda 


pculta, 


| 
| | |mtroducrr el cordón eoserla al doblez del género y luego En esta folo puede aproclarse cómo dar terminación sal 
4 coser la taffetas con punto guante inicio del desbilado -sujetando con punto vainilla, саша 
Tes helos dal género. 


SCANNEADO POR FLCLSC 


kini. Una ver introducido el cordón, lslvanerio y supetarlo 
con puntadas dejando fibre, sin coser, ін parte volcada | 
con flecos, 


єһайа 


| Еп esra- foto se ilustra: el revés de la parte delantera de E: | Р 
Se observa el derecho de la kini, una ver toreda y plan- 


Se observe cómo queda el corpiño en los casos qué se 
Ofte por introducir un pEogue además de la pinza de bus- 
їп (Fig. 4 — Ubicación sobra género pág. 590]. 
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ETAT La bikini qué luca la mannequin Maria del Carmen Fonta- 
/ К IN | niella está realizada en jersey de seda an colores contras- 
tantos. 
El Molde Base del corpiño ha sido dividido en cuatro par- 
B. || CO / OR tes de mayor a menor, eliminando las pinzas e intercalan- 
do fos colores al cortar el género. Esta combinación de 
colores formando gajos estilizan visualmente la silueta. 


Li kini se ha realizado en dos colores utilizando uno para 
la parte posterior y otra para al delantera. 
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KINI- molde base 


“Förmar'el rectángulo aplicando come verti. 


réal la 1/2 de la medida de tiro más 2 cm 
"беј. 36.cm) y como horizontal la 1/4 parte 
‘del 2do. CONTORNO DE CADERA me- 
‘nos lcm (ej. 24 cm), obteniendo los pun- 


tos A-B-C-D 
DESDE] D | (prolongando la horizon- 
i tal de cintura) aplicar 1⁄4 
del 2do- COSTOR- 

NO DE CADERA más 
Tem (ej. 26 cm), 

p E. 
o una vertical apli- 
cando da 172 de la medida 
de tiro. menos Zem 
(ej 32 ст), 
punto F. 
Irazár-una horizontal, 

ito G. 
hacia el punto B aplicar a 
gusto (ej. 10 cm) Лега. 
ALTURA DE CADE- 


J| aplicar igual distancia 
que A-H (ej. 10 cm), 

punto |. 
obteniendo el punta J. 
hacia el punt C aplicar 
Sem, 
punta K. 
hacia ci punto H aplicar 
1/2 em, 

| punta L, 
Unir con forma los 
puntos L-K. 
hacia H aplicar 1/5 parte 
de esta i à 

| punto M. 


punto М, Unir N-K. 
aplicar igual distancia que 
en la espalda, 

punta О. 

aplicar 1/2 em, 

punto P. 

con forma. 

hacia | aplicar 1/3 parte 
de esta distancia, . 


puneQ. — 
aplicar igual distancia 
que M-N (ej. Vem), 

R 


Unir R-N y К-Ю; 
marcar el centro de R-O. 
excuadrando, aplicar 
num. ` i 
punto T. Unir con for- 
та R-T-O. - 
aplicar Zem de envalle, 

ии LE, 
Unir U-L. 
Realizar εἰ Molde Base de Corpiño, 
| pag. 90, cortarlo a su alrededor y cerrar 
con alfileres la pinza de busto: | 


aplicar agusto (ej, Lem), + 


SS = sr a 
È 
|| 
| 
| 


ғ 


Er o = 


TRANSFORMACIÓN DEL 
MOLDE BASE DEL CORPINO CON 


CON. 
CON 


A 
B 


marcar el centro de k-h, 
Шығ А-1. 
| marcar el centro de A. 


SCANNEADO РОН FLELSC 
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Unir B-j. 
marcar el centro de А-Қ. 
Unir Cs. 
Cortar por estas tres lineas ob- 
partes. 


жай ие Д. : r^ 
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LOS TRAJES DE BANO 


Género necesario 

para esta bikini 

GÉNERO: Utilizar un cuadrado 
de 0.50 m de lado de cada valor. 


UBICACIÓN DE 
LOS MOLDES 
SOBRE EL GÉNERO 


Plegar los géneros formando dea 
triángulos 

Figu ra A — Delantero 

Ubicar εἰ molde cuidando que la 
hata central quede sobre εἰ borde 
del género doblado. 

Figuras] y 3 — 

Parte del corpiño 

LUitilizar- las piezas | у 3 del corpi: 
ño y ubicarlns tal como se азға 
en el gráfica 

Figura B 

Ubicar el molde cuidando que la 
linea central quede sole el borde 
del género doblada, 

Figuras 2 y 4 — 

Parte del corpiño 

Utilizar la piezas Z y Adel corpito 
de la página anterior, у едо de 
efectuar, dns pequeños cortes en la 
Figura 2, ubicar ambas piezas tal 
vom se ilustra en εἰ gráfica 


Luego dae hate contando ins ques Cmn Pontes corda color pasar pinto Mola e hibvannr tada pieza απ la ubicación conseta y 


— COMO PROBAR LA BIKINI 


Bi el género emploado, por su elesticidad code con facili В Observar la parte lateral dal corpiño y en los Casos en 


dead [en este camo jersey) у más sün habiéndose cortado que esto Secor necesite ser ampliado o reducido, dicha 
en gajes, deberá culdarse andar los breteles con natira- comocción deberá efectuarse distribuyendo la difarancia 
Πέπε, pus en coño contrario so formarán bos pliegues entre lus tres costuras y nunca en una sola, conservando 
qué së obseruari, de asta manera la proporción «n los gajos. 
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Los pliegues en forma inclinada 
que el Profesor Dalego señala 
en La Kini como asi también la 
curvatura que se obesa an la 
parte central [borde Supror de 
la Kani}, ham sido provocados 
por faltarie longitud a la medida 
de tira. La nica comacción será 
ampliar el delantero por la cos- 
tura de ontreplenmas. 


D 


Cuando se сімитуа excesiva 
amplitud en πὶ Sector que ка 
señala (con ol lápiz] indica que 
los alásticos (de muslo y činit- 
га) han sido colocados dema- 
siado tensos, Si şu tensión es Li 
conecta: y el defecto persiste, 
deberá reducirse la Kim por las 
costurús de los tomados. 


DETALLES DE TERMINACION 
AY 4 2 Δ | 


En esta loto se ilustra la parte interior del corpiño, señalindoso las 
costuras de los gajos planchadas abortas Artes de doblar las tn- 
sanchos en al contano Bal corpiño colocar una cinta axtralori (маг 
pág. 82. Lavitando que ol jarsey ceda. 

Antes de coser el doblez con punto quante, ocultar ei extremo de 
los breteles y fijarlos ean puntadas, Reción unir del revés el corpl- 
ño por la porte centra) y fijarlo con varus punimin. logrando mas 
yor resisienció. 


3 


Dar terminación a la Kini del mismo modo que en las bikinis anta- 
rores, Debido a que esta bikini no Науа Torre, dar prolijidad a la 
costura de ootroplernas volcando ol borda del ensancha y fijado 
con punto guanto, 


Gi 
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BIKINI 

CON 
CORPINO 
CON 
FRUNCES 
LATERALES 


La bikini que duce fa mannequin 
Angélika tiene como caracteristica 
principal el corpiño con frunces en 
ambos costados reemplazando las 
pinzas y dándole la forma reque- 
rida. 

Los breteles se han colocado en 
ambos extremos del frunce, anu- 
dando los breteles superiores. en 
la nuca y los inferiores en el сеп 
tro de la espalda 


ка 
о 


SCANNEADO POR FLCLSC 


402 


| UBICACIÓN DE LOS MOLDES 
| SOBRE EL GÉNERO 


Género necesario 
para ема bikini 

Ta GÉNERO 
DIG de ancha cc m 


Para interpretar esta bikini realizar Los 
moldes de corpiño dela pág. 90 y de Кил 
dela pág.95 . 
CORPIÑO 
Luego de cortar el molde del corpiño a su 
alrededor, cerrar con alfileres ја pinza de 
baste y cortando por la pinza de Ја зна ob- 
serer el molde en forma plana, 
Ubicar εἰ molde sobre εἰ género sobrante у 
luego sosenerlo con alfileres, unir con una 
lines recta los puntos h-j y j-k y unir con 
forma los puntos h-k, logrando la forma 
que requiere esie corpiño. 
KINI 
Plegar el género tal como se ilustra en εἰ 
gráfico, ubicando los moldes (Figuras 1 y 2) 
sobre el borde del género doblado. Cortar el 
género а su alrededor y utilizar el género 
reñante рага el corpiño. 
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LOS TRAJES DE BANO 


Preparar la bikini de igual manera que los anterores, cxcomo el compita, pues artes de probarlo deberá intraducirse el corn en bos 


laserades linea ће ју гипси roducióndodes hasta Іп rmedida аи ла! 


COMO PROBAR LA 


AA 


BIKINI 


Observer lu parte marni del corpiño y tn 
Aien el hancido; fer regla general ésto 
debo quedar bien, por ser el equsvalente a 
la profundidad de İns pinzas, aunque gri 
algunos cases él genero ampleada hace 
que el tnunce parezca excedive mecesitan: 
dü una pequeño eeducción 


En esta foto se señala la-parte más propi: 
santo del busto. Wanhicar si la distancia 
antra dato y ul gno as la apropiada, ar- 
Morinda con La figura de quien ча η 


weatirla. 


¿prrentemente el sector que se señala re: 
Güldere шан есери, pronunciando la 
curvatura cü Ва. nbertura раға el muslo, si 
nsi sm hiciegne quedara solucionado solo 
usta dalecio y pormistiria la curvatura que 
so observa en la parto superior, en Chm- 
hia, zi xr gmpllo el delanirro por la спати 
га de entrepiemas se habrán solucionado 
ambos defectos con la conección ada- 
шай 


1 


Dar 1nrminación a I kini dal шта modo 
que xs anton y pegar los oran ces 
del сәтін» colocando on su interior una 
cinta extrofort ovitondo que el género ce 
dí. commis can punte quante cuidando 
diri das puntadas no 3e mentan del denm- 
¿ho del айтыса, 


| 


En este foto se observe el грун an for 
mek piani con e| keat introducida πει el 
engele cda la parte curo киинин ol 
wear Bİ centro del corpiño va undo 
oon puntadas Estos deben efentuarge Im: 
grando [4 nedstencia cequernda 


2 


Puede observar gi compila una vi 
gide roducióndolo a la, madida original v 
cómo con gör so һа reciiócado питатійлі 

camente lâ curvatura lateral. Fiar ambos 
satvemos del clés al brein] con punta 

dar ΤΠ ΕΕΣ 


|γικῇ-- 
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ì tanga que luce la mannequin Мапа 
(Carmen Fontaniella está realizada 
"5e se sostiene con dos breteles 
Ee anudan en el centro de la nuca y 
Bees dos en el centro de la espalda, 
de шпа pinza inclinada que surge еп 


Ben central y se dirige hacia el bus- 


m ici al reducirse en los laterales al 
Бева ancho que los breteles, deja los 
anos ган al descubierto. 


x Ё 1 
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LOS TRAJES DE BAÑO 


KINI- molde base 


Formar сі rectángulo aplicando como verti- 
cal la 172 de la medida de tiro más 2 em 
(еј. 36 cm) y coma horizontal la 1/4 parte 
del σης, CONTORNO DE CADERA me- 
nos Liem (ej, 24 cm), obteniendo los min- 
los BED 


DESDE | D | (prolongando la horizon. 
tal de cintura) aplicar 1,4 
parte. del 2do- CON: 
TORNO DE CADERA 
más 1 em (ej. 26 em), 
punto E.. 

trazir unà vertical apli- 
cando ja 172 de la medida 
de tirò menos Zem 


DESDE 


irazar una horizontal, 
punto G. 

hacia el punto B. aplicar а 
gusto (еј. Mem) leri 
ALTURA DE САВЕ. 
RA, 

punto H. : 

aplicar igual distancia 


DESDE 
que A-H (ep 10 emi, 
punto T. 
UNIR obrenicndo el punto |. 
DESDE hacia el punto C: aplicar 


3 ст; 
punto К. 
hacia εἰ punto H aplicar 
1/2 ст, 
punto L- 
| Unir con forma los 
| puntos L-K. 
hacia H aplicar 1/4 parte 
de esta distancia. 
" punto M. 
DESDE | M | aplicar a gusto (еј. 1 cm), 
4 | punto №: Unir N-K. 
aplicar igual distancia 
que en la espalda, 


hacia | aplicar 1/3 parte 
de exta ДЕ! an 
риме Q. 

aplicar igual distancia 
que M-N (еј. 1 cm), 


marcar el centro de O-R- 
apiscar 1 1/2 ст, 

punto- T. 

арг R-T-O con forma. 
hacia M. aplicar Zem de 
entalle, 

puno U. 

Loir UL, 


TRANSFORMACIÓN DEL MOLDE BASE DEL CORPIÑO 


Figura № 1 
Realizar εἰ Molde Hase de corpiño, 


pág. B , cortarlo a su alrededor y cerrar 


ton alfileres la pinza de busto y unir les - 


puntos )-У, cortar por esta linea dándole 
nueva ubicación a la pinza de buste desde el 
centra del delantero. 
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GÉNERO 


saas noms — COMO PROBAR LA TANGA 


LEL GÉNERO 


3 N'2 — Кіпі delantera 

on molde cuidando que la linea cen- 
sde sobre el borde del género dobla- - 
eservando las rayas horizontales. Si 
Sta cortar αἱ bies proceder del mismo 
moda que en bikinis anteriores. 

Fgura Na 3 — Kini 

Parte trasera 


no se ilustra еп el gráfico ubicar el 
Че sobre el borde del genero doblado, 


а №4 — Corpiño 


zr εἰ molde tal coma se ilustra en el 


Luego de Папаг las pintas del busto hilvanar las costuras v doblar los ensanches de igual 
тағына que en Hingas anteriores, 


у 


Controdar el ángulo que se πα- 
Мала: muy dificilmente ete tet- 
tor necesito ser modificado, 
pues responde al Molde Base 
donde se ha aplicado ін 1/3 
parre del delantero, medida 84- 
за aprüpiada para la tanga. 

Мо obstante elio. al control par: 
mite comprobar si se desta ao 
admite pronunciar aún mis di- 
cho sector, 


Una de las formas de verificar 
τὶ lü medida de tiro es la ade 
сова: tal como se ilustra еп 
asta foto, es ubicando la estia- 
dre en forma horizontal y com- 
probár si el borde queda parale- 
lo а Ла escuadra, De no ser asi, 

| como en esto coso, indica que 

| deberá ractificarze amplande 
el delantero por la costura de 
entrepniermas. 
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LOS TRAJES DE BANO 


bien $e ha obtenido. con el Molde Base correspondiente, en el momento da la prueba la cliente pueda 

“süperr modificaciones, ya que la medida base del corpiño deba respelorse, pero la parie superior 
puede niducirss considerablemente, En los casos an que se obser ondulación an el costado del cpr 
pira, ne obstante ser camecto-su contorno, deberá improvisame una pequeña pinza para luego volcar 
esta Amoli en la pinza de busto, 


C Obserear el comiño y determinar si requiera rúducción © mayor amplitud an todo su contorto pues si 


| у А. d 
| | “=== / 
| | 
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а SCANNEADO POR FLOLSC лм 


408 


ÍNDICE 


LOS TRAJES DE DAÑO. 

MEDIDAS necesarias para trajes de bala. 

MOLDE ВАЗЕ de КЕМІ. 

MOLDE ВАЗЕ de CORPINO MEDIDA BASE DEL 
TORF. 

BIKINI EN ALGODON RAN АГУ, Preparación y 
prueba, 

Detalles de terminación, 

MOLDE BASE. de CASACAS, CAMISAS y BLUSAS, 
[espalda y delantera). 

DEOS PIEZAS TIPO SHORT, 

MOLDE BASE DEL SHORT. (delantero y parte 
trasera), a 

MOLDE BASE da СОНРІБИО, 

Tranafiarmmsión del molde bea, 

Preparación y prueba del dos piezas. 

Traje de baña enterize tin falda. 


| MOLDE BASE de TRAJE DE BAÑO ENTERIZO 
SIN FALDA. 


Transformación de ісе moldes bass, 

MOLDE BASE del CORPIÑO EN GOMA PLUMA: 
Cómo probar αἱ traje de baño anTerixo. 

BIKINI ΕΝ ALGODON A LUNARES. 

MOLDE BASE de CORP RO, 

Ubicación de los modes saben el genero: 
Preparación y prueba de la bikini, 

CONJUNTO DE BIKINI Y FALDA. 

MOLDE BASE dal CORFINO FRUNCIDO, 
MOLDE BASE de КІМІ. 


| Falda en alacdón mitarnpado, 
| Preparación, prueba y detalles de termineción de la 


bikini y La faida, 

TRAJE DE BAÑO TIPO SOLERO СОМ FALDA. 
Tranafocrución del moida Баш. 

Ubicación de los moches cobra αἱ pineto, 

Preparación, prueba y detalla de terminación, 
TANGA ΕΝ FIDCO, 

MOLDE БАЗЕ de КІМІ. 

Ubicación de los moldes. Prosba y сатав 

de terminación, 

BIKINI CON CORDONES LATERALES. 

MOLDE BASE del CORPIND. 

MOLDE ВАЗЕ de КИМИ, 

Prueba y dettes de terminación. 

Salida do pirya tipo кпш, 
SALIDA DE PLAYA CON MANGAS КІМОНО. я 
MOLDE BASE de VESTIDO COM MANGAS KIMONO. 
Ubicación de Las moldes, Prueba y detalles 

de terminación, 

Sniicias de playa con mangas kimono. 


| Corpilia.con pinze o francos en la parte baja. 


MOLDE BASE del CORPIRO, 

Rectificic ones posibles en comica. 

SALIDA DE PLAYA CORTA, 

Ubicación de los maldas. Prusba y degalles de 
terminación, 

запа бә paya con mangi kimono y асобе 
cardigan. 

Transformación chi madde bono, 

Ubicación de los moldes sober el género, 

¡Cómo probar y cor La salida de playa 

бан ја de plays larga tipo “hamim”, 

MOLDE BASE de VESTIDO ENTERIZO lmpalda y 
delantera, 

Ubicación de los moldes sobre el gönde y pruip. 
Cómo cor y mermánar [a salida de playa — Puños 
iiia. 


Нин εἰ HH UI 


Mg iii 


чаак 
à 


PREMERE RE EREB = 


4 
E 


Páginas 89-100 


Páginas 111-113 


Página 113 
114 


115-118 


117 
118 
118 
120 
121 
122 


123 
UM 
125 
US . 
127-128 
Página 128 


па 130 


| Prueba y detalles de terminación, 


| Tiaastocmación del molde base, Ubicación de los 


ТА 


Талда en pen de seda, 

MOLDE BASE de CORP. 

MOLDE BASE de КІМІ. 

Cómo probar y terminar іп tanga, 
Corpilta con pliegues harizeetales. 
MOLDE BASE DE CORPINO. 

¡Cómo probar el corpiño. 

BLUSA TIPO “CAPRI 
Traratormeición del molde bass. 
Lbdesción de [os moldes. Prosba y detallo 
dé terminación. 

Salida de playa corea con marga kimono, 
Transformación del mode bias. 
Ubecación de los moldes sobre αἱ айтына, 
Prueba y detalles de terminación, 
TANGA CON FLECOS. 

MOLDE BASE de KINI 

MOLDE BASE de CORFINO, 

Prueba y detalles de terminación, 
BIKINI BICOLOR, 

MOLDE BASE de KIMI, ; 
Ubicación de bos meses sobre el легі. 
Prueba y detalles de terminación, 

Bikini con cornée can frunces İsterse, 
Ubicación de las moldes sobre el girerdi. 


Salida de playa con mangas tipo capa. 

Transformación del molde Baso, 

Ubicación delos moldes sobre αἱ ginar, 

Prueba y detalles de terminación, 

SALIDA DE PLAYA EN LION CON APLICACIONES. 
DE PUNTILLAS, 

Ubicación de los moldes sobre αἱ çinar, 

¡Cómo prabar la salida de playa, 

Aplicación de puntilla, 

Salida de playa corta, 


moldes sobre al gainers, Prueba y detalles de terminación 
Targa 

MOLDE BASE de КІМІ, Transformación del molde basa 
de corpiño, 

Ubicación: de los molde sobre el género. 

Cómo probar in tenga, 

BIKIMI EN ALGODON ESTAMPADO: 

MOLDE BASE del CORPINO CON ALAMERE, 
MOLDE BASE de КІМІ. 

Preparación y prueba de la bikini, 
Detalles de terminación, 

BIKINI ARUDADA EN EL CENTRO DEL 
DELANTERO. 

MOLDE BASE DEL CORPIRG, 

MOLDE BASE de КІМІ ANUDADA, 

Coma ¡probar ta bikini, 

Indico, 

Ampliación y reducción de Kind (аига y parte 


Pumnpllación y niguociia de corpiño con pinra еп іп 
parte baja, 

Amplieción y reducción de comic con france 
laterabes. 

Фат сінт y redacción del traje de ballo - атыы. 
(delantero y espalda). 
Ampliación y reducción de verte con mange kimono 
y recorte tipo raglan, jdsfantero espalda y manga), 


SCANNEADO POR FLCLSC 


409 


PARA\CONEECCIONISTAS 
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Realizar сі Molde Base de la pág. 3, se ampliará al talle 45 y 


reducirá al talle 44. 
Delantero 
CON 


CON 
_ CON 
ACADA LADO de 


DESDE 


| A-B: 


E 
Π.Ε. 
А 


marcar là horizon! de la parte al- 
ta. 


marcar el costado, 


la curva de entrepiernas- 


aplicar 1/2 cm; 


puntos Ενα, Sobre estos puntos 
trazar dos verticales, 

hacia da parte superior e inferior 
aplicar ἃ mm, 


puntos Hel, Sobre estos. puntos. 
trazar dos horizontales, olmenienda 


hos 


puntos J-K- 


Unir J-A-K dragonal de control de 
los ángulos de cada talle, 


SOBRE 
ACADA CATO de 


UNIR: 
UNIR 


А CADA LADO de 


DESDE 


DESDE 


AMPLIACION Y ¡REDUCCIÓN DE KINI 


г 
FE 
K-M 


с 


| trasar una horizontal: 


sobre la horizontal aplicar 1/2 cm, 
puntos L. M. 

y L-E ampliación correspondiente 
ad talle 48. 

w М.Е reducción correspondiente 
al talle 44, | i 
aplicar 172 ml puntos МЕКУ, kes: 


Пе estos puntos trazar dos parale- 


las (indefiridas) a fa linea del cüs= - 
Lado: 

trazar uni paralela. a Ja horizontal 
dela parte alta obteniendo οἱ | 
punto P. Ampliación al talle 48. 
tragar una paralela a la horizontal 
de la parte alta, otreniendo el 

punto Q. 

Reducción al ralle 44 


PARTE TRASERA 


È ACADA LADO. de 


| DESDE 


SOBRE 


ACADA LADO de 1. D 


| marcar ја horizontal de la parte 


alta. 

marcar εἰ costado. 

la curva de entrepiernas: 

trazar dos йт en cru 

aplicar on 

puntos Sobre- estos: puntos 
trazar dos verticales, 

hacia la parte superior e inferior, 
aplicar 8 mm, 

puntos H-L Sobre estos puntos 
trazar dos horizontales, obtenien- 
do los 

puntos ]-K. 

Unir J-A-K diagonal de control 
de los ángulos de cada talle. 

trazar una horizontal, 


sobre ја horizontal, aplicar 


_ AGADALADO de 


UNIR 


UNIR: 
DESDE, 


DESDE 
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| 1/2 ап, patios. L-M. 


y LE ба al talle 48. 


+ M-E ión al talle "my 


не 
sobre dal horizontal, aplicar 


puntas ALO. 
con la linea del musla, ampliación. 


"al talle 48. 


con la linea: del musio, reducción. 
al talle 44 { 
trazar dos. paralelas (à ndefinidas) 
a la linea del costado, 


trazar una paralela a la horizon- 


tal de la parte alta, obteniendo el 
punto Р. Ampliación al talbe 48; 
mazir мга paralela ala horizon- 
tal de la. parte alta, obteniendo el 
punto Q, Reducción al talle 44. 
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Ampliación y reducción 
de corpiño con pinza 
en la parte baja. 


Realizar οἱ Molde Вазе de Corpiho, pág. 4 vcortarlo a su alre- 
delor. Se ampliará al valle 48 y redúcira al talle 44. 


CON | 


CON 
сом 
SOBRE 
DESDE 


DESDE 


А-В 
C-D 
E 
A 
A 


marcar la parte delantera del corpiño, 

la profundidad de la pinza. 

el costado del corpiño, 

trazar una vertical; 

hacia la parte superior e inferior, aplicar 
8 mm, 

puntos FG. 

en forma indefinida, prolongar la linea de la 
parte delantera del corpiño. 

Repetir prolongando desde Е la linea de cos- 
tado, 

prolongar en forma indefinida lá linea de 


pinza. 

Repetir lo mismo sobre el 

punta ГУ, 

hacia la parte superior e inferior, aplicar 
172 em, 

puntos H-1. 

¡Repetir [p miimo sobre el punta D, 


DESDE 


DESDE 


UNIR 


UNIR 
UNIR 


DESDE 


DESDE 


UNIR 


UNIK 
UNIR 


MEQ 


М-Р 
06 
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puntos J-K 

trazar una paralela a la linea С-В, 1/2 ст 
más larga que ésta, 

punto L; | 

trazar otra paralela a |a linea C-B, 1/2 em 
más corta que ésta, 

punto M- 

diagonal de control de los ángulos de cada ta- 
lle. 

Ampliación de la parte delantera al talle 48, 
Reducción de la parte delantera al talle 44. 
trazar una paralela a la linea D-E. 1/2 cm 
más larga que ea, 

punto N. 

trazar otra paralla а la linea D-E 1/2ғіпі 
más corta que esta, 

punto ©). 

diagonal de control de los ángulos de cada ta- 
Me: 

Ampliación del costado al talle 48. 

Reducción del costado al talle 44. 


123. 
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Ampliación y reducción 


de corpiño 


con Írunces laterales 


Realizar el Molde Вазе de Corpiño con frunces laterales, 


pig: 88. 


Sampliorical talle 487 redurirs al alle: 44. 


CON 
CON 
| SOBRE 
A CADA LADO de 


DESDE. 


¡UNIR 


SOBRE 
-A CADA LADO de 


Ae B 


mir 


| murcar la parte delintera del 


сіз ToO; 


| сї costado. 

| trazar dos lineas en cruz. 
sobre İn horizontal, aplicar 
1/2 cm, 


| puntos DE. Sobre estos puntos 
| trier dos verticales. | 
| hacia Ја parte superior e inferior, 


aplicar 8 mm. 


puntos F-G- 


Sobre estos puntos trazar dis ho- 
rizantales obteniendo bis 

puntos HT. 

dingonal de control de los Arigu- 


dos de cada talle. 


tragar dos líneas en cruz. | 
sobre la horizontal 
[2 vm, 

puntos J-K, 

Sobre estas puntos trazar dos 
verticales; 


aplicar 


UNTR 


SOBRE 
А САВА LADO de 


DESDE 


UNIR 
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N-B-O 


U-C-T 


bacia la parte superior e inferior, 
puntos І.-М. 

Sobre estos puntos trazar dos ho- 
rizontales obtenietda los: 

puntos N«C. 

diagonal de control de los neu» 
las de cada talle. 

trazar dos lineas en cruz. 
sobre la horizontal, 
122 ΕΠ, 

puntos РАЈ. 

Sobre estos puntos Trazlir dos 
verticales. 

hiscia fa parte superior e inferior, 
aplicar 1/2 cm, 

puntos Hak. 

Sobre estos puntos trazar dos ho- 
nomales, alitesiendo los 

puntas T-L 

diügonal de control de İns йпди- | 
his de cada talle. | 
Unir H-N-T-H. Ampliación del 
corpo al ва ће 44. 

Unir POLL Reducción del 
comi al talle 33, 


aplicar 
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La exactitud en la forma de 
tomar las medidas es funda- 
mental para la obtención de un 
molde perfecto, 

Las medidas directas son са“ 
racteristica primordial de nues- 
tro sistema, mediante ellas se 
obtiene un molde exacto, acor- 
de a la anatomía de cada perso- 
па, evitando con ellas un sin 
fin de cálculos inútiles y engo- 
rrosos empleados en los siste- 
mas de medidas proporciona: 
les 

Tomando las medidas en 
forma directa y al haberlas ob- 
tenido con la precisión requeri- 
da el molde a interpretar no 
puede sino resultar una réplica 
exacta de la persona sobre la 
que se han tomado. 


Medidas necesarias para la 
interpretación de cualquier 
tipo de falda 

Es indispensable colocar en 
el contorno de cintura un cor- 
dón elástico; éste cumplirá la 
función de dividir la figura en 
2 partes indicando y ubicando 
la altura de cintura en su enta- 
Пе exacto. 


38 


_ COMO TOMAR T 
+ 15 MEDIDAS w 


torno de cintura: colocar en 
а izontal la cinta métrica 
lorno de cintura, en su 
pechida (ej. 60 ст) 


2 


Primer contorno y pi 
tura de cadera: сөйт 


hera al- 
р la cinta 


métrica en forma Worm sobre 
la cadera en su өксіді (cj. 94 
cm) y con сі otra ежет de la 
cinta en forma verti edir іл al- 


tura (ej. 10 ст) 
SCANNEADO POR FLCLSC 
414 
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Segundo contorno y segunda 
altura de cadera: colocar la cinta 
métrica en forma horizontal sobre 
la parte más prominente de la са 
dera (ej. 100 em). Con el otro ex- 
tremo de la cinta en forma verti- 
cal, medir la distancia entre la 
parte más ceñida de la cintura y el 
? 


5 


segundo contorno de cadera (e) 


em) 


| 


Largo total delante: en forma 
vertical medir desde сі cordón (еп 
la cintura) hasta el suelo (ej, 110 


5 


Largo total costado: en forma 
vertical medir sobre el costado des- 


cm 


de el cordón hasta el suelo (ej. 111 
ст) 


6 
Largo total atrás: medir desde el 


cordón (en la cintura) hasta el rue 
do (еј. 108 em 


1 


Distancia entre el suelo y el 
ruedo: para determinar el largo 
de una falda deberá medirse desde 
el suelo hasta la altura en que se 
desee el ruedo. Al restársele esta 
medida a la del largo total de ade- 
lante se obtiene el largo de falda 
elegida 
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Сотото de Busto: 92 ст 
Colocar la cima métrica en forma honzontal en es contor 
no del busto por debajo de los brazos y por encima де los 


senos ¡ejemplo 92 ст) 


Para la realización de corpiños 
casacas, vestidos, sacos, tapados 
о capas será suficiente utilizar 
las medidas que se enumeran 

a continuación complementándolas 
con las anteriores 

según la prenda a ejecutar 

Tener en cuenta 

según se detalló en la pág. 38 
que para lograr 

exactitud en las medidas, 

éstas deben tomarse 

sobre un vestido liviano 

o tal como se ilustra 

en las fotos y colocando 

un cordón elástico 


en là cintura 


Escote: 8 cm 


Medir la distancia entre la nuca y el centro del hombro 


(ejemplo В ст) 


SCANNEADO POR FLCLSC 
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Altura de Busto: 25 cm 


En forma vertical medir desde el centro del f 


to πὶ cuello! hasta la altura del seno ejempt 


Largo tallo delante: 44 cm 
En forma vertical desde el centro del hombro (junto al 
cuello) pasar la cinta métrica por encima del seno hasta 


a parte más ceñida de cintura (ejemplo 44 cm 


Ancho de tórax: 35 cm 
En forma horizontal (entre el busto y el Cuello) medir la 


distancia entre una axila y le otra (ejemplo 35 cm) 


417 
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SCANNEADO POR FLCLSC 


Altura de Axila: 21 cm 

En forma vertical. medir la distancia entre la axila (en su 
perte delantera) у la parte más сейіса de la cintura 
(ejemplo 21 cmi 


Largo Tallo Espalda: 42 ст 
En forma vertical, medir la distancia entre la nuca y la 
parte más ceñida de la cintura lojemplo 42 ст) 


Separación de Busto: 18 cm 
En forma horizontal, medir la distancia entre un seno у el 
otro en su parte más prominente (ejemplo 18 ст) 
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Ancho de Espalda: 36 cm Ancho de Hombro: 12 cm 
En forma horizontal, medir ta distancia entre una axila y En forma horizontal, medir la distancia entre el cuello y la 


la otra (ejemplo 36 ст) linea de awila (ejemplo 12 ст) 


Altura de Codo: 33 cm Largo de Manga: 55 cm 
Con el brazo doblado medir la distancia entre la linea de Con el brazo doblado, medir la distancia desde la linea de 
axila y el codo (ejemplo 33 ст) iila, pasando la cinta métrica por encima del codo hasta 


la muñeca (ejemplo 55 ст), 


SCANNEADO POR FLCLSC 
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LRECRPRANNRARARARRSES 
PARA EL PANTALÓN CLÁSICO 
Contorno de cintura. 
2" contorno de cadera 
Largo total del costado 
Altura de rodilla 


Contorno de rodilla. 
Medida de entrepierna 


Altura de rodilla: 58 cm 

Sobre el costedo, desde la cintura hacia la 
pane baja, ubicar la altura de la rodilla (Ej 
58 ст) 


Contorno de rodilla: 48 ст 


Flexionar la pierna hasta rozar із pantorrilla con el musto 
recién tomar el contorno (Ej, 48 ст) 


SCANNEADO POR FLCLSC 


NOTA: Con la diferencia entre el largo total de costado y la medi 
da de entrepierna se obtiene el largo de tiro “exacto”. Puede lo 
grarso en forma aproximada, sentándose la modelo y midiendo 
desde la cintura hasta la superficie donde se apoya 


Medida de entrepierna: 84 cm 


Separando levemente las piernas y manteméndolas rec 


3 


tas, tomar el largo desde su comienzo hasta el suelo (Ej 
84 cm). Ubicar із cinta métrica tal como lo lustra ta foto 
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Elegantísi 


antısıma e Пир 


TEMARIO DE LA OBRA 


1 TEMAS BASICOS DE LA COSTURA 
2. FALDAS Y PANTALONES 
3. CAMISAS Y BLUSAS 
4 VESTIDOS Y JUMPERS 
5. ADOLESCENTES Y NINAS 
6. TRAJES DE BANO Y SALIDAS DE PLAYA 
7. TNLLEURS Y CHAQUETAS 
8. TAPADOS Y CAPAS 
CONFECCIONISTAS: Ampliación y reducción de moldes 
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Tiras / Straps 
Piezas: Pieces: т 
I Copa 1 Bra сир Top / Cup de bikini: 
2 Delantero panty 2 Front panty 2 tiras de 5cm x 45cm 


3 Trasero рату 3Backpanty | 1 tirade 3cm x 100cm 


Braga / Panty de bikini: 
4 tiras de 3cm x 35cm 


3 ëm... 


Esta es una guia para 
garantizar la correcta 
impresión. 

e Imprimir en hoja carta. 
* Sin ajustar a la página. 
* Sin escalar. 
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BAYAN SLIP ANA KALIP 
OLCÚLER ме iSLEM BASAMAKLARI 


BEDEN : 38 

ÖLÇÜLER 

BEL ÇEVRE : 72cm 
BASEN ÇEVRESİ,  :97ст 
KALÇA DÜŞÜKLÜĞÜ : 21cm 
OTURUŞ YÜKSEKLİĞİ : 26,5cm 
AĞ GENİŞLİĞİ : 7cm 
YAN UZUNLUK : 5cm 
HESAPLANAN ÖLÇÜLER 


AĞ UZUNLUĞU = BASEN ÇEVRESİ + 1cm (0-4cm arasında değişir) 
10 


1187 
1.ASAMA 
1-2 Oturuş yüksekliği(26,5cm) boyunda dikey bir çizgi çizilir 
1-3 Kalça düşüklüğü işaretlenir. (21cm) 
2-4 Ağ uzunluğu işaretlenir (8,7cm) 
1-3-4 noktalarından ağ çizgisine dik açı yapacak şekilde yatay çizgiler uzatılır. 
4-5 1/4 basen gevresi – 2 (1-8 cm arasinda deGisir) isaretlenir. (22,25cm) 
Bu noktadan bel hattına düz bir çizgi çizilir. Çakışma noktası (6) 


1 çizgisi = bel hattı 
3 çizgisi = basen hattı 


1-7 1/4 bel çevresi + Ост (0-8cm arasında değişir) (18cm) 

Bel noktasından basen hattına düz bir yardımcı çizgi çizilir. Çakışma noktası (8) 
1-9 Ön bel düşüklüğü işaretlenir. 8cm (değişken) 
7-10 Yan bel düşüklüğü işaretlenir. бст (değişken) 
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10-11 Slip yan boyu isaretlenir. 5cm (dedisken) 


4-12 
1 14 ag uzunlugu isaretlenir. (2,17cm) 

4-13 

13-14 
је ag genisligi isaretlenir. (3,5cm) 

12-15 


15-16 
I" egimi isaretlenir = 1cm (degisken 0,5 1) 
14-17 
16 11 ve 17-11 noktalan cetvelle düz olarak birlestirilir. 


12 16 ve 13 17 arası kavisli olarak çizilir. 


2.ASAMA 


9-18 
] On ve arka bel eğimi işaretlenir = 1cm (değişken *) 
9-19 


* Boyuna esnemesi fazla olan kumaşlarda ön arka eğim farkı azaltılabilir / kullanılmayabilir. 


11-17 arasındaki yardımcı çizginin Y si (20) 
11-16 arasındaki yardımcı çizginin % si (21) 
20-22 Тст (değişken) 
21-23  0,7cm (değişken 0 -2cm) 
Ön ve arka bacak kavisi çizilir. 
11-24 
1 Yan dönüş payı işaretlenir. tem (değişken) 

11-25 

Yan dikişe paralel yeni ön ve arka yan dikiş çizgisi çizilir. 
13-26 8ст (değişken) 


Ağ parçası çizilir. 


3 471 


KUMAS ESNEME PAYININ KALIPTAN ALINMASI 


Ürün için kullanılan kumaşın еп ve boy esneme değerleri hesaplanıp kalıptan alınır. 
* Esneme değeri ağdan alınmamalıdır. 


* Kumaşı çok fazla esnetmeden ölçüm yapılmalıdır. 


SLİP DİKİŞ PAYLARININ VERİLMESİ (ŞABLON) 


Kalıbın her tarafına 0,7cm dikiş payı verilir. Kalıpta kullanılan dikiş payı (bel ve bacak) üründe 


kullanılan dikiş ve aksesuara göre değişir. 
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BAYAN SLIP ANA KALIP 
ÓN - ARKA 


1.ASAMA 


BASEN HATTI 


Ölçek: 1/2 
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BAYAN SLIP ANA KALIP 
ÓN - ARKA 


2.ASAMA 
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ARKA ORTASI KUMAS κατι DÚZ BOY IPLIK 
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BAYAN CIPLAK BEDEN ÖLÇÜLERİ VE SERİ FARKLARI 
(34 – 46) 


slip – string – рату 
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* Ağ uzunluğu formülle hesaplanmıştır. (slip + string ісіп) 
* Ağ genişliği ölçüsü kalıptan alınmıştır. (slip ісіп) 
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BAYAN SLIP SERILEME 
(34-46) 


MODEL NO: SLP-1 
ARKA 


1 ADET 


Е 
5 
: 


MODEL NO: SLP-1 
ÓN 


1 ADET 


— Y 38 BEDEN 
— Y 40 BEDEN 
— 42 BEDEN 
— 44 BEDEN 
—— 46 BEDEN 


Окек: 1/3 
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BAYAN STRING ANA KALIP 
OLCULER VE ISLEM BASAMAKLARI 


(esneme degeri ónceden hesaplanarak) 


BEDEN :38 
ÓLCÜLER 

Çıplak Beden Ölçüleri Kumaş Esneme Değeri Bitmiş Ölçü 
BEL ÇEVRE 4 72ст %10 64,8ст 
BASEN CEVRESI : 97cm %10 87,3cm 
KALÇA DÜŞÜKLÜĞÜ : 21cm 21cm 
OTURUŞ YÜKSEKLİĞİ  : 26,5ст 26,5cm 
AG GENISLIGI S 3,5cm 3,5cm 
YAN UZUNLUK : 3cm 3cm 


HESAPLANAN OLCULER 


AĞ UZUNLUĞU = BASEN ÇEVRESİ + 4cm (değişken) 
10 


97 
10 


= 1=8,7cm 


ÍSLEM BASAMAKLARI 
1-2 Oturus yükseklidi(26,5cm) boyunda dikey bir cizgi cizilir 
1-3 Kalça düşüklüğü işaretlenir. (21cm) 
2-4 Ağ uzunluğu işaretlenir (8,7cm) 
1-3-4 noktalarından ağ çizgisine dik açı yapacak şekilde yatay çizgiler uzatılır. 


4-5 1/4 basen çevresi (9610 esneme payı alınmış ölçü) 
- 2 cm(değişken) işaretlenir. (19,82ст) 


Bu noktadan bel hattına düz bir çizgi çizilir. Cakisma noktası (6) 
1 çizgisi = bel hattı 


3 çizgisi = basen hattı 
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1-7 1/4 bel çevresi (%10 esneme payı alınmış ölçü) işaretlenir. (16,2cm) 
Bel noktasından basen hattına düz bir yardımcı çizgi çizilir. Çakışma noktası (8) 
1-9 Ön bel düşüklüğü işaretlenir. 9cm (değişken) 
7-10 Yan bel düşüklüğü işaretlenir. 7cm (değişken) 
10-11 String yan boyu işaretlenir. 3cm (değişken) 


4-12 
] 1/4 ağ uzunluğu işaretlenir. (2,17cm) 
4-13 


13 – 14 
1/2 ag genisligi isaretlenir. (1,75cm) 
12-15 
15 — 11 ve 14 — 11 noktaları cetvelle düz olarak birleştirilir. 


9-16 
] Ön ve arka bel eğimi işaretlenir = 1cm (değişken) 


9-17 
Yeni bel noktaları yan dikişle (10) kavisli olarak birleştirilir. 


11-14  arasindaki yardimci gizginin % si (18) 
11-15 arasındaki yardımcı çizginin % si (19) 
18-20 бст (değişken) 
19-21 9cm (değişken) 
3-22 Basen hattindan yukarıya 3cm işaretlenir. 
22-23 0,75ст işaretlenir. 
Ön ve arka bacak kavisi çizilir. 
11- LI 
Yan dónús pay! isaretlenir. icm (degisken) 
11-25 
Yan dikise paralel yeni ón ve arka yan dikis cizgisi gizilir. 
On beden pargasina 9cm(degisken) ад pargasi yeri isaretlenir. 


Ад pargasi cizilir. 
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BAYAN STRING ANA KALIP 
(esneme degeri ónceden hesaplanarak) 


Ölçek: 1/2 
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BAYAN STRING SERÍLEME 
(34-46) 


MODEL NO: STRING-2 
ARKA 


47 


Òlgek: 1/3 
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BAYAN STRING ANA KALIP 
ÖLÇÜLER МЕ İŞLEM BASAMAKLARI 
(ölçü tablosuna göre) 


BEDEN :38 

ÖLÇÜLER 

BEL 1/2 : 33cm 
BACAK ÇEVRESİ 1/2 : 29cm 
ÓNAG UZUNLUĞU : 18cm 
AĞ UZUNLUĞU : 12cm 
ARKAAG UZUNLUGU : 16cm 
ÖN GENİŞLİK (ağın 1/2 sinden) — : 12cm 
ÖN AG GENİŞLİĞİ : Zem 
ARKA GENİŞLİK (ağın 1/2' ünden) : 2cm 
ARKAAG GENİŞLİĞİ : Sem 
YAN BOY : 3cm 


ARKA (1. asama) 

1-2 Arka ağ uzunluğu boyunda dikey bir çizgi çizilir (16cm) 

1-3 1/2 bel ölçüsünde ağ uzunluğuna dik açı yapan yatay bir çizgi çizilir. (16,5cm) 
4 Belden ve аддап gelen cizgilerin kesisim noktasi. 

3-5 2cm(degisken) lastik pay: isaretlenir. 


5-6 1,5cm(degisken) bel eğimi işaretlenir. 
Bel kavisli olarak gizilir. 


6-7 Yan boy ölçüsünde düz bir çizgi çizilir.(3cm) 


7-8 7mm(degisken) yan eğimi işaretlenir. 
Yan boy çizilir. 


9 1-2 arasının 1/2 si (arka genişlik 1/2 işaret hattı) 
9-10 Arka genişliğin 1/2 si (1cm) işaretlenir. 


2-11 Arka ağ genişliğin %'si (1,5cm)isaretlenir. 
Arka bacak kavisi gizilir. 
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ÓN (2.asama) 
Arka beden üzerine çalisilir. 


1-12 Onag uzunluğu işaretlenir. (13cm) 
12-13 1/2 ön ağ genişliği işaretlenir. (3,5cm) 
1-14 1-12 arasının (ón ağ uzunluğunun) 1/2'si. 


14-15 Ön genişliğin 1/2'si işaretlenir. (бст) 
Ön ağ kavisi çizilir. 


AĞ PARÇASI (3. aşama) 
1-2 Ağ uzunluğu boyunda dikey bir çizgi çizilir. (12cm) 
1-3 Arka ag genisliginin 1/2’si boyunda ада dik yatay bir gizgi gizilir. (3,5ст) 
4 Belden ve аддап gelen gizgilerin kesisim noktasi 
2-5 Arka ад genisliginin 1/2si isaretlenir 
Ag parcasinin yan kavisi cizilir. 
- o Kalıbın kavisleri kontrol edilir. 


-  Bacak (бп, arka ve ağ parçası) kavisli olarak ölçülüp kontrol edilir. 
(Bacakta + 2 / 2,5cm lastikpayı olmalıdır.) 
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BAYAN STRING ŞABLON ÇİZİMİ 
(ölçü tablosuna göre) 


0,7cm 


0,7cm 0,7cm 


MODEL МОЁ STRING-7 
A 


0,7cm 
0,7cm 


"osa 0,7cm 


MODEL NO: STRING-7 
ÓN 


1 ADET |. 
38 BEDEN |© 


Ölçek: 1/3 


m 492 


BAYAN STRING ÖLÇÜLERİ VE SERİ FARKLARI 
(ölçü tablosuna göre) 


DECO 
=u 
EN | = [= 
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a |. |.| 
mme |: |+ | || || | 
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ÓN GENISLIK 
(ón agin 1/2sinden) 
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BAYAN STRING SERÍLEME 
(ölçü tablosuna göre) 
(34-44) 


— —-» 36 BEDEN 
—— 38 BEDEN 


Ölçek: 1/3 
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PENSSİZ ANA KALIP (atlet için) ÖLÇÜLER VE İŞLEM 


BASAMAKLARI 
BEDEN : 38 
CIPLAK BEDEN ÖLÇÜLERİ 
TÜM BOY : 168cm 
GÖĞÜS :88cm 
BEL : 72cm 
BASEN : 97cm 
OMUZDAN OMUZA : 37,2cm 
OMUZ EĞİMİ : 225 
YAKA CEVRES | : 36,6cm 
KALÇA DÜŞÜKLÜĞÜ : 21cm 
HESAPLANAN ÓLCÜLER 
ARKA UZUNLUK = 1/4 tüm boy – 1cm ( 168 _ 1cm = 41cm) 
4 
KOLTUK DERINLIGI = 1/4 arka uzunluk + 1/10 gógús gevresi (41 + 88 - 19,1ст) 
4 10 
KOLTUK GENİŞLİĞİ = 1/8 göğüs çevresi -1,5cm = ri 1,5 = 9,5cm 
1/2 ARKA YAKA ACIKLIGI = boyun genes +2 (36612 =7,8cm) 


ISLEM BASAMAKLARI 


1-2 Arka uzunluk (41cm) + kalça düşüklüğü (21cm) = 62cm uzunluğunda düz bir çizgi çizilir. 


1-3 1/4 göğüs genişliği (22cm) uzunluğunda arka orta çizgisine dik düz bir çizgi çizilir. 
1-3 2-4 noktalarından dikdörtgen oluşturulur. 


1-5 Koltuk derinliği (19,1cm) 


1-6 Arka uzunluk (41cm) 
5-6 noktaları düz olarak uzatılır. 


7-8 1/2 koltuk genişliği (4,75cm) 
1-9 16cm(sabit ölçü) 
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9-10 


1-11 


12-14 
12 - 15 


17 - 18 
18 - 19 
8-20 
2-21 


21-22 


бст (sabit ölçü) 

1-9 - 10 noktaları birleştirilerek yaka üçgeni oluşturulur 

1/2 arka yaka (7,8cm) 

11 noktasından dik çizilen çizginin yaka üçgeniyle kesiştiği nokta (12) 


Arka yaka kavisli olarak çizilir. 


Ön yaka düşüklüğü için arka yaka ölçüsü işaretlenir. 

Ön yaka kavisli olarak çizilir. 

Arka omuz eğimi çizilir (229 – 2° =20° ) 1/2 omuzdan omuza ölçüsü (18,6cm) işaretlenir. 
Ön omuz eğimi çizilir (229 + 29 = 249) (12 — 14 çizgisinin ölçüsünde olacak) 

Ön ve arka omuz çizilir. 

14 — 11 çizgisinin % si işaretlenir (16) 1/4 ü işaretlenir.(17) 

0,3 (0-1cm arasında değişir) sırt bolluk payı işaretlenir. Arka kolevi çizilir. 

1cm işaretlenir (1-3cm arasında değişir) ön kolevi çizilir. 

1cm(dedisken) bel giriş payı işaretlenir. 

1/4 basen (24,25cm) işaretlenir. 


1cm (değişken) işaretlenir. Etek ucu kavisli olarak çizilir. 
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https://es.wikihow.com/hacer-un-bikini 


CÓMO HACER UN BIKINI Y 
TOP 


BIKINI 


1 
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1. BIKINI 


1.01) Traza el contorno de un Bikini viejo sobre la tela 
principal (de la pieza exterior). 


Elige un Bikini viejo que tenga un diseño bonito y sexy. 
Desata (o corta) ambos lados de la cadera de este Bikini 
para desarmarlo y colocarlo sobre la tela de tu nuevo Bikini. 
Dibuja el contorno del Bikini viejo sobre la tela. 


NOTA: Cuida que la mayor elasticidad de la tela quede 


horizontal. Recuerda que las telas son más elásticas en una 
dirección. 
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1.02) Traza el contorno de un Bikini viejo sobre el 
forro (pieza interior). 


Coloca el Bikini viejo sobre la tela del forro y dibuja el 
contorno sobre esta tela. 


1.03) Agrega un margen de costura a la pieza 
exterior. 
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Dibuja suavemente un margen de costura alrededor del 
contorno dibujado en tu tela exterior. Este margen debe 
medir entre 0.625 cm y 1.250 cm (entre 1/4 y 1/2 
pulgada). 


No repitas este paso con el forro porque la tela exterior 
debe ser un poco más grande que la tela interior. 


NOTA: Si descosiste completamente el Bikini viejo, lo cual 
es ideal si el Bikini viejo ya no tiene remedio, no 
necesitarás agregar el margen de costura. 


1.04) Corta las partes. 
Utiliza unas tijeras de costura filosas para cortar ambas 


piezas (tela exterior y forro). Haz cortes precisos y 
uniformes, tanto como puedas. 
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1.05) Cose el Bikini. 


Coloca el forro sobre la tela exterior, centrándola lo mejor 
posible. Sujeta ambas piezas con alfileres y luego cose la 
entrepierna. La costura debe conectar ambas perneras y 
debes realizarla con la máquina, usando una puntada 
recta. 
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NOTA: Cuando sujetes ambas piezas, asegúrate de que el 
margen de costura sea uniforme. 


1.07) Dobla la tela exterior sobre el forro. 


Dobla el margen de costura de la tela exterior sobre la 
pieza del forro, y utiliza alfileres para mantener el doblez. 


1.08) Cose las perneras. 
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Utiliza una puntada en zigzag o una puntada recta para 
coser las perneras. 


NOTA: Cuando cosas, estira la tela y el forro tanto como 
sea posible, especialmente si utilizas una puntada recta. 


1.09) Cose los lados (cadera). 


Dobla el Bikini por la entrepierna. El forro debe quedar a la 
vista, y el doblez es en la entrepierna. Cose los lados del 
Bikini utilizando puntada en zigzag, y un margen de 
costura de 0.625 cm (1/4 pulgada). 
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1.10) Cose la cadera del Bikini. 


Cose la cadera del Bikini con puntada recta o puntada en 
zigzag (recuerda que previamente sujetaste el margen de 
costura con alfileres. 


Si deseas una cintura más baja y que los laterales sean 
angostitos, puedes aumentar la anchura del margen de 
costura (de la cintura). 


Voltea el Bikini para que el forro no quede al avista, ¡y listo, 
el Bikini está terminado! 


NOTA: Cuando cosas, estira la tela y el forro tanto como 
sea posible, especialmente si utilizas una puntada recta. 
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Pruébate el Bikini, debes poder deslizarlo por tus piernas. 


2. TOP. 


2.01) Mide la distancia entre tus axilas. 
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Utilizando una cinta métrica blanda, mide la distancia entre 
axilas. La cinta métrica debe pasar sobre tu busto y debe 
estar paralela al suelo. 


Resta de 5.0 cm a 10.0 cm (2 a 4 pulgadas) a esa medida. 
El número resultante es “X” y será el ancho del Top. 


ANCHO = X = AXILAS - Z 
5.0 < 2 < 10.0 


La cantidad restada “Z” depende de lo apretado o relajado 
que quieres el Top: 


- Para un Top apretado (deportivo), resta 10.0 cm (4 
pulgadas). 
- Para un Top más cómodo, resta 5.0 cm (2 pulgadas). 


2.02) Dibuja un rectángulo (horizontal) en la tela. 


iT 


Utiliza una regla para dibujar un rectangulo sobre la tela. 


El rectangulo debe tener el ancho descrito arriba, y una 
altura “Y” de 12.5 cm a 17.5 cm (5 a 7 pulgadas). Para 
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dibujar el rectángulo debes utilizar una escuadra, así 
lograrás ángulos de 90% en cada vértice del cuadrilátero. La 
altura del Top es: 


ALTURA = Y 
12.7 < Y < 18.0 


NOTA: Debes acomodar la tela de modo que la dimensión 
más elástica de la tela quede horizontal. 


2.03) Corta el rectángulo. 
Utiliza tijeras afilada para recortar el rectángulo, 


asegurándote de que tus cortes sean lo más rectos y 
limpios posibles. 
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2.04) Corta el forro. 


En la tela del forro dibuja un rectángulo con las 
dimensiones descritas arriba. 


Dibuja una línea central vertical en el rectángulo, según 
se muestra en el dibujo, cuya longitud sea de 
aproximadamente 7.5 cm (3 pulgadas). Esta longitud 
puede variar, según tu gusto: 


- Para un escote más dramático y atrevido, usa una 
línea central vertical más corta. 

- Para un escote más conservador, usa una linea 
central vertical más larga. 


Dibuja líneas desde cada vértice (del rectángulo) hacia la 
línea central. 


Corta la figura resultante (parecida a un reloj de arena). 
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2.05) Recorta 2 tirantes. 


Dibuja 2 tiras rectangulares en la tela principal, y otras 2 
en la tela del forro. Cada tira debe medir 7.5 cm (3 
pulgadas) de altura, y tener el mismo ancho de la tela 
(1.20 m). 


Corta lo más recto posible. 


1.20 m 


2.06) Marca los tirantes. 
Este modelo usa 2 tirantes. Cada tirante empieza atrás del 
cuello, baja para unirse al Top, pasa debajo del brazo y 


termina en la espalda. Los tirantes se amarran atrás del 
cuello y en la espalda. 
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Cada tirante debe tener una marca que indique dónde se 
unirá al Top. Cada marca debe estar en el centro de cada 
tirante, y debe medir tanto como lados del Top. 


2.07) Frunce el centro del Top. 


Marca el centro del rectángulo con una línea vertical 
central. 
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Enhebra tu aguja y hazle un nudo al extremo para realizar 
una costura de puntadas largas sobre la línea vertical 
central. 

Empuja la tela hacia el nudo para que la tela se frunza. 


Continúa empujando la tela hasta que el fruncido mida 
igual que la línea central vertical del forro. 


Amarra el otro extremo del hilo para asegurar el fruncido. 


NOTA: Puedes coser un par de veces sobre el fruncido, 
utilizando una puntada estándar para reforzar el diseño. 


2.08) Cose las copas moldeadas al forro. 


Utiliza almohadillas prefabricadas o copas para dar forma al 
Top. Asegúrate de que las almohadillas sean de la talla de 
tu busto. 


Posiciona las almohadillas para que estas queden centradas 
en ambos lados del forro. Las almohadillas no deben 
extenderse al centro del forro ni encimarse una sobre la 
otra. 
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Fija las almohadillas con alfileres al forro, con las curvas 
hacia arriba. 


Cose las almohadillas al forro utilizando una puntada en 
zigzag de 3.125 mm (1/8 pulgada). 


2.09) Cose el forro a la tela principal. 


Une el forro con la tela principal del Top. 


Cuando ambas piezas estén alineadas, sujétalas con 
alfileres. 


Cose los bordes superior e inferior de las 2 piezas, usando 


una máquina con puntada recta; o cose a mano con 
pespunte. Aún no cosas los lados del Top. 
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2.10) Voltea el Top al lado correcto. 


Voltea el Top a través de cualquiera de sus 2 aberturas 
laterales, para que los lados correctos de la tela principal y 
del forro queden a la vista. 


2.11) Dobla los tirantes por la mitad. 
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Coloca la tela principal de un tirante sobre el forro del 
mismo tirante, cuidando que el reverso de la tela principal 
quede abajo. Empalmadas ambas tiras, dobla el conjunto a 
todo lo largo, de modo que el forro envuelva a la tela 
principal. Utiliza alfileres para sujetar la tira. 


Repite el mismo procedimiento para formar el otro tirante. 


2.12) Cose los tirantes. 


Utiliza una puntada en zigzag para coser los bordes de 
los tirantes. No cosas los extremos de los tirantes ni donde 
están las marcas (que indican el lugar donde los tirantes se 
unirán al Top). En el lugar donde están las marcas deben 
quedar aberturas. 


Voltea los tirantes al derecho para que la tela principal 
quede a la vista. 


Cierra los extremos de los tirantes por medio de costuras. 
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2.13) Cose los tirantes al Top. 


Inserta los lados del Top en las aberturas centrales de los 
tirantes. Sujeta con alfileres, y luego cose. 


2.14) Pruébate el Top. 


Amarra los tirantes por detrás de tu cuello, y amarra los 
otros extremos de los tirantes atrás de tu espalda alta. 
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Cosas que necesitarás: 
e 1/2 m de tela adecuada para natación: PBT o 
AntiCloro (o en su defecto, nailon, lycra o spandex). 
e 1/2 m de tela para forro. 
. Copas o almohadillas de sostén prefabricadas, 
resistentes al agua. 
I Cinta métrica flexible. 
š Aguja para coser. 
š Máquina de coser. 
° Hilo de un color que combine con la tela. 
š Tijeras de costura. 
. Alfileres rectos. 
š Yeso o lápiz para tela. 
° Bikini viejo. 


Tela AntiCloro en: http://www.deportextil.com/ 
Tela PBT en: http://telcotextil.com.mx/tiendas/ 


20 


517 


https://es.wikihow.com/hacer-una-tanga 


CONFECCIÓN DE UNA 
TANGA “T” 
o COLALESS “T” 
(tipo Hilo dental) 


Esta Tanga o Colaless es muy fácil de confeccionar. 
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La parte delantera es un Triángulo Isósceles que 
recuerda a la letra "V", y la parte trasera es una "T" (de 
aquí viene el nombre de “Tanga T” o “Colaless T”). 


El Derriere (o intergluteos) constituye la línea vertical 
de la "T", y es conveniente que sea confeccionado con Hilo 
Elástico (parecido a un fideo). De aquí viene otro nombre 
para esta diminuta prenda: "Tanga de Hilo" o "Colaless 
de Hilo". 


1) Reüne los materiales. 


Para hacer la Tanga "T" o Colaless de Hilo, 
necesitarás: 


- Un pedazo de tela de 25 X 30 cm? (10 X 12 
pulgadas?) que sea un poco elástica. 

- Elástico para: 
+ La Pretina (correa o cinta que rodea a la 
cintura). 
+ El Derriere (o intergluteos). En este caso, 
conviene usar Hilo Elástico (parecido a un fideo), 
y delgadito. De aquí viene otro nombre para esta 
prenda: "Tanga de Hilo" o "Colaless de Hilo”. 
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+ La “V” del Triángulo Isósceles (frontal) de la 
Tanga o Colaless. 


Elige para el Elástico un color que haga juego con el 
color de la tela porque el Elástico será visible. 


Si sientes que el Elástico es incómodo, puedes 
sustituirlo por un poco de Encaje Elástico, aunque es 
posible que este no se adhiera tan bien a la ropa interior. 


2) Corta el patrón de Triángulo Isósceles para la 
Tanga/Colaless. 


Antes de cortar la tela debes elaborar el patrón de 
papel para la Tanga/Colaless. Un buen punto de partida 
es cortar un Triángulo Isósceles en un pedazo de papel. 
Las dimensiones del Triángulo Isósceles recomendadas 
son: 


- Cada uno де los 2 lados largos (que forman la “М”: 
23 cm (9 pulgadas). 
- El lado corto (horizontal): 15 ст (7 pulgadas). 


Sostén el Triángulo Isósceles de papel (patrón) 
frente a ti y decide si este debe ser más grande o más 
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pequeño, de modo que la Tanga/Colaless resulte cómoda 
para ti. 


También debes tomar en cuenta la elasticidad de la 
tela: 


- Si usas tela muy elástica, puedes cortar el patrón 
usando las dimensiones exactas, sin incrementarlas. 

- Pero si usas tela poco elástica, quizás debas 
cortar un patrón un poco más grande para tener 
más tela para trabajar. 


Luego, corta el patrón. 


Al confeccionar la Tanga/Colaless, el Triángulo 
Isósceles debe quedar invertido. 


3) Corta el Triángulo Isósceles de tela. 


Cuando hayas decidido las dimensiones para el patrón 
de la Tanga/Colaless, coloca el patrón sobre la tela, traza el 
Triángulo Isósceles en la tela, y luego córtalo. 


521 


4) Corta los 3 Elásticos. 


Necesitarás Elástico para: 


a) La Рге па. 
b) El Derriere (o intergluteos). 
с) Los 2 lados (largos, en “V”) del Triángulo Isósceles. 


Dependiendo del lugar donde quieres usar la 


Tanga/Colaless, usa una cinta métrica para medirte la 
cintura о las caderas. 
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a) La Pretina debe medir aproximadamente 3 cm (1 
pulgada) menos que la medida de las caderas o de la 
cintura. Corta un pedazo de Elástico que sea 3 cm (1 
pulgada) menor que esa medida. 

b) El Derriere debe medir aproximadamente 20 cm (8 
pulgadas). 

с) El Elástico para los 2 lados iguales (en “V”) del 
Triángulo Isósceles deben medir 3 cm (1 pulgada) 
menos que la longitud cada lado (estirarás el Elástico 
al coserlo). O sea, si cada lado mide 23 cm, el 
Elástico debe medir 20 cm (porque 23-3=20). 


Pretina = Cadera – 3 cm 
Pretina = Cintura – 3 cm 


Derriere = 20 cm 


Elástico lateral = Lado “V” – 3 cm 
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El lugar donde quieres que quede la Tanga/Colaless, 
ya sea la cadera o la cintura, será determinante para 
establecer la longitud del Derriere: 


- Si quieres que la Tanga/Colaless sea alta (hasta la 
cintura), deberás usar menos Elástico para la Pretina 
y más Elástico para el Derriere. 

- Pero si quieres que la Tanga/Colaless sea baja (hasta 
las caderas), deberás usar más Elástico para la 
Pretina y menos Elástico para el Derriere. 


5) Usa alfileres para sujetar el Elástico en los 2 lados 
de la "V" de la Tanga/Colaless. 


Coloca el Elástico sobre el borde de la tela, en un lado 
de la “V” de la Tanga/Colaless. 


Luego, coloca un alfiler en cada extremo del Elástico 
para fijarlo a la tela. 


Luego debes estirar la tela para colocar un 3er alfiler 
en el centro del Elástico. 


Si sueltas la tela, es posible que esta se arrugue un 
poco, pero después de coser el Elástico en la tela y ponerte 
la Tanga/Colaless, la tela se estirará para ajustarse 
perfectamente. 
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6) Cose el Elástico en los lados de la “V”. 


Cuando hayas terminado de colocar los 3 alfileres, haz 
puntadas elásticas o puntadas en zigzag para coser a lo 
largo del Elástico, tirando y estirando la tela mientras coses 
para que todo quede alineado de manera uniforme. 


Repite este procedimiento (pasos 5 y 6) para el otro 
lado "V". 
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7) Cose el Derriere con el Triángulo Isósceles. 


Une el Derriere con el Triángulo Isósceles de la 
Tanga/Colaless: sujeta un extremo del Derriere a la 
punta inferior (vértice de la “V”) del Triángulo Isósceles, 
y haz una costura pequeña. 
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8) Forma un círculo con la Pretina. 


Cose los extremos de la Pretina para formar un 
círculo. 


9) Une la Pretina con el Derriere, y cóselos. 


Cose el extremo suelto del Derriere a la Pretina, 
asegurándote de que dicho extremo (del Derriere) quede 
oculto, en el lado interno de la Pretina. De este modo, la 
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Pretina y el Derriere formarán la “T” en la parte posterior 
de la Tanga/Colaless. 


10) Une la Pretina y el Triángulo Isósceles. 


Dobla la Pretina por la mitad, de modo que se formen 
2 dobleces: 


- Un doblez debe quedar atrás, en la “T” de la 
Tanga/Colaless, donde la Pretina y el Derriere se 
unen. 

- El otro doblez debe quedar adelante y debes marcarlo 
con un alfiler. 


Luego, toma el centro del lado superior (horizontal) 
del Triángulo Isósceles y alinéalo con el alfiler de la 
Pretina, uniendo ambas piezas de la Tanga/Colaless con 
otro alfiler. La Pretina debe quedar sobre el lado superior 
(horizontal) del Triángulo Isósceles. 

10) Cose la Pretina y el Triángulo Isósceles. 


Cose la Pretina con la parte superior del Triángulo 
Isósceles, asegurándote de estirar la tela al avanzar. 
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Luego, corta los hilos sobrantes, pruébate la 
Tanga/Colaless ¡y admira el producto terminado! 


SUGERENCIAS: 


Puedes elaborar esta Tanga/Colaless como traje de 
baño, para lo cual: 


- Debes usar tela adecuada para natación. 

- Según tu gusto, puedes usar telas estampadas, lisas, 
o de cualquier diseño que te guste. 

- Debes forrar la Pretina con tela de natación. 

- La Pretina puede ser del tipo anudable. 

- Debes usar un forro interior y/o tela obscura para que 
la Tanga/Colaless no se transparente con el agua. 

- Debes usar un top (a menos que el toples sea 
permitido). 

- Para que las Tangas/Colaless duren mucho, puedes 
emplear tela AntiCloro o tela PBT. 

- Hazte vegetariana. Puedes consultar nutriólogos 
vegetarianos. 


Telas resistentes al cloro del agua: 


Tela AntiCloro en: http://www.deportextil.com/ 
Tela PBT en: http://telcotextil.com.mx/tiendas/ 
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TANGA / COLALESS 


Este modelo: 


+ Incluye patrones para las tallas: 


+ No incluye el patron del Top. 
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TANGA / COLALESS 


Trasero 
1 x talla de lycra 


za|qo 
99 Iqoa 


Cintura 


Delantero 
1 x talla de lycra 


Entrepierna 
2 x talla de 
algodón y lycra 


Ozə|qo 
Ως 291900 


Ozə|qo 
Qo zəlqoq 
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http://wwwrosedamasceno.blogspot.mx/2016/04/tanga-basica.html 


TANGA BÁSICA 
TEORIA 


El desarrollo de la Tanga se realiza a partir del patrón del Panty 
básico elongado. Se recomienda una entrepierna angosta, para evitar 
la acumulación de tela en la ingle. 


1) DELANTERO 


PUNTOS DELANTERO 
1. | Punto cintura/centro 19 • 2 
basico. 9 
2. Punto cintura/costado 70 8 
básico. 
3. Punto cadera/centro. 
4. Punto cadera/costado. 11 10 
5. Punto 
centro/entrepierna. 


6. Punto 3 —— 4 
entrepierna/pierna. д 

7. Punto cintura/centro 
descaderado. 

8. Punto cintura/costado 
descaderado. 

9. Punto cintura/costado 


definitivo. 5 

10. Punto costado/pierna 14 

definitivo. 

11. Punto cintura/centro | 132: Recta de cintura. 

definitivo. 7a8: Recta de cintura descaderada. 
12. Punto apoyo centro. 9810: Ancho de costado. 

13. Punto apoyo pierna. 9811: Curva de cintura definitiva. 
14. Punto 5a6: Recta de entrepierna. 
pierna/entrepierna 10a14: Curva de pierna. 

definitivo. 


DESARROLLO DEL PATRON DELANTERO 


a) DESCADERAR 
Para realizar este procedimiento es necesario bajar 2 puntos: el 
punto (1) cintura/centro básico se convierte en el punto (7) 
cintura/centro descaderado, y el punto (2) cintura/costado 
básico se convierte en el punto (8) cintura/costado descaderado. 
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Ambos puntos descienden la misma medida. 


Descaderado sugerido: 4 cm. 
Descaderado básico: 4 cm. 
Descaderado medio: 5 cm. 
Descaderado pélvico: 6 a 7 cm. 


b) CAIDA DE CINTURA 
Bajar el punto (7) cintura/centro descaderado 3.0 cm, creando el 
punto (11) cintura/centro definitivo. Escuadrar este punto. 


ο) ENTALLE DE CINTURA (curva 9411) 
Desde el punto (8) cintura/costado descaderado moverse 1.0 cm 
sobre la recta (7a8) de cintura descaderada para crear el punto (9) 
cintura/costado definitivo. 


Trazar la curva (9811) de cintura desde el punto (9) 
cintura/costado definitivo hasta el punto (11) cintura/centro 
definitivo. La curva es tangente al horizonte en el punto 11. 


d) ANCHO DE COSTADO (recta 9a10 = 5.0 cm) 
Ancho de costado sugerido: 5.0 cm. Aplicar esta medida en diagonal 
desde el punto (9) cintura/costado definitivo, hasta el punto (10) 
pierna/costado definitivo. 


e) ANCHO DE ENTREPIERNA (recta 5a14 = 2.5 cm) 
Ancho de entrepierna sugerido: 5.0 cm/2= 2.5 cm. Aplicar esta 
medida desde el punto (5) centro/entrepierna hacia el costado, 
hacia el punto (14) pierna/entrepierna definitivo. 


f) PIERNA (curva 10a14) 
Trazar la curva (10a14) de pierna, desde el punto (10) 
costado/ pierna definitivo hasta el punto (14) 
pierna/entrepierna definitivo. 
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11) POSTERIOR 


PUNTOS POSTERIOR 
1. Punto cintura/centro 
básico. 
2. Punto cintura/costado 
básico. 
3. Punto cadera/centro. 
4. Punto cadera/costado. 
5. Punto centro/entrepierna. 
6. Punto pierna/entrepierna. 
7. Punto centro/cintura 
descaderada. 
8. Punto costado/cintura 
descaderada. 
9. Punto cintura/costado 
definitivo. 
10. Punto costado /pierna 


definitivo. 51H 

11. Punto cintura/centro 12 6 

definitivo. | 1а2: Recta de cintura. 

Punto pierna/entrepierna 788: Recta de cintura descaderada. 
definitivo. да11: Curva de cintura. 


9810: Ancho de costado. 
10a12: Curva de pierna. 
5a12: Curva de entrepierna. 


g) DESCADERAR 
Realizar el procedimiento aplicando las mismas medidas del 
delantero: bajar los puntos (1) cintura/centro básico y (2) 
cintura/costado básico, aplicando la misma medida para ambos 
puntos. 


Descaderado sugerido: 4 cm. 
Descaderado básico: 4 cm. 
Descaderado medio: 5 cm. 
Descaderado pélvico: 6 a 7 cm. 


h) CAIDA DE CINTURA 
h. Bajar el punto (7) cintura/centro descaderado 2.0 cm, 
creando el punto (11) cintura/centro definitivo. Escuadrar este 
punto. 


i) ENTALLE DE CINTURA (línea 9a11) 
Desde el punto (8) cintura/costado descaderado aplicar 1.0 cm 
sobre la recta (7а8) de cintura descaderada, creando el punto (9) 
cintura/costado definitivo. 
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Trazar la curva (9411) de cintura uniendo los puntos (9) 
cintura/costado definitivo y (11) cintura/centro definitivo. En 
el punto (11), la curva es tangente al horizonte. 


j) ANCHO DE COSTADO (línea 9a10 = 4.5 cm) 
Ancho de costado sugerido: 5.0 cm. 


Aplicar esta medida en diagonal desde el punto (9) cintura/costado 
definitivo hasta el punto (10) pierna/costado definitivo. 


k) ANCHO DE ENTREPIERNA (curva 5a12 = 4.5 cm) 
Desde el punto (5) centro/entrepierna y sobre la curva (5a6) de 
entrepierna, aplicar 4.5 cm para localizar el punto (12) 
pierna/entrepierna definitivo. 


|) PIERNA 
Trazar la curva (10a12) de pierna, desde el punto (10) 
costado/ pierna definitivo hasta el punto (12) 


pierna/entrepierna definitivo. 


111) REFUERZO 


Para este tipo de panty se 

4 recomienda una reducción en el 
1 largo del refuerzo utilizando 2/3 
de su largo total. Si el largo total 
mide 12.0 cm: 


Largo del refuerzo = 12.0 cm x 
2/3 = 24/3 = 8.0 cm. 


m)LARGO DEL REFUERZO: 8 
cm. 


n) ANCHO POSTERIOR: 4.5 
cm. 


2 о) ANCHO DELANTERO: 2.5 
cm. 
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http://www.timelace-studio.com/panty-pattern- 
manipulation-4-thong/ 


TANGA / COLALESS 
SIMPLE 


| | 


Esta Tanga/Colaless simple es 
perfecta para usar debajo de faldas 


un poco más emocionante, puedes 
jugar con telas impresas o coloridas. 


Mujer en 
Tanga/Colaless 
(fuente: 
Wikipedia) 
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Paso 1: Coloca las piezas de un Bikini básico 
(mini), y sobre ellas dibuja las líneas del patrón de 
Tanga/Colaless. Asegúrate de que la parte más 
angosta del patrón de Tanga sea 2 veces el ancho 
del elástico, de lo contrario será difícil coser el 
elástico. 


Paso 2: Termina el patrón de Tanga/Colaless y 
agrega el margen de costura. 


Y esto es todo. 
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http://www.timelace-studio.com/panty-pattern- 
manipulation-5-lace-thong/ 


TANGA / COLALESS 
DE LAZO 


Esta Tanga/Colaless de encaje es perfecta para 
mostrar estos hermosos lazos elásticos, cuyo ancho 
es de 50 mm a 70 mm. 


Esta Tanga/Colaless es súper cómoda, tiene todos 
los beneficios de la Tanga/Colaless normal y carece 
de costuras laterales, pero sí tiene una costura 
delantera y una trasera. 


Como siempre, cuando trabajamos con encaje 
debemos asegurarnos de que las líneas del patrón 
sean rectas a lo largo de los bordes del encaje. 


Paso 1: Coloca las piezas del patrón básico de 
Bikini (maxi) y encima dibuja las líneas del patrón 
de Tanga/Colaless. Asegúrate de que la parte más 


1 
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angosta del patrón de Tanga/Colaless sea 2 veces el 
ancho del elástico, de lo contrario será difícil coser 
el elástico. 


Paso 2: Como un espejo, duplica la pieza del 
medio. Elimina la costura lateral de las piezas de 
encaje y endereza los bordes. 
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Paso 3: Termina el patrón agregando margen de 
costura. 


у 


V . “ 


Y esto es todo, iya tienes un patrón de 
Tanga/Colaless de encaje hermosa y cómoda! 


Puedes agregar un refuerzo o simplemente cortar la 
pieza intermedia 2 veces: una de algodón y otra de 
tela exterior. 
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http://mirincondemariposas.blogspot.mx/2016/01/tangas- 
con-patron.html 


TANGA o COLALESS MRDM 
TALLA “L” 


Los patrones no incluyen margen. 
Cada cuadrito mide 2 X 2 ст“. 


talla L 


cluye margen, solo 
s añadirlo donde 
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MRDM 
talla L 


no incluido 


O 


elasticidad de la bela 
εἐ------» 
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Tanga MRDM 
talla L 


margen no incluido 


elasticidad de la tela 


<— 
DELANTERO 


mirincondemariposas.blogspot.com 
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Tanga MRDM 
talla L 


margen no incluido 


mirincondemariposas.blogspot.com 


elasticidad de la tela 


e; 
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este cuadrado debe medir 2x2cm 


talla L 


argen no incluido 


=> 


е|әз e| әр pepionseje 
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Tanga MRDM 
talla L 


margen no incluido 
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LENCERÍA SEXY 


Por Gladys Quevedo 


EDITORIAL 


La sensualidad, que hoy se mueve entre artificios y 
verdades, requirió muchos siglos de preparación para poder 
sobrevivir entre la prohibición y el deseo. 


Digo entre verdad y artificio porque erotismo y sensualidad 
no son actitudes separadas que sólo se vinculan a la 
desnudez o al encuentro íntimo de las parejas, sino que 
están profundamente relacionadas con los actos cotidianos 
de cada una de ellas; el erotismo combina lo que uno es 
verdaderamente con el artificio con el que creemos que nos 
identificamos, y como la actitud de cada uno es individual y 
única, también lo será el artificio erótico que nos identifica. 


La ropa interior se ha usado como artificio erótico desde 
comienzos de la civilización, en secreto y a veces 
abiertamente, de acuerdo con los dictados sociales, el 
estatus social y la moral, y siempre a los fines de distinguir 
el cuerpo. 


Hombres y Mujeres se ven seducidos por igual frente a la 
lencería; su función es justamente marcar la diferencia y 
acompañar las formas, bordes, relieves y texturas del 
cuerpo, según la imagen que uno tenga de sí mismo o de la 
imagen que quiera mostrar. 


La técnica que enseño en este manual sólo aspira a lograr 
que sus lectores puedan conservar su individualidad y 
lleguen a expresar, en cada prenda que realicen, sus 
sentimientos sobre la sensualidad y el erotismo, haciendo 
que sobreviva la diferencia, sentimiento que hace al 
atractivo en la relación entre las personas. 
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GLADYS QUEVEDO 


INTRODUCCIÓN 
EL EROTISMO EN LA LENCERÍA 


En estos tiempos, la forma íntima de vestir de la Mujer y 
del Hombre dista de ser secreta, no sólo porque la lencería 
ocupa un lugar fundamental en el mercado, sino también 
por el modo en que la sociedad ha incorporado este 
producto en los medios de comunicación y en la publicidad. 


Un producto masivo no puede marcar el verdadero sentir 
de cada persona, ni responder a lo que ella quiere 
transmitir. 


La ropa interior es la única que está en contacto directo con 
la sensibilidad de la piel, es la que define lo que 
verdaderamente se siente y, en definitiva, es la que 
desnuda la autoestima. 


La diferencia entre lencería erótica y cualquier otra lencería 
radica en la forma en que cada uno emplea las fantasías, 
materia que nunca deja de tener una gran influencia en la 
líbido y en el delicado arte de desvestirse. 


La lencería de este libro ha sido confeccionada con una 
moldería fácil y de logros rápidos; de este modo les 
quedará mucho más tiempo para adornar las piezas, 
agregando todos los detalles de costura que dejo a su 
alcance. 


En la confección se respetan las tablas y talles que se 
comercializan en el mercado. Los moldes de las Tangas se 


2 
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encuentran en talle 1. Cada molde se obtendrá 
respondiendo atentamente a los trazados indicados en el 
libro, y luego se podrán aumentar talles por progresión 
para lograr Tangas de los talles 2 y 3. Una vez trazados, 
los moldes podrán utilizarse en telas de punto o en telas 
planas cortadas al bies. 


Si bien es importante contar con un buen molde, recuerden 
que, a diferencia de otras técnicas de costura, en este tipo 
de prendas pesan mucho los procesos de armado, los 
márgenes de costura y la elección de los avíos, que son 
todos los elementos necesarios para armar una prenda 
(arandelas correderas, elásticos, moños, etc.). 


En este manual encontrarán diversas técnicas de costura, 
diferentes maneras de encarar los procesos de armado, las 
técnicas necesarias para elastizar, y una orientación de los 
materiales que pueden usar en este tipo de prendas. 


LOS ELEMENTOS PARA TRABAJAR 


La mesa de trabajo debe ser cómoda y es conveniente 
que tenga el ancho de la tela más 10 cm (las telas que se 
trabajan tienen entre 1.20 y 1.30 metros de ancho). El 
largo de la mesa de trabajo depende del lugar con el que 
cuenten. 


Pueden adquirir una madera con el ancho y el largo 
elegidos, y dos caballetes de 1.10 metros de altura, para 
poder construir la mesa sólo cuando la necesiten. En este 
caso, los caballetes deben ser altos para poder trabajar de 
pie sin inclinar la cintura. Además es necesario que la mesa 
tenga suficiente espacio alrededor para desplazrse con 
comodidad de un lado a otro, al acomodar la tela y cortarla. 


Otro elemento útil está constituido por las gavetas de 
plástico o cartón, para colocar todos los avíos que se 
necesitan para armar las prendas (moños, arandelas, 
correderas, etc.), ya que por lo general son accesorios 
pequeños y fáciles de extraviar. 
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La máquina cosedora familiar es importante para realizar 
estas prendas. 


En los posible deben tener 2 tijeras, una para cortar 
papel у la otra para cortar tela. Las telas elastizadas 
desafilan las tijeras con facilidad, y un buen corte tiene 
mucho que ver con una tijera bien afilada. 


También se necesitan 2 escuadras, una de 30 cm y otra 
de 50 cm; y un curvímetro flexible con numeración. 


Para hacer los moldes da muy buen resultado dibujar en 
papel cuadriculado; además, nunca debe faltar papel calca. 
Es recomendable dibujar los moldes y trasladarlos a otro 
papel paara no perder el molde original; de esta manera se 
corrigen errores, o bien queda una referencia para otros 
trabajos. 


Lápices de mina blanda y una regla también son 
imprescindibles. 


Curvímetro: Es una regla de 1 cm de ancho, de un 
material flexible y maleable, que permite trazar curvas de 
diferentes diámetros. El curvímetro es muy útil para dibujar 
y medir longitudes en curva y su largo varía entre 30 cm y 
60 cm. 


Curvimetro. 


TELAS PUNTILLAS Y ELASTICOS 


He seleccionado cuidadosamente las telas y elasticos que 
pueden utilizarse en la confección de las prendas de este 
libro, para que sean prendas ligeras, de fácil armado, y 
para que el costo sólo radique en los adornos y accesorios. 
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TELAS PLANAS Y ACCESORIOS 


- Tul rígido. 

- Satén. 

- Puntillas de poliamida o poliéster. 

- Cintas de satén y rasadas de 3 mm, 5 mm, 5 cm de 
ancho. 

- Crepé. 


TELAS DE PUNTO Y ACCESORIOS 


- Puntillas elastizadas de 14 ст de ancho. 

- Encaje elastizado. 

- Tul elastizado. 

- Jersey de poliamida, opaco y transparente. 

- Elástico de bretel, de 5 mm y de 1 cm de ancho. 

- Elástico para envivar, de 14 mm y de 16 mm de 
ancho. 

- Elásticos con picot, де 9 mm y де 12 mm de ancho. 


CUIDADO DE LAS TELAS 


Las telas planas no requieren tantos cuidados previos 
como las telas de punto, sólo hay que mantenerlas sin 
arrugas, bien dobladas y apoyadas sobre una superficie 
plana. Para tizar las telas planas, es decir, marcar el 
molde en la tela para luego cortar, se extienden sobre la 
mesa de corte y se las deja descansar hasta que las marcas 
de doblez se borren. Para acelerar este último proceso, 
debe pasarse con mucho cuidado una plancha tibia. 


En cambio, las telas elastizadas y de punto, como las 
puntillas, los encajes, el tul, etc., deben sacarse del cilindro 
donde están enrolladas y estirarse en la mesa de corte, 
donde quedarán reposando 48 horas antes de ser cortadas. 


Ambas telas se cortan con moldes abiertos, nunca con 
moldes en cuartas partes. 
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Tanto las telas elastizadas como las telas planas 
cortadas al bies son materiales difíciles de tizar, y por esta 
razón se cortan dejando el molde apoyado sobre las telas. 


Previamente, el molde se dibuja en papel liviano para que 
este tenga la misma flexibilidad que la tela, y la tijera 
pueda manejarse con facilidad 


Para mantener firmes los moldes mientras se corta es 
bueno tener elementos pesados, como trozos de mármol o 
tiras de plomo. 


La moldería de este manual está pensada para ser 
confeccionada en telas planas al bies y telas de punto. 


TEJIDO DE LAS TELAS PLANAS 


El tejido de las telas planas se realiza en una máquina 
llamada “telar”. La operación básica sigue siendo similar a 
la de los telares primitivos, con hilos de urdimbre 
sostenidos entre 2 soportes e hilos de trama que se 
insertan y compactan para formar la tela. 


if === EE ТЕ — URDIMBRE 


TRAMA 


Este tejido no sélo se usa en las telas, también se usa en 
cintas y breteles. 
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TEJIDO DE PUNTO 


El tejido de punto es un proceso de fabricación en el que se 
utilizan agujas para formar una serie de mallas 
entrelazadas a partir de uno o más hilos. Este puede ser 
tejido por trama o por urdimbre. En el tejido por trama, 
los hilos corren horizontalmente; y en el tejido por 
urdimbre, los hilos corren verticalmente. 


Urdimbre y trama son nombres que provienen de la 
técnica de tejido en telar. 


PUNTADAS 


El proceso de armado está pensado para 2 tipos de 
puntadas: 


- Zigzag simple. 
- Recta. 


El zigzag simple es una puntada que se encuentra en casi 
todas las máquinas cosedoras. Esta puntada se utiliza tanto 
para elastizar como para el cierre de prendas y la unión de 
costados de bombachas y corpiños. 


Zigzag simple. 


La puntada recta se encuentra en todas las máquinas 
cosedoras familiares y puede utilizarse para unir partes de 
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una prenda, para el ataque de elásticos y para aplicar 
accesorios como flecos, puntillas, etc.. 


Recta. 


TANGAS 


Bikini, Tanga, Vedettina, etc. son prendas que, al ser cada 
vez más pequeñas, descubren más el cuerpo. Para llegar a 
estos modelos actuales antes existieron prendas como el 
taparrabos. Algunas de estas eran prendas masculinas que 
fueron evolucionando, hasta formar parte del guardarropa 
íntimo femenino. 


También existen eufemismos que aducen al erotismo, como 
Tangas, Tanga de Hilo, Colaless, que abordaremos en esta 
obra con todas las indicaciones necesarias рага 
confeccionarlas. 


555 


TANGA 
TRAZADO DE MOLDE DE LA TANGA 
(1) DELANTERO 


Para trazar la Tanga 
delantera en talle 1, 
dibujar un rectángulo 
determinado en sus vértices 
por los puntos A-B-C-D. La 
altura debe ser de 16 cm y 
la base debe ser de 6 cm. 


Desde el punto D hacia el 
punto C marcar 1.5 cm, y 
determinar el punto E. 


Unir los puntos E y B 
mediante una línea 
punteada, y marcar en la 
mitad de esta línea el punto 
Ε. 


(2) Para dar forma a la Tanga delantera, trazar líneas: 


- Unir los puntos A y B con una línea recta. 

- Unir los puntos A y D con una línea recta. 

- Unir los puntos D y E con una línea recta. 

- Unir los puntos B y E con una línea ligeramente cóncava 
que pase a 1 cm del punto F, hacia adentro. 
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(3) TRASERO COLALESS 


Para trazar el trasero de la 
Tanga Less en talle 1, 
dibujar un rectángulo 
determinado en sus vértices 
por los puntos A-B-C-D. La 
altura debe ser de 16 cm y 
la base debe ser de 4 cm. 


Desde el punto D hacia el 
punto C marcar 1.5 cm, 
determinando el punto E. 


Desde el punto A hacia el 
punto D marcar la mitad, 
determinando el punto F. 


Desde el punto F hacia el 
lado B-C marcar 0.5 cm, 
determinando el punto G. 


Unir los puntos G y B con 
una línea recta punteada. 


Unir los puntos G y E con 
una línea recta punteada. 


Marcar la mitad de la línea 
B-G, determinando el punto 
H. 


(4) Para dar forma a la Tanga trasera o Less, trazar líneas: 


- Unir los puntos A y B con una línea recta. 

- Unir los puntos A y D con una línea recta. 

- Unir los puntos D y E con una línea recta. 

- Unir los puntos E y G con una línea recta. 

- Unir los puntos B y G con una línea ligeramente cóncava 
que pase a 1 cm del punto H, hacia adentro. 
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MOLDE 
ENTERO 
TRASERO 


TRASERO 


(5) Trazado del refuerzo. 


El refuerzo es una pieza adicional que se agrega a la pieza 
delantera de la Tanga. El molde del refuerzo se dibuja 
sobre el molde del delantero, subiendo 7 cm desde la línea 
de entrepierna hacia la línea de cintura. La línea superior 
del refuerzo es una curva convexa. 
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TRANSFORMACIONES DE TANGA 
Transformación #1 


Esta Transformación es para dar inclinación en la cintura 
del delantero y dejar un espacio sin tela. Para realizar esta 
transformación: 


- Desde el punto B hacia el punto C marcar 4 cm, y 
determinar el punto E. 

- Unir los puntos A y D. 

- Unir los puntos A y E. 

- Unir los puntos C y D. 

- Unir los puntos C y E. 


De este modo queda dibujad el delantero. El trasero no 
tiene modificaciones. 


MOLDE 
ENTERO 
TRASERO 


D C 


Moldes abiertos del delantero y del trasero. 
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Transformación #2 


Esta Transformación es para acortar la Tanga 2 cm y se 
aplica tanto al molde delantero como al molde trasero. 


- Desde el punto A hacia el punto D marcar 2 cm. 
- Desde el punto B hacia el punto C marcar 2 cm. 


Posteriormente, estos 2 cm se recuperan con una 
sobrecintura con el elastizado, para dejar un espacio libre 
entre la cintura de la Colaless y la sobrecintura del elástico. 
Esto se explica en el armado de esta prenda. 


DELANTERO 
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TANGA DE HILO 
TRAZADO DE MOLDE DE LA TANGA DE HILO 
La Tanga de Hilo es la mínima expresión de la Tanga. Esta 
forma de moldería se logra reemplazando tela por elástico, 


de manera que el trasero está realizado sólo con elástico o 
cadenas finas. 
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Para trazar el molde del delantero de la Tanga de Hilo, en 
talle 1, es necesario recurrir al molde de la Tanga previa у 
modificarla un poco. Esta modificación consiste en que el 
ancho de la entrepierna sea de 1 cm (y no de 3 cm como 
en la Tanga previa). 


El trasero está realizado sólo con elástico o cadenas finas. 


DELANTERO GUIA PARA ELASTIZAR (TRASERO) 


DELANTERO TRASERO 


---------------------- и Refuerzo 
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La costura se hace con puntada en Zigzag simple. 


Entrepiernas 


TRASERO 


ELASTIZADO DE LA TANGA 


Con los refuerzos unidos se pasa al proceso de elastizado. 
El elastizado de piernas es siempre igual, pero varía en la 
cintura según el modelo de la Tanga. 


Paso 1: Elastizado de 
piernas con elástico para 
envivar, usando Zigzag 
simple. 


El elástico que se cose en la 
pierna es 10% más corto 
que el recorrido de la 
prenda. 
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Paso 2: Elastizado de la cintura. 


En el delantero coser solamente 18 cm de elástico, lo cual 
significa que el elástico debe estar doblado por la mitad 
para coserse con Zigzag. 


Luego continuar cosiendo con el mismo elástico, pero esta 
vez envivando la tela de la Tanga por el medio de este y 
dejando nuevamente 18 cm de elástico en el otro extremo. 


En la cintura del trasero comenzar cosiendo 1 cm de 
elástico, luego elastizar la cintura y finalizar dejando 
nuevamente 1 cm de elástico libre. 


Elastizar cintura delantera 


DELANTERO 
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— J Elastizar cintura 
1 ст trasera 
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ATRAQUE 


El atraque es una costura firme que se realiza en la 
terminación de los elastizdos. 


Con este proceso se cierran las prendas y se unen los 
elásticos, evitando que las prendas se descosan y que los 
elásticos se destejan. El procedimiento para el caso de la 
Tanga es el siguiente: 


El centímetro de elástico que quedó libre en cada lado de la 
cintura trasera se une al elástico libre de cada lado del 
delantero, tomando sólo 1 cm de este último. 


Ejemplo: de los 18 cm de excedente de ambos lados de la 
cintura delantera, tomar 1 cm de cada lado, y dejar al 
final de la costura sólo 17 cm como cintura. 


Tomar los 2 elásticos, delantero y trasero, y atracar a 1 
cm de distancia con costura recta, en puntada pequeña y 
con 3 pasadas de costura. 


Luego rebatir el excedente de elástico y volver a atracar. 
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Rebatir excedente 


Elástico cintura 
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ELASTIZADO DE LA TANGA DE HILO 


Paso 1: Elastizar desde la 
cintura hacia la entrepierna, 
y continuar cosiendo hasta 
dejar 16 cm de excedente 
de elástico. 
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16cm de excedente 
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Paso 2: La otra pierna se ALL г) 
elastiza partiendo del \\ paqo // 
elástico, punto X, hacia la == 
cintura (como lo indica la 

flecha del gráfico A). 


Este paso se realiza 
envolviendo el excedente de 
elástico cosido con el nuevo 
elástico (gráfico A). 


A continuación se cosen 
ambos elásticos con Zigzag 
(gráfico B). 


Paso 3: Para dar forma a la cintura, partir de uno de los 
extremos del delantero. 


Primero coser 1 cm de elástico, luego seguir por la cintura 
de la pieza de tela y continuar cosiendo sobre el elástico 
hasta dejar 52 cm, de los cuales 40 cm corresponden a la 
espalda. 


En el gráfico, la línea A-B indica los 40 cm de elástico. 
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iem Cintura 


Sentido de la costura 


ATRAQUE DE LA TANGA DE HILO 


Los puntos A y B indican los lugares donde se realizan los 
atraques. 


En el punto B usar 2 cm de los 16 cm de elástico trasero 
para atracar, dejando suelto el elástico de la cintura. 
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Atraque А 


Cintura 


MOLDERÍA DESDOBLADA 


La moldería se desdobla o se retira del papel de dibujo para 
abrirla, darle margen de papel y luego poder agregarle 
márgenes de costura y progresiones. 


TANGA 
DELANTERO 


x 1 
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MÁRGENES DE COSTURA DE LA TANGA 


En la Tanga, el margen de costura es de 0.5 cm y sólo se 
da en la entrepierna. 


TANGA 
TRASERO 
x1 


TANGA 
DELANTERO 
x1 


| 

| 

| 
Margen de costura 


PROGRESIONES 


Para progresiones del talle 1 al talle 2 de las Tangas: 
- Agregar 0.5 cm alrededor de todo el molde. 
- Añadir el margen de costura. 


Luego, para pasar al talle 3: 

- Agregar 0.5 cm alrededor de todo el molde. 

- No añadir margen de costura porque este ya está incluido 
en la primera progresión. 
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TANGA 
\ DELANTERO 
Talle 1 


Progresión al talle 2 


GLADYS QUEVEDO 


ISBN 978-987-588-041- 


ІШІ 


26 


573 


http://underwear.sew-ing.com/tie.html 


Tanga/Colaless de Corbata. 


Estas Tangas/Colaless están confeccionadas a partir 
de Corbatas. 


Tangas/Colaless de Dama (IZQ) y de Caballero 
(DER). 


Tanga/Colaless de Dama. 


Materiales: 
- 1 Corbata de 100% Poliéster (pero puede ser 
de otro material). 
- Elástico (para la cintura). 
- Encaje elástico (para el triángulo). 
- 2 Monitos. 


574 


Corbata Poliéster. 


Tanga/Colaless de Dama. 
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Tanga/Colaless de Caballero. 


Materiales: 
- 1 Corbata de Seda (pero puede ser de otro 
material). 
- Elástico (para la cintura). 


Tanga/Colaless de Caballero. 
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INTRODUCCIÓN 


Querida amiga. el arte de confeccionar ropa Intima es emocionante. va que nos brinda la 
oportunidad de escaparnos de las labores cotidianas y sumergirnos en la creación de nuevas 
empresas generadoras de grandes economías у desarrollo social de nuestro medio. 


Para confeccionar ropa intima debemos tener en cuenta unos pequeños detalles. por по decir 
trucos. que ayudarán a producir una prenda de excelente calidad. 


INSUMOS У ECEMENTOS 
1. Ca Máquina: 


Cas máquinas para iniciarse en la confección de 
ropa intima son la plana casera y la tileteadora. 
{overlock en Venezuela o remalladora en Perú. 
Ca plana casera llamada también semi 
industrial; se caracteriza por poseer varios tipos 
de puntadas. pero en la contección de ropa 
interior sólo utilizamos la puntada recta. el 
zigzag corriente y los tres tiempos. En algunas 
máquinas planas caseras viene la puntada de 
semi filete que sirve para cerrar orillos 
especialmente de los costados de trajes de baño у 
pantys señoriales. 

La Meteadora debe ser de puntada de refuerzo, | 
que es una puntada espectal para tejidos elásticos, esta puntada viene de cuatro hilos pero se | 
puedereducir a tres. 


2. Са Aguja: 

Para coser tejidos elásticos como lycra, transparencias, sedas frías. algodón lycra, franela у 
todos aquellos tejidos que se elaboraron con tejido de punto. se deben de coser con agujas punto 
de bola. también llamadas de punta redonda. punto de oro. punto azul y punto rosado, en las 
máquinas caseras se aplica el calibre 9 v 10. 


3. El Hilo: 
El hilo para coser telas elásticas debe tener características especiales como: 


Elasticidad regulada. resistencia y que sean muy delgados. 
Normalmente se utilizan hilos de poliéster correspuntrecubiertos) y poliéster cortado. 


200 Melros 
KOBANITO | 100 Yardas 


Cos hilos recomendados para este tipo de labor son: 


τη T. 
J Lider Mundial En Hilos ep IC (otsaban, FAmeto | 


4. Cas Telas: 


Las telas se dividen en tres grupos, ast: 


A. Las telas elásticas son las que estiran a lo largo y a lo ancho. Algunas referencias 
conocidas son las lyeras. el algodón lycra. algunas blondas y los forros de traje de baño. 


б. Cas telas зет! elásticas son las que estiran en un solo sentido como el tejido de punto de 
algodón. la franela o lanilla. lycra espejo. powernet o tela de tajas, encajes plásticos y algunas 
blondas. 


C. Cas telas rígidas no estiran еп ningún sentido. Algunas referencias utilizadas son la seda. 
los velos y algunos encajes v blondas. 


5. El Sesgo Elástico: 

Es una banda de hilos entrelazados entre cilindros de hilos de látex. la característica espectal 
es que al aplicarles fuerzas de estiramiento, estos pueden recuperar su forma 

Inicial estas fuerzas son las que ajustan la prenda al cuerpo. 

El sesgo secaracteriza porseruna banda elastica plana con una ranura central para doblar у 
guardar la rela. 


6. Cos Moldes O Patrones: 


Para manejar los moldes o patrones para ropa íntima debemos tener en cuenta el estiramiento 
de las telas. siempre debemos buscar que el lado que más estire la tela es el que debemos aplicar a 
lo ancho del cuerpo. Para manejar los patrones de las revistas QUILI editores. se debe extender 
la plancha de moldes v con marcador de punta delgada. repasar el contorno de las piezas 
dibujadas con el mismo trazo: las plezas resaltaran más sobre las otras líneas y así se pueden 
calcar con ила rueda o recortar еп otro material. 

Para mayor economía de tela en la contección de ropa intima. las telas по se ubican al doblez 
por lo tanto los patrones hay que sacarlos completos como indica la figura a continuación. 


Asi vienen los patrones Ast debe sacarlos al doblez 


Mercería 


LOVANCY _ xs 


VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETAL DE: Entrando Por Lo Universidad UBA 
Encajes, Lycras, Neopreno, Mallas Unicolor Y Estampadas. ml А 

Forro De Trajes De Baño En Todos Los Colores. Gafetes. — en Лекер), 

Gomas. Franelas Unicolor Y Estampadas. Vivos De Lycra — — 

Y Algodón. Ballenas. Powernet, Cotton Lycra. Telf 0243 - 2693489 ~ eat 0416 - 643 7744 À 


LYCRAS, ALGODONES, TELAS STRECH, 
BLONDAS, ENCAJES, ADORNOS, 
ACCESORIOS Y MUCHO MAS... 


Venezuela 


С А а De Ropa Intima, Trajes De Baño, Av. Principal El Castrillo, 
AS Centro Comercial El Castillito Local 7, 
• Materiales Importados De Excelente Calidad Y Diseño. Puerto Ordaz - Estado Bolivar. 
Telf: 0286 - 9238166. 


* Talleres De Ropa Intima Y Trajes De Baño. Sucursal San Felix, Calle Paez, Mini Tiendas Rori LocaBB( 
Telf: 0286- 9711008 


Para mejorar tu prenda 
созег соп: 


epic 


Cadena 
omopen 


«απ 
Brassier Melisa 
Panty Adriana 
Esta pieza se сәсід con 


filo negro para mejor 
visualización de la costura. 


Broches д 
UCCESOMOS 
metdi 0s, 


top melisa... 


Panty carolina 
con baby doll 


== Linu wa ` 
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Para mejorar tu prenda 
coser con: 


Top “Yesenia 
____Ршњу Adriana: 
y baby Doll 


πμ... 


Para mejorar tu prenda 
coser con: 


epic 


Top Michel 
_Panty Angie ___ 


Detalle espalda 


= 


at ORIGEN: Calle Marino, 
Centro Comercial Cumana, 
1er Piso 5 B, Cumana Estado Sucre. 
9 Telf: 0293 - 4312463. 


Y; CHEZ zuela 
Ж) RETAZO'S UCHI: Av. Pedro Maria 
Freites, Local No. 11, a 50 Mtrs 


LYCRAS, ALGODONES, TELAS STRECH, ENCAJES, Del Liceo Bideaux. 
BLONDAS, ACCESORIOS, MATERIALES PARA BOLSOS, Barcelona - Estado Suc. 
$ Telf: 0281 - 275 2184. 


TODO PARA BISUTERÍA Y COLLARES. 587 


Top michel 
Panty Fernanda 


DISTRIBUIDORA VANIDADES 
Venezuela 


LYCRAS, ALGODONES, TELAS STRECH, BLONDAS, 
ENCAJES, ADORNOS, ACCESORIOS Y MUCHO MAS... 


Ам. Ayacucho Entre Bolivar Y Santos Michelena 

*Todo Para Confección De Ropa Intima, Trajes De Baño, Edif. Herma, Local АІ Lado Del Banco Exterior 

Ropa Deportiva. š A Е 
Maracay - Estado Aragua. 


*Materiales Importados De Excelente Calidad Y Diseño. Telf: 0243 - 2467366 


*Talleres De Ropa Intima Y Trajes De Baño. 
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NOTA: 


los patrones de estas planchas son para trabajarlos 
únicamente en sesgo elástico. 
Ya vienen con margen de costura. 


TANGA 
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algodón y lycra 
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TANGA 


PANTY TANGA trasero 
DE TERO 1 x talla en 


lycra o algodón lycra 


Nİ 


& 701000 
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YESEN 


copa delantera > 
1 x talla en 
encaje elástico 


Moras de encaje 


Moras de encaje 


MELISA 


copa superior 
2 x talla en 
encaje elastico 


Rezin 
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copa de costado 
2 x talla en 
encaje elástico 


Moras de encaje 
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TOP MICHEL 
DELANTERO 


TOP MICHEL A 
TRASERO 


Sa 
1 x talla еп 
encaje elástico 
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Cintura 


CAROLINA 


1 x talla 
en encaje elástico 


ADRIANA 


delantero 


O 


Moras de encaje 


NOTA: los patrones de estas planchas sor 
Ya vienen con 


TALLA CINTURA (TIRA TRASERA 
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Sesgo Cintura 


BEATRIZ 
delantero alto 
2 xtalla en 
encaje elástico 


Cintura 


PANTY BEATRIZ Moras de encaje 
TRASERO фунте 


OLGA 
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Dr 1 x talla en 
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PANTY BEATRIZ 
DELANTERO 
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a SAITTA — Pea. 
TRASERO 


Trazo para falda de bat 
(este trazo esta abie 


----. 


PANTY OLGA 
PE ЫР ЕТ de | 
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COSER LAS PRENDAS CON: 


ANGIE 


A 
delantero delante 
1 x talla en 1 x talla 
encaje elástico encaje elá 


ANGIE 


entrepierna 
2 x talla en 


a 600 


ras de encaje 


PANTY ANGIE 
DELANTERO 
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1 para trabajarlos ünicament 


е en sesgo elástico. 
Margen de costura. 


Cintura 


NANDA 


lelantero 


X talla en 
lycra 
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Trazo doblado en Cuatro para falda de babby doll 
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Cintura C 


INANDA per 


trasero 
1 x talla en 
lycra 


FERNANDA 
entrepierna 
2 x talla en 
algodón y lycra 


PANTY FERNANDA 


PANTY FERNANDA DELANTERO 
TRASERO 


TALLA TIRA TRASERA 
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1) TANGA 08 DE SEDA 
(tallas S, M, L) 
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INSTRUCCIONES: 


- Unir delantero superior a delantero interior por los puntos 
1а2. 

- Pegar entrepierna а delantero y trasero, buscando que el 
trasero quede guardado entre el delantero y la entrepierna. 

- Pasar un filete (remate - overlock) por el borde superior de la 
entrepierna, y pegarla al delantero con zigzag corriente 
(mediano de ancho y mediano de largo). 

- Pegar sesgo elástico en las cinturas del delantero y en las 
cinturas del trasero, y luego cortar en diagonal, en la 
dirección del corte de los escotes de las piernas. 

- Pegar sesgo elástico iniciando en la cintura del trasero. En la 
cintura trasera dejar tiras de sesgo elástico de 5 cm para la 
unión o remate con el sesgo elástico que viene de la cintura 
delantera. 

- Al pegar el sesgo elástico еп los escotes de pierna, llegar a la 
cintura delantera y continuar cerrando el sesgo elástico por 
la cintura. 
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Sesgo elástico de la cintura según la talla: 


TALLA: 
, $ М L 
SESGO ELASTICO: 52 cm 55 cm 60 cm 


Realizar remates o ataques en las puntas de la cintura del trasero. 


NOTA: Para ver mejor el remate de cintura, puede ver el video o las 
imágenes paso a paso. 


https://www.hugoquili.com/ (Curso de Tangas) 
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2) TANGA 09 DE SEDA 
(tallas S, M, L) 


INSTRUCCIONES: 


- Hacer filete, overlock o remalle por la parte alta del refuerzo. 

- Pegar el refuerzo al delantero por los bordes del escote de la 
pierna usando zigzag corriente, dejando 1 cm de tela en cada 
lado. 

- Recortar el sobrante de tela. 

- Pegar sesgo elástico por los escotes de piernas, dejando una 
tira de 10 cm a 15 cm para la entrepierna, según la talla. 

- Pegar un elástico de 2 cm a 3 cm de ancho en la cintura. La 
longitud del elástico depende de la talla: 


TALLA: 
, 5 M L 
LONGITUD DEL ELASTICO: 58 cm 62 cm 66 cm 
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3) TANGA 17 DE SEDA 
(talla M) 
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INSTRUCCIONES: 


- Unir la entrepierna al delantero y al trasero, cuidando que la 
costura quede guardada. 

- Pegar el sesgo elástico por escotes de pierna. 

- Pegar un elástico suave de 2 cm de ancho y 60 cm de largo en 
la cintura, buscando centros. 
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AVIAMENTOS 


Aviamento é tudo que vai á roupa, ficando nela permanente. 

Ex: rendas, fitas etc... A execucáo de qualquer pega do vestuário requer o emprego de 
aviamentos variados os quais tem por finalidade dar constituigáo à реса e prestar - Ihe efeito 
decorativo. 

Exemplo: 


Renda: Tecido de malhas abertas e com textura em geral delicada (de linho, algodáo, seda, 
etc...) trabalhados a máo ou a máquina se entrelacam formando desenho terminando em pontas ou 


bicos, vendida por kg. 


Etiqueta: Pedacinho de tecido ou entretela, costurado geralmente no interior de uma roupa e 


E “ que contém nome do fabricante, composicáo do tecido, tamanho da реса e instruçôes де lavagem. 


Viés сотит Зао tiras também conhecidas como “Amorim”, sevem para sutiás com 


sustentacáo de aro, que sáo colocados dentro dele, vendido por metro ou rolo. 


Barbatana: Pequena haste flexivel usada para armacáo. Colocada dentro do Viés, é usada 


na lateral e meio do sutiá, corpete, body, etc..., vendida por metro. 


Агтасао de sustentacáo: Armacáo na forma de meia-lua feita de diversos tipos de materiais 
é usada dentro do revestimento (Viés) e colocada no bojo do sutiá, body, encontrada no mercado 
nos tamanhos P, M, G, GG, abertos ou fechados, vendido com 5 pares ou 50 pares. 


= 

= Elástico: Tecido, Galáo ou fita tramada com fio de borracha ou elastano, com fibra de 
= algodáo, seda e sintética. Encontrado по mercado em мапоз formatos e é vendido рог rolo ou metro. 
> 


Bico = elastico decorativo colocado principalmente nas calcinhas. | 
Alca = elástico assim denominado por ser o elástico da alga до sutiá, encontrado também em 
estreito, médio e largo (para sutiás reforçados). 


Reguladores: Sáo pecas de plástico ou metal que sáo colocados na alga de sutiá para 


conseguir а regulagem. 


Fecho: Sáo pecas de tecido sintético e mini fechos de metal, servem para abotoar os sutiás e 


bodys. 


Tule: Tecido leve e transparente de seda ou algodáo, com vários detalhes em bordado, 


vendido por metro. 
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Tule Lycra: Tecido leve e transparente com aparéncia de rede, feito de elast: no, vendido por 


kg. 


, 


N 


Laco: Detalhe decorativo da lingerie, mesmo pequeno é peca fundamental para o atrativo da 


peca. 


Bojo por metro: Espuma de 0,5mm de espessura com 1,20 de largura, utilizada no ramo da 


lingerie para forro de bojo. 


diese 


Bojo pronto: novidade no ramo da lingerie é o bojo já moldado (em alta temperatura) no 
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PROCEDIMENTOS PARA UM CORTE PERFEITO 


Antes de iniciar uma а confecçäo de lingerie deve haver certos procedimentos importantes para 
que se evite danos as pecas. 

o Descansar o tecido durante 24 horas antes de cortar. 

o Comprar o tecido da mesma procedência e de preferência do mesmo lote. 


FIOS 


Utilizar para fazer as costuras fios condizentes (poliamida 100%). 
Exemplo de loopers que deveráo utilizar fios de poliamida; 


Looper do overloque 
Looper da elástiqueira 
Looper da trangadeira 


LINHAS 
A utilizacáo de linhas depende do tecido a ser usado. 
Linha de algodáo mercerizada: oferece maior brilho e reduz a possibilidade da linha desbotar. 


Linha de poliéster: É uma linha muito versátil, apesar de seu uso generalizado é especialmente 
recomendada para tecidos sintéticos e de malha. 
Utilizar para as costuras linhas condizentes (Poliéster 80% algodáo 20% / 120). 


MÁQUINAS 


Exemplo de máquinas e aparelhos utilizados para confeccáo de lingerie. 
Trés pontos 

Ponto fixo 

Zig-Zag 

Travete 

Overloque 

Duas agulhas 

Galoneira (BT) 
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FLUXOGRAMA 
Definicáo: Е uma representacáo gráfica da seqüéncia de орегасбев. 


Seqiiéncia de operacóes: Onde se inicia e termina a реса, obedecendo a uma огдет de 
seqüéncia de uniáo das partes separadas, até se obter um todo, ficando a pega completa. Esta 
sequéncia divide-se em 3 partes: 

1)Preparacáo: È o preparo de todas as partes para а montagem. 

2)Montagem: É a união das partes. Ex.: Unir fundilho e laterais. 

3)Acabamento: E onde será feito o final da реса. Ex.: Pregar laco, revisar, arrematar,etc. 


Peca Piloto: É a primeira peca confeccionada. О modelista deve acompanhar a confecçäo, para 
corrigir os eventuais defeitos que surgirem, evitando com isso a sua repeticáo. A οοπεςᾶο se 
fará no molde. 


Peca Padráo: É a peca que serve de orientaçäo para confecçäo de outras do mesmo estilo ou 
padráo. (Orientaçäo em termos de qualidade, tamanho, e também para vendas-mostruário). 


Observacóes na confecçäo da peca piloto: Procurar anotar os problemas para a correcáo da 
peca. Importante porque ela servirà para ampliacáo e гедисао dos demais números. Procurar a 
prova de uso através de funcionários. Ter controle de sequéncia. 
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DIAGRAMA DA CALCINHA TANGA 


14 = vértice do ángulo reto 


| 1-2 = altura total 4. <**' 31cm 
~ 443 = metade do quadril (1-3-4-2 unir fazendo um retângulo) 2 
Ν 4-6 e 3-7 = altura do quadril “+ ca 17cm 
\ 1-8 e 3-9 = altura do fundilho у“ 24 cm 
) 5 = metade de 1-3 i 19.5 cm 
* Ба = metade de 4-2, unir em linha reta com o 5. 
› 5b = metade de 7-6 ЕУ 19.5 ст 


7 9-10 = 3cm (para infantil 2,5) 
\ 4-11 e 2-12 = metade do fundilho 
> 5-13=4 ст 
~ 7-14=6,5 (рага infantil 5,5) 
> 6-15=9cm (para infantil 7,5) 
\ 3-16 = 8 ст (para infantil 3,5) 
%1-17=5cm (para infantil 2) 
У 5-18 e 5-19 = 1 ст 
Unir 18 e 16 em linha curva 
Unir 19 e 17 em linha curva 
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‘PROCESSO DE RETIRAGEM DO MOLDE 


1° Carretilhe o molde para o papel. 
2° acrescente margem de costura. 


Fundilho 


Dianteiro 


pS Medidas para margem de costura 
= 
— La H . . 
: e Acrescente 1,0 cm, se o elástico for aplicado no Zig-Zag. 
= 
Ë e Мао acrescente margem de costura se for aplicado viés (México) na galoneira. 
е Acrescente 0,5 cm па emendas ou recortes (overloque) 
• Use em média 90% da medida da cava e cintura para determinar o tamanho do elástico. 
| 3 
Marcaçôes internas no molde 
LA - Ро 
9 - Сагітбо com informaçöes da peca 
та 
= Nota: Em lycra пао se faz pique. 
Cortar: 
p 
E Dianteiro = 1X 
E Traseiro = 1X 
— А = 
Fundilho = 1X na lycra e 1 vez no algodáo para o forro. 
-— 


АМРЦАСАО E REDUÇÂO : Tanga Temint na 


Fundilho 


Ordem de Execucáo: 


A- Copie o molde base em outro papel 
B - Calcule as diferenças de tamanho do traçado , para a ampliação e redução 


Legenda: 


1 - Marque % da diferença do quadril 
2 – Marque а diferenca da altura do quadril 


Nota: O fundilho пао tem alteracáo. 


1+ ο) om 
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MODELLISMO 


TECNICA del MODELLO ς 141 ЇЇ ло [ALTA MODA e INDUSTRIALE 
| | зе: МИ LA ИД, |^ "Y | | 
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BILINGUE ITALIANO / ENGLISH 


SLIP VITA BASSA 


Disegnare la base dello slip classico. 
DIETRO: 

DI =10cm 

Dılı =8 ст 

h-Y =4cm 

DAVANTI: 

eseguire come il dietro e vedere il grafico. 


LOW WAIST BIKINI 


Trace hight waist brief. 

BACK: 

DJ =10ст 

Di-li = Move down ἃ cm (see diagram) 
h-Y = Мохе down 4 ст 

FRONT: 

do the same as the back. 


PERIZOMA 
Per realizzare questo tipo di slip disegnare lo slip classico. 
DIETRO: 


DI =4-8cm 

Dili =2 cm 

hY =3cm 

ЕР =10cm 

F = Spostare a destra 1 cm 
K = 1/2 F-F: 

К.К. = Spostare a destra 1 cm 


Fi-F3 = Spostare a destra 1,5 cm e completare come da grafico 
P-P: = 3 ст (misura regolabile) 

DAVANTI: 

D-| -4-8ст 


Dz-l 22 cm 

lz-Y1 = Misura uguale al dietro 

F-O1 =Spostare a sinistra 1,5 cm 

Fi-F5 = F-Ot - 0,5 ст 

Е-Ез =Spostare a sinistra 3-4 cm e completare come da grafico 


THONG 


BACK: 

DI =4-8cm 

Р-п =2 cm 

l-Y =3cm 

ЕР =10cm 

PP; = Square right 3 ст 
F = Square right 1 cm 


K =HolfofF-Fi 

ΚΚι =Square right | cm 

Fı-Fa = Squore right 1,5 cm complete as shown on the diagram 
FRONT: 

DI -4-8ст 

0242 =2 cm 

b-YŸ1 = Same amount as the back 

F-O: =Move left 1,5 ст 

Fi-F3 = Same amount as Fi-F3 on back - 0,5 ст 

E-Es = Move left 3-4 cm complete as shown on diagram 
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a 


за onada 


SCALA 6% 


COSTUME DUE PEZZI DRAPPEGGIATO 


Per realizzare questo costume disegnare il corpetto della base del 
body fino al punto vita. 


CORPETTO DAVANTI: 

dal punto Ni disegnare un cerchio con un raggio di 7-9 cm in base 

alla 1/2 distanza seno - 1-1,5 ст. 

Ga-La = 2 cm 

C2-C4= Abbassare 3-4 ст+6-7 cm per la fascio 

Ni-Q = Abbassare 7-8 cm per la coppa 

Мі-Мз-- Abbassare 7-7,5 cm per il corpetto 

Ni-P =Alzare 7 cm e spostare a destra 1 ст 

N-Na= Abbassare 6-7 cm e spostare a destra 6 cm. Procedere 
come da grafico 


CORPETTO DIETRO: 


vedere il grafico. 


SLIP; 

disegnare la base dello slip classico e copiare la parte davanti aper- 
ta. Sul fianco destro disegnare il drappeggio e procedere come регі 
tagli asimmetrici, seguendo il grafico. 


DRAPED BIKINI 


Trace the basic maillot with darts up to the waist. 

FRONT BODICE: 

draft a circle around point Мі with a rodius οἱ 7- 9 cm, according to 
the 1/2 of the breast distance minus to 1,5 cm. 


BIKINI TOP: 

Gala =2 cm 

C2-C4 = Move down 3-4 cm along ће side seam+6-7 cm for the bra 
bond 

Ni-Q = Move down 7-8 cm for the front band 

N1-N3= Move down 7-7,5 cm 

Nr-P = Move up 7 cm and square right 1 cm for the bra сар 

М-М = Move down 6-7 cm and move right ὁ cm. Complete as 
shown on the diagram 


Back band: 


complete the diagram as shown. 


BIKINI BOTTOM: 
use the hight woist brief. Copy the front on fold, draw the slash lines 
as shown on diagram and spread for draping (see diagram). 
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COSTUME DUE PEZZI INCROCIATO 


Per realizzare questo tipo di costume disegnare il corpetto con ripre- 
se della base del body, fino al punto vita. 


DAVANTI CORPETTO: 

dal punto Ni disegnare un cerchio con un raggio di 7-9 cm in base 
alla 1/2 distanza seno - 1-1,5 cm. Copiare il davanti intero e proce- 
dere con le spiegazioni del reggiseno con fascia sotto il seno. 

Per la trasformazione seguire il grafico. 


SLIP: 

disegnare la base dello slip classico e copiare la parte davanti inte- 

ra. Sul fianco destro disegnare i tagli. 

|-У =Abbassare 6 cm e distanziare di 2 cm i tagli (come da grofi- 
co) 


BIKINI with KEYHOLE TOP 


Trace the basic maillot with darts to the waist. 

BIKINI TOP: 

draft a circle around point Ni with a radius of 7- 9 cm, according to 
the 1/2 breast distance minus 1-1,5 cm and follow the instructions 
for the bra top. Complete the pattern as shown on the diagram. 
Copy and divide the pieces. 


BIKINI BOTTOM: 

use the hight woist brief pattern and copy the front on fold. 

LY = Мохе down 6 cm and draw the slash lines as shown on dio- 
gram leaving 2 cm in between 
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DESIGNING 8 PATTERNMAKING 


FOR STRETCH FABRICS 
BIKINI BOTTOMS 


You may expect that you can just cut off a Leotard to 
create a Bikini, but remember, the length measurements 
were reduced to accommodate the lengthwise stretch of the 
fabric. Once the Leotard is cut, it will spring back & be 
lower down on the body. 


You must create a separate Bikini slope that does not have 
as much lengthwise reduction. 
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4-WAY-STRETCH REDUCTIONS 


Note that the crotch depth is multiplied X 0.95, a reduction 
of 5%, because the 4-way-stetch reduction of 10% is too 
much, & a 0% reduction, as in 1-way-stretch, is too little € 
will cause the crotch to sag. 


This draft is for the Bikini bottom, & should be used with 4- 
way-stretch fabrics. 


Crotch depth 


Multiply by: X Hane ШС 90 X κο 90 Χ 0.95 


Extra-Extra 21+1/8 31 
malo 


— <<. 
o 2:7: |2: | n — 
[Large __| 14] 24134. | 394 | — 9+1/2 | 
| Extra Large | 18] 26+1/8 | |. SA | 


Extra- = [5] 27+1/2 — а — 9+5/8 
Large 
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waist 


crotch depth 


divide inta thirds 


Draw intersecting lines, & | Square a line at the Divide the guideline into 
measure the waist crotch depth, mark with thirds. 
amount & the crotch the hip measurement, & 


depth amount. square a guideline up to 
the waist. 


Quarter | Crotch Quarter | Crotch | Thirds 
of depth of hip depth 
waist 
Extra- 21+1/8 5+1/4 31 7+3/4 
Extra 
EE 
iB cdi aod EUN GANE уки 


pet Ба БЫН БЫНЫ ee 
ШЕШШ 2347/8 | 6 9+3/8 | 33+3/4 9+3/8 


Large 
Extra- 7+1/2 6+7/8 9+5/8 7+3/8 9+3/8 9+5/8 3+1/4 
== d bid dd d шы τος 
Large 
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Draw in the hip curve by 
placing #4 of the variform 
curve at the waist, 
blending as well as 
possible to the lower 
mark on the outseam. 


Find the bias in the 
intersection & measure 
down 1+3/8 inches. 


THE BIKINI FRONT 


divide hip 
into 4 


Divide the upper hip line 
into 4 equal sections. 


Draw guideline parallel to 
the side seam that lines 
up with the mark on the 
horizontal guideline. 


Mark a guideline 1+1/2 
inches from the center 
front. 


Measure up the guideline 
Y + Vo + 1 inches. 


634 


Draw in the front leg, For higher, sexier front 

using connection points 1- | legs, use the higher 

2-3-4-5, with a smooth & | points. 

continuous line. 
Students & new designers 
often mistakenly raise the 
side seams to create a 
higher leg opening. This 
will cause the back of 
swimsuit to collapse into 
the buttocks. 


THE BIKINI BACK 


Trace out the front draft 8 connect the Find the middle of the line 8 measure 
crotch point to the hip point with a out 1⁄2 + 1⁄2 + V» inches. 
straight line. 
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Ξ | - 4 4 e К A 
Draw a smooth curve for each of the Label the lines as Small, Medium, & 
marks, as illustrated. Large. 


BLENDING & TRUEING 


Line up the crotch Place the front & back Label the slopers as 
seams across from each | beside each other & walk illustrated. 
other & blend the curve. | the side seams down from 

the waist. 


You will have to 
increase the size of the Blend a smooth & 
crotch by М inches to continuous sexy line. 
make the curve smooth 

h for elastic. 
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BIKINI WITH LOWERED WAIST 


cut elastic 2" 
smaller 


This draft illustrates a Lower the waist by as Add the necessary seam 
lowered waist Bikini much as your design allowances. 
bottom. requires, illustrated here 


at 1+1/2 inches. 


blend 


Í blend 


Create a Bikini bottom that | Lower the waist, & extend | You can leave the ends 
ties on the side by the side seams 5 inches squared or you can blend 
following these drafting on all sides to create the them into curves. 
instructions: tie extension. 
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BRAZILIAN HIGH-CUT SWIMSUIT 


This swimsuit has a very Measure in at the waist Take your ruler, line it up 

high leg, with a very low 34 inches. at the waist, & mark 

front & back. wherever 1+1/2 inches 
lands on the side seam. 


Square a line from the new | Blend a smooth-curved Find the center of the 
side seam, the 1+1/2 waist. back line & measure Y + 
inches mark. Do not 2 inches. 
concern yourself with the Connect the front to the 
length yet; just make it curved portion of the 
long enough to reach the front leg opening. 
front that you will draw in 
text. Connect the back with a 
straight line. 
Measure down the front 3 
inches. 


Measure down the back 4 
inches. 


Draw a curved back leg. Trace the new Bikini 
bottom. 
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STRING BIKINI 


A Bikini that ties at the side is easy to Create the Brazilian high-cut 

draft. swimsuit bottom draft as shown 
previously. Simply cut the pattern lower 
8: finish the waist edges with binding 
ties. 


THONG, G-STRING, €: T-BACK 


Square the ends of the sides, using the | The Thong has a center strap that 

smallest waist. measures Y inch total, 14 inch for each 
side, & uses 2 X 14 inches elastic on each 
side. 


Shape the center back as required. 
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BIKINIS PARA 
FISICOCULTURISMO, 
FITNESS Y WELLNESS 


FISICOCULTURISMO: Construcción Muscular. 
FITNESS: Buena forma física. 
WELLNESS: Salud holística (física, mental y emocional). 


En estas 3 actividades hay competencias donde las 
participantes deben mostrar el cuerpo. Para esto, la prenda ideal y 
permitida por los reglamentos es el Bikini (pero no la Tanga o 
Colaless). Aunque cualquier Bikini puede servir para estas 
competencias, la industria del Bikini FisicoCulturista ha 
desarrollado características estilísticas propias, como las siguientes: 


| Rounded 
Front 


m. 


* Los cordones son opcionales. 


Estos Bikinis pueden servir para la natación. En este caso es 
recomendable usar tela AntiCloro: 


Tela AntiCloro en: http://www.deportextil.com/ 
Tela PBT en: http://telcotextil.com.mx/tiendas/ 


PATRONAJE Y ESCALADO 


LÍNEA INTERIOR DEPORTIVA 


` GENTRO DE CONFECCIONES 
А REGIONAL ANTIOQUÍA 
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INTRODUCCIÓN 


En el sector de la moda íntima y deportiva existe una 
adecuación perfecta entre el buen gusto y los clientes. El 
dinamismo de la moda ha alcanzado al sector industrial, 
avanzando día con día con creatividad en los nuevos 
productos. La moda hace parte de los diferentes eslabones 
de la cadena de un producto, como son: 


Productores de fibra. 

Fabricantes de tejido. 

- Diseño (creación, desarrollo y elaboración). 
- Avances tecnológicos. 


Gracias a todo esto se ofrecen productos cada vez más 
perfectos, acordes con las exigencias del mercado, 
comprometido con los diseños de actualidad. 


El contenido de este texto PATRONAJE Y ESCALADO LÍNEA 
INTERIOR Y DEPOTIVA es una guía orientada para la 
elaboración de prototipos que brinden calidad y confort al 
consumidor final. 


Al desarrollar este documento encontrarás ropa interior, 
lencería y trajes de baño, completando con el escalado para 
cada uno de ellos. 


Con estas bases, y combinando diferentes materias 
primas,como son los tejidos naturales o sintéticos, encajes, 
cintas y accesorios, es posible obtener una diversidad de 
productos sensuales y delicados que invadan la línea íntima 
y deportiva. 


OBJETIVO 


Adquirir los conocimientos técnicos, métodos y pasos 
necesarios par el desarrollo de patrones femeninos, y 
reconocer la secuencia a seguir para el desarrollo del 
escalado de cada una de las bases que conforman el 
PATRONAJE Y ESCALADO LINEA INTERIOR Y DEPORTIVA. 


642 


1. ESTUDIO DE TALLAS Y MEDIDAS. 
1.1. ESTUDIO DE MEDIDAS ANATÓMICAS. 


Este estudio esta enfocado a las medidas mas 
representativas del cuerpo humano, tomadas directamente 
sobre él, con el fin de establecer posteriormente unas leyes 
de formación, y con estas elaborar un cuadro de tallas y 
medidas anatómicas. 


1.2. MEDIDAS Y PROPORCIONES DEL CUERPO 
HUMANO (CANON). 


La palabra “Canon” significa “regla o medida”. El concepto 
de “Canon”, aplicado al cuerpo humano, significa “regla de 
las proporciones del cuerpo humano, de acuerdo con el tipo 
ideal aceptado”. 


Para tomar medidas y proporciones es necesario tomar una 
unidad de medida con la cual puedan efectuarse y 
comparase las dimensiones. 


La medida de la cabeza es una de las partes del cuerpo que 
tiene menos variaciones а! paso de 105 anos. 
Aproximadamente, la cabeza mide 20 cm en damas y 24 
cm en hombres. 
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PROPORCIONES DEL CUERPO HUMANO 


ATA IL HT 
UN WB TT 
POI 


1.3. MEDIDAS DE IDENTIFICACIÓN. 


Estas medidas determinan la tala o medida que 
corresponde a un determinado cuerpo, patrón o prenda de 
vestir, y pueden clasificarse en: 


a) Horizontales. 

b) Verticales. 

с) Auxiliares. 

d) Identificación de prenda. 

e) Identificación de patrón base. 
f) Identificación del patrón tipo. 


En el transcurso de la vida, el cuerpo humano atraviesa 
diferentes etapas. Esto hace que las proporciones de 
cuerpo sufran cambios. Además , el crecimiento de las 
diferentes partes del cuerpo tampoco es constante. Por lo 


4 
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tanto, antes de asignar un sistema de tallaje y de elaborar 
cualquir cuadro de tallas, debemos dividir las mencionadas 
etapas en grupos de crecimiento bien definidos y 
diferenciados entre sí 


La clasificación mas común es la siguiente: 


DENOMINACION SISTEMA DE 
TALLA 


Infantil. Años. 


prenda. 


Para las prendas de vestir de adultos, y para una perfecta 
identificación de la talla de la persona, es necesario 
establecer 3 magnitudes: 


a) Horizontal. 

b) Vertical. 

с) Auxiliares (para conocer la configuración/complexión 
de la persona). 


En el adulto, las 3 dimensiones corresponden a las 
medidas anatómicas de la persona, y estas se denominan 
según la parte de cuerpo que la prenda cubrirá. 


El factor principal para tomar en cuenta al elaborar un 
cuadro de tallas, es determinar cuál medida se tomará para 
identificar cada prenda, y cada prenda debe clasificarse en: 


- Grupo característico. 

- Exigencias dimensionales. 

- Tolerancias permitidas. 

- Normalización de la expresión de la talla. 
- Etc. 
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1.4. MEDIDAS DE ORIGEN VERTICAL. 


La medida de origen vertical más representativa es la 
vertical, y corresponde a la estatura total. Esta medida se 
cuantifica: 


- Desde el suelo hasta el vertex (coronilla). 
- Con antropómetro. 
- Estando descalza la persona. 


La medida vertical determina los largos de cada prenda, 
así como cualquier otra medida de origen vertical. 


La medida vertical no sirve, por sí sola, como identificación, 
pues dicha medida solamente indica si la persona es alta, 
baja o normal. 


Las medidas verticales son: 


- Estatura desde el suelo hasta la 73 cervical. 
- Talle. 

- Desde el suelo hasta la cintura. 

- Tiro. 

- Entrepierna. 

- Largo del brazo. 
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1.5. MEDIDAS DE ORIGEN HORIZONTAL. 


Para el individuo adulto, la medida más representativa de 
origen horizontal y determinante en la mayoría de las 
prendas de su talla, es el semiperimetro de pecho. Esta 
medida se cuantifica: 


- Estando la persona respirando de manera tranquila. 
- Estando los brazos caídos y ligeramente separados del 
cuerpo. 


Las medidas horizontales son: 


- Contorno del cuello. 

- Ancho de la espalda. 

- Contorno del pecho. 

- Contorno del busto. 

- Contorno de la cintura. 
- Contorno de la cadera. 
- Contorno del muslo. 

- Contorno de la rodilla. 

- Contorno del tobillo. 

- Tórax máximo (busto). 
- Submamario. 
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MEDIDAS HORIZONTALES 


== 


ta 


RODILLA 


TOBILLO | 
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1.6. MEDIDAS Y MODO DE TOMARLAS. 


Estatura 7? cervical: Esta medida es la base de las 
medidas verticales y se toma por encima de la columna 
vertebral, desde el suelo hasta la base del escote (78 
vértebra cervical). 


Pecho: Esta medida es la base de las medidas de 
perímetro, y se toma pasando la cinta métrica por encima 
del pecho y por debajo de los brazos. Esta medida se 
registra en “semiperímetro”. 


Tórax máximo (busto): Esta medida se toma de modo 
similar a la anterior, pasando la cinta métrica sobre la parte 
más abultada de los senos y por debajo de los brazos. Esta 
medida se registra en “semiperimetro”. 


Cintura: Esta medida se toma por encima del talle, y se 
registra en “semiperimetro”. 


Cadera: Esta medida se toma por la parte màs abultada de 
la cadera, y se registra en “semiperímetro”. 


Cuello: Esta medida se toma alrededor del cuello y se le 
agregan 2 cm, y se registra en su totalidad. 


1.7. MEDIDAS DEDUCIDAS. 


En confección industrial es imposible tomar todas las 
medidas de los clientes, como ocurre en la confección 
sobremedida (modistería y sastreria). En nuestro caso, las 
2 medidas más representativas son: 


- Estatura total. 
- Pecho. 


Una vez determinada la configuración con la cual 
trabajaremos, debemos deducir o calcular las restantes 
medidas a partir de las 2 medidas representativas. Para 
ello es necesario seguir las normas establecidas en el 
estudio de tallas y medidas anatómicas. 


10 


650 


Entre las medidas deducidas más importantes se 
encuentran: 

Tórax máximo = Talla 

Pecho = tórax maximo - 2 cm 

Cadera = tórax máximo + 4 cm 

Cintura = cadera – 14 cm 

Cuello = Pecho*(2/3) + 4 cm 

Estatura de 73 cervical = estatura total – 20 cm 
Talle = (estatura de 73 cervical)*(3/10) 

Suelo a cintura = (estatura de 73 cervical)*(7/10) 
Brazo = (estatura de 72 cervical)*(4/10) 

Estatura total = estatura de 72 cervical + 20 cm 
Base = pecho + desahogo + costura 

(desahogo = 4 cm) 

(costura = 2 cm) 

CUADRO DE TALLAS MEDIDAS DEDUCIDAS 
Talla 6 8 10 12 14 16 | Incre. 
Tórax 

máximo 

Cadera 

Pecho 40 42 44 46 48 50 
Cintura 


Estatura 164 166 168 170 172 | 174 
total 


Estatura 
78 
cervical 


Talle 


Brazo 


Cuello 


Suelo a 
cintura 


Base 


11 


651 


1.8. DESAHOGO. 


Desahogo es la diferencia que existe entre la medida 
anatómica y la medida de la prenda terminada, y varía de 
acuerdo con siguientes factores: 


a) Diseño de la prenda. 

b) Tendencia de la moda. 

с) Calidad del tejido. 

d) Forro o entretela empleada. 

e) Amplitud o comodidad deseada. 


DESAHOGOS EMPLEADO SEGÚN EL TIPO DE PRENDA 


CAMISA SACO ABRIGO | SAFARI 
MUY 4 6 10 
ESTRECHA 

ESTRECHA 6 10 12 
NORMAL 

NORMAL 12 14 

ANCHA 10 12 14 16 

MUY 12 14 | 16 18 
АМСНА 


DESAHOGOS EMPLEADOS SEGÚN EL TIPO DE GÉNERO 


Género fino: - 2 cm 
Género grueso: +2 cm 


Para prendas más pequeñas que el cuerpo se aplica la 
siguiente fórmula: 


100% x Pecho 


e = 
ase = AD + 10096 


%D es la deformación porcentual: 
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Deformación 
96D = ——————— x 100% 
Longitud 


Ejemplo: 


Una tela tiene una deformación de 20% y el Pecho mide 
50 cm ¿cuánto mide la Base? 


100% x Pecho 100%х50 5,000906 


RS κ 2 l АНЕ 
96D + 100% 209% +100% 120% PA 


Base — 


1.9. DROP. 
El Drop 


"Drop" (palabra internacional) es una medida de 
identificación que permite determinar la talla 
correspondiente a cada individuo. 


El Drop se calcula como una diferencia (en centímetros): 


- Para el hombre, la diferencia es entre la cintura y el 
pecho: Drop = cintura - pecho 

- Para la mujer, la diferencia es entre la cadera y el 
tórax máximo: Drop = cadera - tórax máximo 


Generalmente, en el hombre predomina el Drop negativo, 
pues él suele tener más pecho que cintura. Aunque al 
realizar una tabla de tallas y medidas se acostumbre que "a 
más talle, menos Drop”, llegando en tallas extremas a 
tener un Drop positivo, lo cual significa que el cuerpo 
tiene más cintura que pecho. 


Ejemplo: Un Drop = -4 indica una cintura 4 cm menor que 
el pecho. 


Ejemplo: Un Drop = 0 indica que la cintura y el pecho 
miden lo mismo. 
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Ejemplo: Un Drop = +2 indica una cintura 2 cm mayor que 
el pecho. 


En las tallas femeninas, una talla se considera normal 
cuando el Drop es positivo, igual a + 2 cm. En las tallas 
extremas y altas se obtiene un Drop negativo. 


Ejemplo: Un Drop = +2 indica una cadera 2 cm mayor que 
el tórax máximo. 


Ejemplo: Un Drop = 0 indica que la cadera y el tórax 
máximo miden lo mismo. 


Ejemplo: Un Drop = - 4 indica una cadera 4 cm menor que 
el tórax máximo. 


1.10. TALLAS NORMALIZADAS. 


Las tallas normalizadas son tallas proporcionadas por las 
denominaciones de tipología que no sabemos cómo 
definir. Es decir, las denominaciones de tipología dan las 
normas para definir y calibrar: 


- Las distintas tallas. 

- Las configuraciones. 

- Las estaturas. 

- Los demás valores anatómicos del cuerpo humano. 


Normalizar las tallas no significa que cada fabricante 
deba trabajar con los mismos valores anatómicos en sus 
cuadros de tallas, y tampoco significa que cada fabricante 
deba trabajar con igual patronaje. 


Normalizar las tallas significa que: 


- El fabricante trata de obtener que todas las prendas, 
aunque de distinta especialidad pero con expresión 
igual de talla, vista correctamente al mismo usuario. 

- Cada fabricante conoce las verdaderas proporciones 
propias de cada talla, para posteriormente elegir las 
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tallas variantes con las cuales desee trabajar o cubrir 
un mercado en particular. 


NORMALIZACIÓN DE LAS ESTATURAS FEMENINAS 


ESTATURA TALLA SIGLA 
140 – 146 Extra corta Х5 
146 - 152 Corta S 

152 - 158 Media M 

158 - 164 Larga L 

164 - 170 Extra larga XL 
170 - 176 Super larga SL 


1.11. PATRONAJE NORMALIZADO. 


El patronaje normalizado es una serie de moldes 
polivalentes elaborados a partir de un cuadro de tallas y 
medidas anatómicas, las cuales deben cubrir un mercado. 


PATRÓN BASE es el patrón sin ninguna transformación 
derivada de la moda. Es necesario saber denominar y 
trabajar las transformaciones. 


1.12. TIPOS DE PATRON. 


PATRÓN TIPO es el patrón base transformado de acuerdo 
con las variantes normalizadas del diseño. También se debe 
probar este patrón para mirar sus posibilidades de error. 


PATRÓN PROTOTIPO es un patrón debidamente 
aprobado con todas sus variantes. 


Talla es la expresión normalizada que permite identificar a 
las personas para el uso de prendas de vestir. Las medidas 
representadas en cuadros de tallas corresponden a las 
medidas anatómicas del usuario de la prenda. 
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1.13. MEDIDAS DE IDENTIFICACIÓN DE 
PATRONAJE. 


Hasta ahora nos hemos limitado a definir las “medidas 
anatómicas”, las cuales son medidas de identificación de 
la persona y de la prenda, y son tomadas directamente del 
cuerpo. 


También hemos visto que: 


- El semiperímetro de pecho es la principal medida de 
identificación del individuo y de las prendas de cuerpo. 

- El semiperímetro de cintura es la principal medida 
de identificación de las prendas de pantalón y falda 


Pero si medimos una prenda o un patrón en el nivel del 
pecho, veremos que en la mayoría de los casos, con 
excepción de las prendas de tejido de punto, la medida 
resultante es mayor que las medidas de pecho, recibiendo 
el nombre de la medida base. Las medidas son tomadas 
sobre el patrón prenda (no directamente sobre el cuerpo 
desnudo, en cuyo caso se denominan “medida 
anatómica”): 


- En el cuerpo en el nivel del pecho. 
- Еп el pantalón o falda en el nivel de las caderas. 


Esta medida resultante de la suma de los patrones de 
espalda y delantero se denomina “base total”, e incluye 
los valores de: 


a. Cruce. 

b. Costura. 
с. Pinza. 

d. Desahogo. 


Y en el caso de la prenda terminada, la medida de la 
prenda terminada en el nivel del pecho y cadera se 
denomina “base neta”, y es igual a la cadera o el pecho 
más el desahogo solamente. 
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1.14. CÓMO IDENTIFICAR LOS PATRONES. 


. Talla. 

. Código de referencia. 

. Fecha de realización. 

. Número de veces a trazar. 
. Suma total de piezas. 

. Hilo de género. 


оол Љо мн 


CUADRO DE TALLAS NORMALIZADO PARA ROPA 
FEMENINA 


Talla 6 8 10 12 14 16 INCREM 
(cm) 
Tórax 40 42 44 46 48 50 2.0 
máximo 
Cadera 44 46 48 50 52 54 2.0 
Pecho 38 40 42 44 46 48 2.0 
Cintura 30 32 34 36 38 40 2.0 
Estatura 166 168 170 172 174 174 2.0 
total 
Estatura 146 148 150 152 154 154 2.0 
72 cervical 
Talle 43.8 | 448 | 45 45.6 46.2 46.2 0.6 
Cuello 29.4 | 30.7 32 33.3 34.6 35.9 1.3 
Suelo- 102.2 | 103. | 105 | 106.4 | 107.8 | 107.8 1.4 
cintura 6 
Brazo 58.4 | 59,2 | 60 60.8 61.6 61.6 0.8 
Base 44 46 48 50 52 54 2.0 


1.15. TEJIDOS Y PORCENTAJES DE 
DEFORMACION. 


TEJIDOS: De acuerdo con su formación, los tejidos se 
clasifican en: 


- Tejido plano. 
- Tejido de punto. 
- No tejidos. 


Tejido plano: Es el entrelazamiento de varios hilos; es 
indeformable, o la deformación es mínima. Los tejidos 
planos más utilizados son: 
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- Satin. 

- Dacron 

- Popelinas 

- Estampadas. 
- Podesua. 


Tejido de punto: Es el entrelazamiento de un hilo sobre si 


mismo, tiene elasticidad de acuerdo con su composición. 
Los tejidos más utilizados son: 


- Singleneed. 

- Dobleneed. 

- Lycra, lycra-algodón. 
- Telas acanaladas. 

- Blondas. 

- Encajes elásticos. 

- Franelas. 


No tejidos: Están formados por adherencia, como las 
entretelas, y carecen de elasticidad. 


1.16. DEFORMACIÓN. 


Deformación es el grado de elongación o estiramiento de 
una tela, y puede ser tanto a la urdimbre como a la 
trama. 


La deformación es mayor en la trama (tra) que en la 
urdimbre (urd). 


Para conocer la deformación porcentual es necesario 
someter el tejido a una fuerza y seguir el siguiente 
procedimiento: 


+ Tomar una muestra de 10 X 10 cn”, la cual debe estar 
en reposo. 

+ Tomar la muestra entre los dedos índice y pulgar, 
estirarla (en la trama o en la urdimbre), y volver a 
medirla. 
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‚, (Longitud inicial — Longitud final) 
% Deformación = —— 100% 
Longitud inicial 


1.17. DENOMINACIÓN DE LAS TALLAS PARA ROPA 


FEMENINA. 
TALLA BIKINI TOP 
6 Х5 30 
8 5 32 
10 М 34 
12 L 36 
14 XL 38 
16 SL 40 


Medidas: 
Cadera = 48.0 cm 
Altura de cadera = 7.0 cm. 


Deformación porcentual de la Lycra: 
% Dura = 20% 
% Dira = 30% 


En las tablas, algunas operaciones matemáticas son un 
poco más elaboradas, por lo cual se realizaron 2 pasos para 
llegar al resultado definitivo. 
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Delantero y trasero. 


PUNTOS DESCRIPCIÓN LYCRA 

1 = Origen. 

1-2 = Cadera / 2 (24) X 70%/100% = 16.8 cm 

1γ2 Escuadrar. 

1-3 = Altura de cadera. | (7.0) X 80%/100% = 5.6 cm 

2-4 

1-5 = Садега/2 + 1 (24 + 1) X 80%/100% = 20 cm 
ст 

2-2' = 0.5 ст (0.5) X 70%/100% = 0.3 cm 

1-6 = 1.5 cm (1.5) X 8090/10096 = 1.2 cm 

2-7 = 2.5 cm (2.5) X 8090/10096 = 2.0 cm 

5-8 = 2.5 cm (2.5) X 70%/100% =1.7 cm 

9 = (8-7) / 2 (23.5) / 2 = 11.7 cm 

9-x = 2.0 cm 2 ст 

7-х-8 Unir con curva muy suave. 

2-2 Unir con línea recta. 

2-6 Unir con curva muy suave. 


El DELANTERO sale por: 1-5-8-x-7-2'-1 


El TRASERO sale por: 6-5-8-9-7-2'-6 


Sale doble por: 6-5 
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Variación delantera. 


Trazar la base del Bikini Clásico, ubicando los puntos 13, 


10, 4, 3,5 у 8. 


PUNTOS DESCRIPCIÓN LYCRA 
10-U = 0.5 ст (0.5) X 70%/100% = 0.3 cm 
1-6 = (10-4) /3 + 1 Paso #1: 
(9.2/3 + 1) = 4.1 
Paso #2: 
(4.1) Х 70%/100% = 2.8 ст 
- = (13-3) / 3 (8.5/3) X 70%/100% = 2.0 cm 
- = 3.0 cm (3.0) X 70%/100% = 2.1 cm 


Unir con curva. 


Unir con curva suave. 


= 2.5 ст 


Refuerzo. 
PUNTOS | DESCRIPCION LYCRA 
5-R = (3-5)/3 + 2.5 Paso #1: 

(15.4)/ 3 + 2.5 = 7.6 

Paso #2: 

(7.6) X 70%/100% = 5.3 cm 
8-Q = (3-5) / 3 Paso #1: 

(15.4) / 3 = 5.1 

Paso #2: 

(5.1) Х 70%/100% = 3.6 cm 
R-Q Unir con curva suave. 


Variación trasera. 


Trazar la parte trasera del Bikini Clásico, ubicando los 


puntos K, 1, B, C y H. 


PUNTOS DESCRIPCIÓN LYCRA 
I-P = 10-U 2.8 cm 
K-N = I-P - 1 1.8 ст 
P-M = U-S = 3.0 cm 3.0 cm 
N-P Unir con curva suave. 
H-M Unir con curva. 
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Refuerzo. 


PUNTOS DESCRIPCION LYCRA 
C-L = (B-C) / 3 Paso #1: 

(15.4) / 3 = 5.1 

Paso #2: 

(5.1) X 70%/100% = 3.6 cm 
H-J = 4 cm (4.0) X 70%/100% = 2.8 
L-J Unir con curva suave. 


` DELANTERO Y TRASERO . 


x 


SENA 
CENTRO DE ConFECCIONES 
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TANGA ALTA 


Delantero y trasero. 


PUNTOS 


DESCRIPCIÓN 


LYCRA 


= Punto de Origen. 


= Medida de 
Cadera. 


Escuadrar. 


= Cadera / 2 


= Medida del 
refuerzo. 
= 17 cm 


= Cadera / 2 + 8 


Escuadrar. 


= 3.5 ст 


NO ug Ul 
di 


= 2.5 cm + 


Escuadrar. 


= 1.0 ст 


Unir con curva suave. 


© Co Co 


= 5-7 


Escuadrar. 


оо лыы ло U |r 


= 1.0 ст 


Unir con curva suave. 


NR 
= ° = 
= L ο 


= 16 cm (según 
diseño) 
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11 Escuadrar. 

11-12 = Ancho de costado. 
= 3.0 ст 

12 Escuadrar (para localizar el punto 13). 

10-6-12 Unir con curva. 

11-14 = 4.75 cm 

14-12 Unir con recta. 

3-15 = 1.0 cm 

15-6 Unir con curva suave. 

12-16 = 14 cm (según 
disefio) 

8-16 Unir con curva. 


* Originalmente decía "8.0 cm". 


(Segün el 
Diseno) 


Diseno) 


NOTAS: 


+ El refuerzo está conformado por los puntos 15, 6, 10 y 
4. 


+ La franja delimitada por los puntos 1, 11, 12 y 13 puede 
ser elástico u otro tipo de tejido. 
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FRENTE 


us ае 


Modelo: 
KINI 


Tamaño : 
42 M 
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https: //www.camilaporras.com/molde-para-bikini- 


gratis/ 


BIKINI CAMILA 


SUPER ¿VERDAD? Que tal hacer un espectacular 
molde para bikini. Ideal para broncearse, pasar unas 
horas en la piscina, o aun mejor, en la playa. Este 
molde para bikini está compuesto por un sujetador y 
una braguita ceñida. Puedes quizás hacer varios 
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bikinis en diferentes estampados y colores, por 
ejemplo en colores neón, los cuales son una tendencia 
para este 2019. Inspirate y combinalos en colores у 
estampados, ya sabes que mi lema es jugar con las 
prendas al momento de vestirnos y crear una 
identidad para hacer la diferencia. 


Es importante que al momento de imprimir el molde 
NO ajustes a página ni des márgenes a las hojas. 


Piezas del molde: 6 


А Sujetador M1. 

š Sesgo para amarre / base del sujetador M2. 
š Sesgo amarre sujetador M3. 

; Delantero braguita M4. 

š Posterior braguita M5. 

š Sesgo amarre braguita M6. 


Los materiales que necesitaremos son: 


š Molde en tu talla. 

. Теа para traje de baño. 
. Forro para traje de baño. 
: Hilo del color de la tela. 


A Tijeras. 
š Alfileres. 
š Tiza. 


: Máquinas de coser. 


Cómo confeccionar el molde para bikini: 
a)Sujetador: 


1. Cerrar los sesgos. Puedes entalegarlos o 
simplemente pasarlos por una maquina 
recubridora. 

2. Se une la copa y el forro colocandolas 
derecho con derecho para entalegar en los 
costados. 

3. Entalegar la tira МЗ (amarre del sujetador) 
en la boquilla superior de la copa. 

4. Voltear las copas y hacerles el dobles en la 
parte baja dejando 1 cm para meter la tira M2 
(amarre de la base del sujetador). 


b)Braguita ceñida: 


1. Unir la parte baja de la braguita y del forro 
por separado. 

2. Poner la braguita y el forro derecho con 
derecho y entalegar las entrepiernas. 

3. Entalegar la parte superior tanto del 
delantero como del posterior. 

4. Entalegar 2 tiras M6 por cada costado 
dejando un costado para voltear la braguita. 

5. Еп е! costado restante introducir 1 cm де 
este y meter las dos tiras M6 fijándolas con una 
costura. 
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BIKINI 


MOLDE=M2 

1X TALLA 

REF=BIKINI 

SESGO PARA AMARRE/BASE DEL SUJETADOR 
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Х 
Х 
Х 


MOLDE=M6 

4X TALLA 

REF=BIKINI 
SESGO/AMARRE/BRAGUITA 


MOLDE=M5 

1X TALLA BRAGUITA 
1X TALLA FORRO 
REF=BIKINI 
POSTERIOR BRAGUITA 


~ ~ > 


WWW.CAMILAPORRAS.COM 
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MOLDE=M2 


MOLDE=M3 

2X TALLA 

REF=BIKINI 

SESGO /AMARRE /SUJETADOR 


= 2 


PORRAS.COM 


< 3 


PORRAS.COM 


LİME 


MOLDE=M4 

1Х TALLA BRAGUITA 
1X TALLA FORRO 
REF=BIKINI 
DELATERO BRAGUITA 
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Л 


1 
MOLDE=M1 


2X TALLA SUJETADOR 
2X TALLA FORRO 
REF=BIKINI 
SUJETADOR 


WWW.CAMILAPORRAS.COM 
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https: //www.eltallerdemariette.com/de-braga-a-bikini 


DE VEDETINA A BIKINI 


Este tutorial enseña cómo transformar cualquier molde de 
Vedetina en una Bikini de una forma fácil y rápida. Para que 
puedas llevar tu diseño de Vedetina a Bikini en un solo paso. 


Bikini. 


Además de que las telas para Lencería son diferentes de las 
telas para trajes de baño, la mayor diferencia está en la 
Moldería y en las costuras. Cualquier Vedetina tiene un 
Refuerzo que da lugar a 2 costuras visibles en la 
entrepierna. Una costura se ve en la parte Delantera y la 
otra costura se ve en la parte Trasera de la Vedetina. 
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VEDETINA - DELANTERO 


VEDETINA - TRASERO 


Costura 
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' ШІН 
MNT ЛИЛ! 


Vedetina y su Refuerzo. 


Por el contrario, en una Bikini hay una sola costura central 
en la entrepierna, y está ubicada de manera que queda 
escondida una vez puesta la prenda. Por lo tanto, la 
transformación consiste en suprimir las 2 costuras que unen 
el Refuerzo con la Vedetina, y transformarlas en una sola para 
lograr la Bikini. 


PROCEDIMIENTO 


La medida total del Refuerzo de la Vedetina es de 10 cm. Para 
lograr una única costura central en la Bikini debemos dividir el 
Refuerzo en 2 partes, de modo que una parte quede en el 
Delantero y la otra parte quede en el Trasero; y luego agregar 
las partes al molde de la Vedetina para que el tiro de la malla 
no nos quede corto. 
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Molde de la VEDETINA 


=, Delantero J 


«— Refuerzo 


Trasero 


Vedetina y su Refuerzo. 


Sin embargo, la división del Refuerzo no es en mitades. Si el 
Refuerzo mide 10 cm, entonces el Refuerzo debe dividirse en 
7 cm y 3 ст. La parte grande (de 7 cm) debe quedar 
integrada en el Delantero de la Vedetina, y la parte chica (de 
3 cm) debe quedar integrada en el Trasero de la Vedetina. 
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Molde de la BIKINI 


Delantero > 


Trasero 


Refuerzo partido y repartido para construir el Molde de la 
Bikini. 
Como ves, es muy fácil transformar la Vedetina en una Bikini. 
Por último, para la forrería vamos a cortar el mismo molde en 
tela de forro de malla, teniendo la precaución de agregar 
0.7 cm de Margen de Costura en piernas y cintura. 


¿Qué te pareció este tutorial? ¿Ya estás lista para hacer tus 
propias Bikinis? Espero tus comentarios. 


Mariel. 
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Bikini con una sola costura en la entrepierna. 
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Po EGG Bi i 
ІШЕР 
ENTREPIERNA {ΠῚ 


Pieza de Espalda (cortar 1). 
Elástico de la Pretina: 
- Ancho: 1.5 cm. 

| |] PRETINA | | 


- Longitud: 58.0 cm (esta puede variar segun la 


elasticidad). 
Todos los Dobladillos (y de las Perneras) estan 


incluidos. 
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Interior de Caballero/Briefs 


us die БА n 


Trasero 
Costado 
Delantero 
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Minauri 


www.minauri.com 


Trasero / Rear 
1 X Tallla / Size Cotton 
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Cintura / Waist 


Trasero / Rear 
1 X Tallla / Size Cotton 


Sö 
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Delantero / Front 
2 X Tallla / Size Cotton 


mauri 


www.minauri.com 
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Cintura / Waist 


Delantero / Front 
2 X Tallla / Size Cotton 
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